
 
 

-Eingabefehler, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten- 

 

 

 

 Spezialgerät: Raupen-Arbeitsbühne SR 123 
  
Interne Geräte-Nr. ................ 01476 
Antriebsart ........................... Diesel 
Hersteller .............................. Aichi 
Hersteller-Typ ...................... SR 123 
Farbe .................................... grün 
Hubsystem ........................... Teleskop 
Motor .................................... ISUZU 4JB1, 41 

kW 
Baujahr ................................. 1999 
Gebrauchtgerät: inkl. UVV-Abnahme gemäß 

BGG 945 

 

 

Arbeitsbereich  
 
max. Arbeitshöhe ................. ca. 14,00 m 
max. Plattformhöhe.............. ca. 12,00 m 
max. seitl. Reichweite .......... ca. 10,60 m 
Schwenkbereich .................. ca. 360° endlos 
Steigfähigkeit ....................... ca. 45 % 

 

 

Arbeitskorb  
 
Länge Arbeitskorb ............... ca. 1,83 m 
Breite Arbeitskorb ................ ca. 0,75 m 
max. Korblast ....................... 250 kg 
zuläs. Personenzahl ............. 2 
Korb drehbar ........................ ca. +/-90° 

 

 

Abmessungen  
 
Baulänge .............................. ca. 6,33 m 
Baubreite .............................. ca. 2,15 m 
Bauhöhe ............................... ca. 2,20 m 
Durchfahrtsbreite ................. ca. 2,15 m 
Durchfahrtshöhe .................. ca. 2,20 m 
Eigengewicht ....................... ca. 7.650 kg 

 

 

Besonderheiten  

 

Optionen  
 
þ verfahrbar i. v. Höhe 

 

 
 

 
 

 


