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Bitte zuerst lesen

Dieses Handbuch ist ein sehr wichtiges Hilfsmittel! Es muss immer bei der Maschine
verbleiben.

Der Zweck dieses Handbuchs besteht darin, die Besitzer, Benutzer, Bediener, Ver-
mieter und Mieter mit den VorsichtsmaBnahmen und Bedienungsverfahren bekannt
zu machen, die fir den sicheren und ordnungsgemalen Maschinenbetrieb flir den
vorgesehenen Zweck erforderlich sind.

Aufgrund von standigen Produktverbesserungen behélt sich JLG Industries Inc. das
Recht vor, Anderungen der technischen Daten ohne vorherige Bekanntmachung
vorzunehmen. Aktualisierte Informationen sind auf Anfrage von JLG Industries Inc.
zu erhalten.

Qualifikationen des Bedienungspersonals

Der Bediener der Maschine darf die Maschine erst dann betreiben, wenn dieses
Handbuch gelesen, eine Schulung durchgefihrt und der Betrieb der Maschine unter
der Aufsicht von erfahrenem und qualifiziertem Bedienungspersonal durchgefihrt
wurde. Der Betrieb innerhalb der USA erfordert eine Schulung gemal3s OSHA
1910.178.

Die Bediener dieser Maschine missen einen entsprechenden gultigen Fuhrerschein
besitzen, in guter kdrperlicher und geistiger Verfassung sein sowie normale Reflexe
und Reaktionszeit, gutes Sehvermédgen und plastisches Sehen und normales Hor-
vermdgen aufweisen. Das Bedienungspersonal darf weder Medikamente einneh-
men, die diese Fahigkeiten beeintrdchtigen koénnten, noch wé&hrend der
Arbeitsschicht unter dem Einfluss von Alkohol oder irgendwelcher anderer Rausch-
mittel stehen.

AuBBerdem muss das Bedienungspersonal die in den folgenden, mit dem Teleskopla-
der gelieferten Verdffentlichungen enthaltenen Anweisungen lesen, verstehen und
befolgen:

* Dieses Betriebs- und Sicherheitshandbuch

* Teleskoplader-Sicherheitshandbuch

* Alle Anweisungsaufkleber und -schilder

* Séamtliche mitgelieferten Anweisungen fir Wahlausristungen

Das Bedienungspersonal muss auch alle entsprechenden Arbeitgeber-, Branchen-
und behordlichen Vorschriften, Normen und Verordnungen lesen, verstehen und
einhalten.

Modifizierungen

Jegliche Modifizierung dieser Maschine muss von JLG genehmigt werden.
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Bitte zuerst lesen

Dieses Produkt muss allen sicherheitsbezogenen Mitteilungen entsprechen. Infor-
mationen Uber sicherheitsbezogene Mitteilungen, die mdéglicherweise fir dieses
JLG-Produkt veréffentlicht wurden, sind von JLG Industries, Inc. oder vom &rtlichen
JLG-Vertreter einzuholen.

JLG Industries Inc. sendet sicherheitsbezogene Mitteilungen an den eingetragenen
Besitzer dieser Maschine. JLG Industries, Inc. muss benachrichtigt werden, um
sicherzustellen, dass die Unterlagen Uber den derzeitigen Besitzer aktualisiert und
korrekt sind.

JLG Industries Inc. muss in allen Féllen, in denen JLG-Produkte in Unfélle verwickelt
waren, bei denen es zu Verletzungen oder zum Tod von Personen kam, oder wenn
Schéaden an Sacheigentum oder am JLG-Produkt auftraten, sofort benachrichtigt
werden.

HINSICHTLICH:

* Unfallberichten und Veréffentlichungen Gber Produktsicherheit

* Aktualisierungen der Besitzerinformationen

* Fragen zum Produkteinsatz und zur Produktsicherheit

* Informationen zur Einhaltung von Normen und Verordnungen
* Fragen zu Produktverdnderungen

RUCKFRAGEN BITTE AN:

Product Safety and Reliability Department
JLG Industries, Inc.

1 JLG Drive

McConnellsburg, PA 17233

USA

oder lhre ortliche JLG-Vertretung
(Adressen auf dem Rickumschlag)

In den USA:
Gebuhrenfrei:  877-JLG-SAFE (877-554-7233)

AuBerhalb der USA:
Telefon: +1 717 4855161
E-Mail: ProductSafety @JLG.com

Andere verfugbare Veroffentlichungen

Wartungshandbuch (nur auf Englisch) ..., 3121852
lllustriertes Teilehandbuch (nur auf Englisch) ......ccccvvvvveeeieiieinnies 3121853
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Bitte zuerst lesen

Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen.
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Abschnitt 1 - Allgemeine Sicherheitspraktiken

ABSCHNITT 1 - ALLGEMEINE
SICHERHEITSPRAKTIKEN

1.1 ALLGEMEINE VORSICHTSMASSNAHMEN

A ACHTUNG

Dieses Handbuch vor der Inbetriebnahme lesen und verstehen. Nichtbeachtung
der in diesem Handbuch aufgefihrten Sicherheitsvorkehrungen kann zur
Beschadigung der Maschine, zu Sachschaden sowie zu schweren oder tédlichen
Verletzungen fihren.

1.2 GEFAHRENEINSTUFUNG

Sicherheitswarnsystem und Sicherheitswarnbegriffe

A GEFAHR

GEFAHR macht auf eine unmittelbar geféhrliche Situation aufmerksam, die, wenn
sie nicht vermieden wird, zu schweren oder tédlichen Verletzungen fuhren wird.

A\ ACHTUNG

ACHTUNG macht auf eine moglicherweise gefahrliche Situation aufmerksam, die,
wenn sie nicht vermieden wird, zu schweren oder tédlichen Verletzungen flhren
kdnnte.

AL VORSICHT

VORSICHT macht auf eine potentiell gefahrliche Situation aufmerksam, die, wenn
sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen fihren kann.
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Abschnitt 1 - Allgemeine Sicherheitspraktiken

1.3 BETRIEBSSICHERHEIT

Stromschlaggefahren

(10 ft)

OW0040

¢ Diese Maschine ist nicht isoliert und bietet keinen Schutz vor Kontakt oder Nahe
zu einem stromfiihrenden Leiter.

e Den Teleskoplader NIEMALS in einem Bereich betreiben, in dem eventuell Frei-
leitungen, Uberhdngende oder unterirdische Kabel oder andere Stromquellen
vorhanden sind, ohne sicherzustellen, dass das entsprechende Versorgungsun-
ternehmen die Leitungen abgeschaltet hat.

* Vor dem Anheben des Auslegers immer auf Stromleitungen achten.

1-2 3122329



Abschnitt 1 - Allgemeine Sicherheitspraktiken

Umkippgefahr

2, \

* Niemals ein Arbeitswerkzeug verwenden, wenn das entsprechende von JLG
gelieferte Lastdiagramm nicht am Teleskoplader angebracht ist.

¢ Das Nennhubvermdgen NICHT Uberschreiten.

* Sicherstellen, dass die Bodenbedingungen zum Tragen der Maschine hinrei-

chend sind.
@ < Do 3>

OWO0060

* NICHT mit angehobenem Ausleger fahren.

* Beim Fahren mit hoher Geschwindigkeit nur die Vorderradlenkung verwenden
(falls Lenkarten wahlbar sind).

* Den Ausleger NICHT anheben, wenn der Rahmen nicht waagerecht (0 Grad)
liegt.
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Abschnitt 1 - Allgemeine Sicherheitspraktiken

2

-

@ ft)

&

Die Maschine NICHT nivellieren, wenn der Ausleger/das Arbeitswerkzeug Uber
1,2 m (4 ft) angehoben ist.

OW0100

OWO0150

Die Last mdglichst tief tragen. Hangende Lasten mit Halteseilen sichern, um die
Bewegung einzuschranken.

Die zweckmafBlige Verwendung der in der Kabine befindlichen Lastdiagramme
verstehen (siehe Seite 4-3).

Das Gewicht aller Hebeseile (Schlingen usw.) muss als Teil der Last bertcksich-
tigt werden.

Langsam starten, fahren, wenden und anhalten, um das Schwingen der Last zu
verhindern.

Auf Windbden achten. Wind kann zum Schwingen einer herabhdngenden Last
und zu geféhrlichen seitlichen Belastungen flihren, selbst bei Verwendung von
Ruckhalteseilen.

NICHT VERSUCHEN, die Rahmennivellierfunktion des Teleskopladers zum Aus-
gleichen von Lastschwingungen zu verwenden.

Den schwersten Teil der Last am ndhesten zum Arbeitswerkzeug halten.

Die Last niemals ziehen, sondern senkrecht anheben.
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Abschnitt 1 - Allgemeine Sicherheitspraktiken

[y o<

OH2291

e Immer den ordnungsgemaBen Reifendruck AUFRECHTERHALTEN. Wenn
der ordnungsgeméBe Reifendruck nicht aufrechterhalten bleibt, kénnte die
Maschine umkippen.

* Das ordnungsgemaéfe Fllverhaltnis und die Druckanforderungen flir Reifen mit
Wasserballast sind den Spezifikationen des Herstellers zu entnehmen.

OH20911

e |Immer den Sicherheitsgurt anlegen.

¢ Kopf, Arme, Hande, Beine und andere Kérperteile jederzeit innerhalb der Fahrer-
kabine lassen.

N

OH2221

\

Falls der Teleskoplader zu kippen beginnt:

e NICHT ABSPRINGEN

e AUF DEN AUFSCHLAG GEFASST SEIN und BEI DER MASCHINE BLEIBEN
e DEN SICHERHEITSGURT ANGESCHNALLT LASSEN.

e GUT FESTHALTEN

« DEN KORPER VON DER AUFSCHLAGSTELLE WEGLEHNEN

Abspringen von einer umstirzenden Maschine kdnnte zu schweren oder todlichen
Verletzungen fihren.

3122329 1-5



Abschnitt 1 - Allgemeine Sicherheitspraktiken

Fahrtgefahr

\ \ 4-Radlenkung ‘ ’ Schemellenkung + . OWo0120

* Die Lenkeigenschaften von allradgelenkten und schemelgelenkten Teleskopla-
dern unterscheiden sich wie oben dargestellt. Den zu bedienenden Teleskopla-
der und andere an der Arbeitsstelle identifizieren.

¢ Sicherstellen, dass hinreichend Abstand sowohl zum Drehkreis der Rickseite
als auch zum Drehkreis der Frontgabel gegeben ist.

* Anders als bei einem herkdbmmlichen allradgelenkten Teleskoplader drehen sich
die Hinterrédder eines schemelgelenkten Teleskopladers auf einem gréf3eren
Kreis als die Vorderrader.

* Auf andere Mitarbeiter, Maschinen und Fahrzeuge im Arbeitsbereich ach-
ten, um nicht mit ihnen zusammenzustoBBen. Einen Helfer zum Einwinken
heranziehen, wenn Sie KEINE klare Sicht haben.

* Vor Bewegungsbeginn sicherstellen, dass der Bewegungspfad frei ist, und
die Hupe betatigen.

* Beim Fahren den Ausleger einfahren und den Ausleger/das Arbeitswerk-
zeug maglichst niedrig halten, wahrend die Sicht auf Spiegel sowie maxi-
male Sicht auf den Fahrtweg erhalten bleibt.

* Immer in die Fahrtrichtung schauen.

* Immer die Auslegerabstidnde vorsichtig prifen, bevor unter oben liegenden
Hindernissen hindurchgefahren wird. Das Arbeitswerkzeug/die Last so
platzieren, dass sie hinreichend Abstand zu den Hindernissen haben.
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Abschnitt 1 - Allgemeine Sicherheitspraktiken
Gefahr durch fallende Last

OwWo0130
* Lasten niemals von Gabeln oder anderen Tragerplattenteilen herabhdngen las-
sen.
¢ KEINE Lécher in die Gabel(n) brennen oder bohren.

¢ Die Gabeln mussen unter der Last zentriert sein und méglichst weit auseinander
liegen.

3122329 1-7



Abschnitt 1 - Allgemeine Sicherheitspraktiken

Ay

OW0170

Anheben von Personen

* Beim Anheben von Personen NUR eine von JLG hergestellte Personenarbeits-
blhne verwenden, wobei das richtige Lastdiagramm in der Kabine zu sehen ist.

OW0190

¢ Die Maschine NICHT von der Kabine aus steuern, wenn sich Personen auf der
Arbeitsbiihne befinden.

* Die Personenarbeitsbiihne NICHT verwenden, bevor Sie sich mit dem Lastdia-
gramm befasst und dieses verstanden haben. Wenn der Teleskoplader nicht
Uber das richtige Personenarbeitsbihnen-Lastdiagramm verfigt, lhren Vorge-
setzten bitte, eines zu besorgen, bevor das Arbeitswerkzeug verwendet wird.
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Abschnitt 1 - Allgemeine Sicherheitspraktiken

Vorbereitung und Einrichtung

1. Sicherstellen, dass der Teleskoplader auf einer festen und waagerechten Fla-
che steht.

2. Die Feststellbremse anziehen. Das Sichern der Rader mit Unterlegkeilen wird
ebenfalls empfohlen.

3. Die Plattform seitlich (durch Schwenken des Rahmens) und in Langsrichtung
(durch Neigen des Arbeitswerkzeugs) nivellieren.

4. Personen aus dem Bereich unter der Plattform fernhalten.
5. KEINE Personen in der Schaufel oder auf Gabeln anheben oder transportieren.

Den Arbeitskorb niemals nach vorne oder hinten neigen oder die Maschine schwen-
ken, wenn sich Personen im Arbeitskorb befinden. Es kénnte zu schweren oder téd-
lichen Verletzungen kommen.
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Abschnitt 1 - Allgemeine Sicherheitspraktiken

Gefahren durch Befahren von Hangen

N OW0200

Zur Aufrechterhaltung eines hinreichenden Zug- und Bremsvermdgens mussen
Hange folgendermal3en befahren werden:

1. Im entladenen Zustand ist das Maschinenheck das “schwere Ende”. So fahren,
dass die Gabeln hangabwérts weisen.

2. Im beladenen Zustand ist die Frontpartie der Maschine das “schwere Ende”. So
fahren, dass die Gabeln hangaufwarts weisen.

e Um ein Uberdrehen des Motors und Antriebsstrangs beim Abwartsfahren an
Hangen zu vermeiden, in einen niedrigeren Gang schalten und die Betriebs-
bremse nach Bedarf betétigen, um eine langsame Geschwindigkeit aufrecht zu
erhalten. NICHT in den Leerlauf schalten und hangabwarts rollen lassen.

» UbermaBig steile Hanglagen oder instabile Flachen vermeiden. Um Umkippen
zu vermeiden, unter KEINEN Umstédnden quer zu GUbermafig steilen Hanglagen
fahren.

* Kurvenfahrten an einem Hang vermeiden. Niemals in den Kriechgang oder Leer-
lauf schalten, wenn hangabwaérts gefahren wird.

* Die Maschine NICHT an einem Hang abstellen.
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Abschnitt 1 - Allgemeine Sicherheitspraktiken

Gefahren durch Quetschstellen

Den Quetschstellen und Drehteilen des Teleskopladers fernbleiben.

et
O Q k

Owo0210

* Beweglichen Teilen fernbleiben, wéhrend der Motor lauft.

OW0220

¢ Den lenkbaren Reifen sowie dem Rahmen oder anderen
Gegenstanden fernbleiben.

OW0230

* Dem Bereich unter dem Ausleger fernbleiben.
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Abschnitt 1 - Allgemeine Sicherheitspraktiken

@240

* Den Auslegerléchern fernbleiben.

@OWQZSO

* Arme und Hande vom Arbeitswerkzeug-Neigungszylinder fernhalten.

@()WQZGO

* Hande und Finger von der Tragerplatte und den Gabeln fernhalten.

oy

OW0860

* Andere Personen wahrend des Betriebs fernhalten.
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Abschnitt 1 - Allgemeine Sicherheitspraktiken

Sturzgefahr

* Unter Verwendung der vorhandenen zweckmaBigen Handlaufe und Stufen ein-
steigen. Beim Einsteigen oder Aussteigen immer einen 3-Punkt-Kontakt aufrecht

erhalten. Beim Einsteigen oder Aussteigen niemals Bedienungshebel oder das
Lenkrad anfassen.

* NICHT von der Maschine absteigen, bis das Abstellverfahren auf Seite 3-4

iy
1
1=}

¢ KEINE Beifahrer mitnehmen. Beifahrer kdnnten von der Maschine fallen, was zu
schweren oder tédlichen Verletzungen fihren kann.

OwWo0280

OW0290
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Abschnitt 1 - Allgemeine Sicherheitspraktiken

Chemische Gefahren

Abgase

* Die Maschine NICHT in einem geschlossenen Raum ohne ordnungsgemalie
Entluftung laufen lassen.

* Die Maschine NICHT in gefahrlichen Umgebungen betreiben, es sei denn, die-
ser Verwendungszweck ist von JLG und dem Standortbesitzer genehmigt. Fun-
ken aus dem Elektrosystem und den Motorabgasen kénnen eine Explosion
verursachen.

Brennbarer Kraftstoff

OW0300
¢ NICHT in der Nahe von offenen Flammen, Funken oder Rauchwaren den Kraft-

stofftank auffillen oder das Kraftstoffsystem warten. Motorkraftstoff ist brennbar
und kann einen Brand und/oder eine Explosion verursachen.

Hydraulikflussigkeit

A

OW0850

* NICHT versuchen, irgendwelche Hydraulikschlduche oder -verschraubungen zu
reparieren oder anzuziehen, wéhrend der Motor l&uft oder das Hydrauliksystem
unter Druck steht.

* Den Motor abstellen und Druckeinschlisse ablassen. Der Flussigkeitsdruck im
Hydrauliksystem ist hinreichend hoch, dass Flissigkeit in die Haut eindringen
kann.

* NICHT von Hand auf Lecks prifen. Ein Stlick Pappe oder Papier zur Lecksuche
verwenden. Handschuhe tragen, um die Hande vor spritzenden Flissigkeiten zu
schatzen.
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ABSCHNITT 2 - BETRIEBSVORBEREITUNG
UND BEDIENELEMENTE

2.1 BETRIEBSVORBEREITENDE PRUFUNGEN UND
INSPEKTIONEN

Hinweis: Alle erforderlichen Wartungsarbeiten vor Inbetriebnahme der Maschine

A ACHTUNG

STURZGEFAHR. AuBerst vorsichtig sein, wenn Priifpunkte jenseits lhrer norma-
len Reichweite gepruft werden. Eine zugelassene Leiter verwenden. Bei Nichtbe-
achtung kann es zu schweren oder tédlichen Verletzungen kommen.

Eine Sichtkontrolle muss bei Beginn jeder Arbeitsschicht oder bei jedem Fahrer-
wechsel durchgefiihrt werden.

Sicherstellen, dass alle Sicherheitsaufkleber leserlich und ordnungsgemali ange-
bracht sind. Nach Bedarf reinigen oder ersetzen. Siehe “Sicherheitsaufkleber” auf
Seite 2-5.

Vor dem Abnehmen der Einfullverschliisse oder Einfullstopfen samtliche Schmutz-
und Schmierfettrickstande von den Offnungen abwischen. Wenn Schmutz in diese
Offnungen eindringt, kann er die Komponentenlebensdauer erheblich verkirzen.

Wenn Funkenfanger erforderlich sind, sicherstellen, dass sie angebracht und in
gutem Betriebszustand sind.

Wenn Flissigkeiten nachgeflllt werden, sieche den Abschnitt Schmierung dieser
Anleitung, um die richtige Sorte und die Wechselintervalle zu ermitteln.

3122329 2-1
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Sichtkontrolle
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Die Sichtkontrolle am Punkt 1 beginnen. Nach rechts fortschreiten (gegen den Uhr-
zeigersinn bei Draufsicht) und jeden Punkt in der Abfolge prifen.

INSPEKTIONSHINWEIS: Bei allen Komponenten sicherstellen, dass keine Teile
lose sind oder fehlen, dass die Teile sicher befestigt sind und dass zusatzlich zu den
anderen angefuhrten Kriterien keine sichtbaren Lecks oder Ubermalige Abnutzung
vorhanden sind. Alle tragenden Teile, einschlieBlich Arbeitswerkzeug, auf Risse,
Ubermaf3ige Korrosion und andere Schaden prifen.

1. Auslegerabschnitte sowie Hub-, Neigungs-, Aus-/Einfahr-, Ausgleichs-
(Nehmer)-Zylinder -

¢ Prifen, ob die vorderen, oberen, seitlichen und hinteren Gleitverschlei3aufla-
gen hinreichend Schmiermittel aufweisen.

* Gelenkzapfen sind fest, Hydraulikschlduche nicht beschadigt, keine Lecks.
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10.

11.

12.

13.

. Linker Abstitzfu3 (12 und 13M) - Bolzen sind fest, Hydraulikschlduche und -

zylinder nicht beschéadigt, keine Lecks.

. Vordere Arbeitsscheinwerfer - Sauber, nicht beschadigt und funktionieren

einwandfrei.

. Vorderachse - Lenkzylinder nicht beschéadigt, keine Lecks, Gelenkzapfen sind

fest, Hydraulikschlduche nicht beschadigt, keine Lecks.

. Réder/Reifen - Keine losen oder fehlenden Radmuttern, vorschriftsmaniger

Reifendruck.

. Kabine und Elektrosystem -

* Allgemeines Erscheinungsbild: keine sichtbaren Schaden, ordnungsgeméaie
Lastdiagramme und entsprechendes Betriebs- und Sicherheitshandbuch in
der Kabine befindlich.

* Fensterscheiben nicht beschadigt und sauber.

* Messinstrumente, Schalter, Joystick, Ful3steuerungen, Feststellbremse und
Hupe funktionsbereit.

» Sicherheitsgurt auf Beschadigung prifen; ersetzen, falls Gurt ausgefranst
oder Gurtband eingeschnitten ist, Gurtschnalle beschadigt ist oder
Befestigungsteile fehlen.

* Fullstand der Bremsfllssigkeit prifen, nach Bedarf nachfillen.

. Hydraulikbehélter - Empfohlener Flissigkeitsstand am Schauglas

(Schmiermittel muss kihl sein); Einflll-/EntlGftungsverschluss gut befestigt
und funktionsfahig.

. Réder/Reifen - Keine losen oder fehlenden Radmuttern, vorschriftsmaniger

Reifendruck.

. Hinterachse - Lenkzylinder nicht beschadigt, keine Lecks, Gelenkzapfen sind

fest, Hydraulikschlduche nicht beschadigt, keine Lecks.

Hintere Arbeitsscheinwerfer - Sauber, nicht beschadigt und funktionieren
einwandfrei.

Kraftstofftank - Fillstand prufen, nach Bedarf auftanken; Einflillverschluss ist
sicher angebracht.

Rader/Reifen - Keine losen oder fehlenden Radmuttern, vorschriftsmaiger
Reifendruck.

Motorraum -
* Motorkurbelgehduse und Kiihler; Fillstdnde prifen und bei Bedarf nachfullen.
¢ Antriebsriemen; Zustand prifen und nach Bedarf ersetzen.

» Luftfiltereinsatz-Zustandsanzeiger; auf Verstopfung prifen. Einsatz nach
Bedarf ersetzen.

* Vorfilter prifen und nach Bedarf reinigen.
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14.
15.

16.

17.

18.

2-4

* Hauptsteuerventil; siehe Inspektionshinweis.

» Batteriekabel fest angebracht, keine Schaden oder Korrosion sichtbar.
* Motorhaube ordnungsgemar befestigt und verriegelt.

Spiegel - Sauber, nicht beschadigt und funktionieren einwandfrei.

Rader/Reifen - Keine losen oder fehlenden Radmuttern, vorschriftsméaBiger
Reifendruck.

Schwenkzylinder - Bolzen sind fest, Hydraulikschlduche nicht beschadigt, keine
Lecks.

Rechter AbstutzfuB3 (12 und 13M) - Bolzen sind fest, Hydraulikschlduche und -
zylinder nicht besché&digt, keine Lecks.

Arbeitswerkzeug - Ordnungsgemani angebaut, sieche “Anbau des
Arbeitswerkzeugs” auf Seite 4-7.
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2.2 SICHERHEITSAUFKLEBER

Sicherstellen, dass alle GEFAHREN-, WARN-, VORSICHTS- und Anweisungsauf-
kleber und die richtigen Lastdiagramme leserlich und ordnungsgemaf angebracht
sind. Nach Bedarf reinigen oder ersetzen.

8008657 8005616 8005675

8005616 8008657

Wahlausriistung
2999964 (40)
8009377 (35)
8004165 (25)
2603207 (20)
8009890 (22)
8009885 (12)

1706227
(Seriennr.
1160000530
und spéter)

8003198 e 8003198

8005070
(Vor Seriennr.
800567 1160000530)

(AUSSER MIT DEM
WAHLAUSRUSTUNGSSATZ
"HYDRAULISCHE
ANHANGEVORRICHTUNG")

35

Wahlausriistung
2999964 (40)
8009377 (35)
8004165 (25)
2603207 (20)
8009890 (22)
8009885 (12)

3931579

O

8005869

ANSICHT A-A 021970
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8005675 8005616 8008657 8008657 8005616

A

35

Wahlausriistung
2999964 (40)
8009377 (35)
8004165 (25)
2603207 (20)
8009890 (22)
8009885 (12)

8003198 IZ' “ @j

.\_9‘ / 8009816 8005617
8008195 8005671

8003198 8003198

A ) L
Lo 1

8006038 800561 800561

h ANSICHT C-C
ANSICHT B-B 071990
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8008613 8005609
8005671 8005608(Wahlausriist(12 und 13M)

1l

1
1
o

i ' 1.% _/ln
] \2 ¢ B\@ﬂ Lu| [ L
oL ) —EeS———
! 1051065
ATF 1705979 1705980
2447967

A
)

8008651 8005674 8005672 8(; -

8008793
(ALTERNATIVE
ANORDNUNG MIT SATZ
8005870 "HYDRAULISCHE
ANHANGEVORRICHTUNG")

8008805

071980
ANSICHT DES ANSICHT DES
HECKFENSTERS LASTMOMENT-
BEGRENZERS
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2.3 FAHRERKABINE

Der Teleskoplader ist mit einer geschlossenen Uberrolischutz-Kabine mit Aufbau
zum Schutz gegen herabfallende Gegenstdnde ausgestattet.

A ACHTUNG

Den Teleskoplader niemals betreiben, wenn der Deckenschutz und die Kabinen-
baugruppe nicht in gutem Zustand sind. Jegliche Verdnderungen an dieser
Maschine mussen von JLG genehmigt werden, um die Einhaltung der Zertifizie-
rung des Aufbaus zum Schutz gegen herabfallende Gegenstande bzw. des Uber-
rollschutzes flir diese Kabinen-/Maschinenkonfiguration sicherzustellen. Nach
einer Beschadigung KANN DIE KABINE NICHT REPARIERT WERDEN. Sie
muss ERSETZT werden.
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2.4 BEDIENELEMENTE
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1. Feststellbremse: Details sind auf Seite 2-18 zu finden.

2. Gaspedal: Durch Niedertreten des Gaspedals wird die Motor- und
Hydraulikdrehzahl gesteigert.

3. Betriebsbremspedal: Je weiter das Pedal niedergetreten wird, desto langsamer
wird die Fahrgeschwindigkeit.

4. | enksdulenverstellung: Details sind auf Seite 2-22 zu finden.

5. Scheibenwischer-, Beleuchtungs- und Blinkerhebel: Details sind auf Seite 2-21
zu finden.
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6.
7.
8.

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.

Getriebesteuerhebel: Details sind auf Seite 2-19 zu finden.

Luftungsrunddisen: Drei individuell einstellbare Runddisen.

Bremsélbehdlter: Der Pegel der Bremsflussigkeit muss sich innerhalb der MIN/
MAX-Markierung befinden. Das Schauglas befindet sich auf der linken Seite
des Behélters.

Laftungswalzendusen: Vier individuell einstellbare Walzendusen.

. Armaturenbrett: Steuert manche Maschinenfunktionen und zeigt sie sowie die

Leistung der Maschine an. Details sind auf Seite 2-11 zu finden.

Niveauanzeige: Ermoglicht dem Fahrer, das Querniveau des Teleskopladers zu
ermitteln.

Kraftstoffanzeige: Anzeige fir den Dieselkraftstofftank.

Lastmomentbegrenzer: Details sind auf Seite 2-27 zu finden.

Motortemperaturanzeige: Bei hoher Arbeitsbelastung die kritische
Klahlwassertemperatur von 102 °C (221 °F) nicht Gberschreiten. Sofort anhalten
und den Dieselmotor im Leerlauf weiterlaufen lassen, damit sich der Motor
abkdhlt. (Siehe Betriebsanleitung des Motors.)

Bedien- und Anzeigekonsole: Details sind auf Seite 2-28 zu finden.
Warnblinklicht: Den Knopf zum Einschalten bzw. Abschalten dricken.
Zindung: Schllusselbetatigt. Details sind auf Seite 2-17 zu finden.
Joystick: Details sind auf Seite 2-23 zu finden.

Dauerbetriebsknopf fir hydraulisch betriebenes Arbeitswerkzeug: Den Knopf
zum Dauerbetrieb des hydraulisch betriebenen Arbeitswerkzeugs drlicken.

Angaben Uber zugelassene Arbeitswerkzeuge und Bedienanweisungen sind in
Abschnitt 4 - Arbeitswerkzeuge und Anhé&ngevorrichtungsoptionen zu finden.

Zusatzhydraulikkreis/Quick-Switch-Hydraulikknopf: Den Knopf driicken, um den

gewunschten Zusatzhydraulikkreis auszuwdéhlen. Angaben Uber zugelassene
Arbeitswerkzeuge und Bedienanweisungen sind in Abschnitt
4 - Arbeitswerkzeuge und Anhangevorrichtungsoptionen zu finden.

12-V-Anschluss: Spannungsversorgung, z.B. von Servicelaptop, Leuchte usw.

Bedienelemente fir Heizung und Klimaanlage: Details sind auf Seite 2-29 zu
finden.
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Armaturenbrett

10 0Z0020

1. Lenkmoduswahl
LED leuchtet wahrend Aktivierung auf. Blinkt wahrend des Umschaltens in
einen anderen Lenkmodus. Details sind auf Seite 2-30 zu finden.

2. C-Taste
Schreitet bei der Navigation um eine Ebene in der Bedienoberflache zurick und
|6scht Benutzereingaben.

3. Aufwarts/Abwarts-Pfeiltasten
Bildlauf nach oben bzw. unten in der Bedienoberflache.

4. OK-Taste
Bestéatigt Eingaben in der Bedienoberflache.

5. Ubersteuerung des Uberlastschutzes
Wenn der Knopf betéatigt wird, leuchtet die LED und ein Summerton ertént.
Die automatische Uberlastschutzfunktion (siehe Seite 2-27) ist deaktiviert.
Den Knopf dricken oder den Zindschalter aus- und einschalten, um die
Funktion wieder freizugeben.

A ACHTUNG

UMKIPPGEFAHR. Die Uberschreitung des Hubvermdgens des Teleskopladers
kénnte die Maschine beschadigen und/oder zum Umkippen flihren, was schwere
oder tédliche Verletzungen verursachen kann.

6. Auskuppel-Abschaltung
Wenn die LED nicht aufleuchtet, ist das Getriebe im Leerlauf und sdmtliche
Leistung wird dem Hydrauliksystem zugefihrt, wenn die Betriebsbremse
niedergetreten wird. Die Funktion ist deaktiviert, wenn die LED aufleuchtet.
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7. StraBenfahrtbetrieb
LED leuchtet wahrend Aktivierung auf: Die Abstltzful3-, Ausleger-, Schwenk-
und Zusatzhydrauliksysteme sind abgeschaltet. Mit dem Joystick lasst sich
keine Funktion ausfihren. Die Auskuppel-Abschaltung leuchtet nicht auf und
der Vorderrad-Lenkmodus muss aktiv sein, um in den Stral3enfahrtbetrieb
Uberzugehen.

Hinweis: Diese Funktion aktivieren, bevor éffentliche Stral3en befahren werden.
Siehe “StraSSenfahrt” auf Seite 3-8.

8. Warnanzeige
Fir Fehler hoher Prioritat leuchtet die ROTE LED auf.

* Motoréldruck

* Motortemperatur

* Getriebetemperatur

o Luftfilter

* Hydraulikélfilter

e CAN-Bus

* Motordrehzahlsensor

* Hydraulikpumpendruck

* Kurzschluss des Hauptsteuerventils
* Auslegerwinkelsensor

A VORSICHT

SACHSCHADEN. Wenn die rote LED aufleuchtet und ein Warnton ertdnt, die
Maschine sofort anhalten, den Ausleger und das Arbeitswerkzeug auf den Boden
absenken und den Motor abstellen. Die Ursache vor der weiteren Verwendung
ermitteln.

9. Zusatzhydraulikanzeige
Arbeitshydraulik im Dauerbetrieb eingeschaltet, wenn die LED aufleuchtet
(z.B. Kehrbesen).

10. Bildschirm
Zeigt Betriebsstatus, Fehlercodes und Wartungscodes an. Details sind auf
Seite 2-13 zu finden.

11. Diebstahlschutzanzeige
LED leuchtet wéhrend Aktivierung auf: Den Diebstahlschutzcode eingeben.
Details sind auf Seite 2-16 zu finden.

12. Wartungsanzeige
Durch die aufleuchtende LED wird ein Wartungsintervall angezeigt. Wartung
muss erfolgen.
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Bildschirm

1| | 0 &1
wn| 718 g1
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0Z0030

Der Bildschirm besteht aus fiinf Teilfeldern:

1.

a » w N

Geschwindigkeitsanzeige (km/h)
Symbolanzeige
Motordrehzahlanzeige (U/min)
Betriebsstundenanzeige (Bh)

Anzeige flr Auslegerwinkel, Zusatzhydraulik und Gbliche Meldungen

Symbolanzeige (Teilfeld 2)

a. Feststellbremse
Wird bei betatigter Feststelloremse standig angezeigt
(siehe Seite 2-18). Zum Anlassen des Motors muss die ( )
Feststellboremse betétigt werden. Das Symbol blinkt, wenn

die Feststellbremse beim Versuch, den Motor anzulassen,
nicht betéatigt wird.

b. Glihkerzenanzeige
Wird angezeigt, wenn sich der Ziundschlissel in der Stel- @

OH2480

lung 1, Vorglihen des Motors, befindet. Das Symbol wird
angezeigt, bis die Anlasstemperatur erreicht ist. Nach Ver-

0ouU0040
schwinden des Symbols kann der Motor angelassen wer-
den. Nicht vorher anlassen.
c. Diagnose bei der Inbetriebnahme
Wird nach dem Systemstart angezeigt, wahrend die Start- X

diagnose ablauft. Das Symbol wird angezeigt, bis die OIAG
Startdiagnose erfolgreich abgeschlossen wurde. Falls das
Symbol nicht verschwindet, wurde bei der Diagnose ein
Ausfall festgestellt. Den Motor sofort abstellen.

071150
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d. Motoroldruck

Das Symbol wird angezeigt und ein Summerton ertdnt,
wenn niedriger Oldruck vorliegt. Den Motor sofort abstel-
len.

Motortemperatur

Das Symbol wird angezeigt und ein Summerton ertdnt,
wenn die Motordltemperatur zu hoch ist. Den Motor sofort
abstellen.

. Getriebetemperatur

Das Symbol wird angezeigt und ein Summerton ertdnt,
wenn die Getriebetemperatur zu hoch ist. Den Motor sofort
abstellen.

Luftfilter
Das Symbol wird angezeigt und ein Summerton ertdnt,
wenn der Luftfilter verstopft ist. Den Motor sofort abstellen.

Hydraulikolfilter
Das Symbol wird angezeigt, wenn der Hydraulikélfilter
gereinigt werden muss. Den Motor sofort abstellen.

i. CAN-Bus

Das Symbol wird angezeigt, wenn eine Komponente aus-
fallt. Den Motor sofort abstellen.

i. Motordrehzahlsensor

Das Symbol wird angezeigt, wenn die Motordrehzahl zu
niedrig ist (fehlerhaftes Motordrehzahlsignal). Den Motor
sofort abstellen.

Haupthydraulikpumpendruck

Das Symbol wird angezeigt, wenn der Hydraulikdldruck zu
niedrig ist. Lenkung ist nur im Notbetrieb moglich. Den
Motor sofort abstellen.

. Kurzschluss des Hauptsteuerventils

Das Symbol wird angezeigt und ein Summerton ertdnt,
wenn die Spannung zum Hauptsteuerventil au3erhalb des
zuldssigen Bereichs liegt. Den Motor sofort abstellen.

m. Auslegerwinkelsensor

2-14

Das Symbol wird angezeigt und ein Summerton ertdnt,
wenn der Auslegerwinkel kleiner oder gro3er als der zulés-
sige Wert ist. Den Ausleger sofort einfahren und absen-
ken.

OT1010

®
O;

070250

OT0990

0720260

-

O

[= =]

OT1030

CAN
ELS

020270

®

070250

-

O

070290

J

070310

%

070340
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Fenster fur Auslegerwinkel, Zusatzhydraulik und Meldungen (Teilfeld 5)

a. Auslegerwinkelanzeige

Zeigt den Auslegerwinkel in Grad an. (0 Grad entspricht DOZ}

waagerechter Ausrichtung) &
0330

b. Zusatzhydraulik (Aux)

Wenn die dauerhafte Zusatzhydraulikfunktion aktiv ist, wird der Prozentwert
(-100 bis +100 %) der Zusatzhydraulik 30 Sekunden lang auf dem Bild-
schirm angezeigt. AuBerdem wird er bei jeder Anderung 30 Sekunden lang
angezeigt. Details sind auf Abschnitt 4 - Arbeitswerkzeuge und Anhénge-
vorrichtungsoptionen zu finden.

¢. Meldungsfenster

Codeeingabe - Diebstahlschutzvorrichtung: Der Fahrer muss nach dem
Systemstart einen vierstelligen Code eingeben. Details sind auf Seite 2-16
zu finden.

Hardwaretausch: Nachdem Hardware ausgetauscht wurde, wird der Hard-
warebildschirm 30 Sekunden lang angezeigt. Wird innerhalb dieser 30
Sekunden auf die OK-Taste gedrickt, so wird auf das Hardwaretausch-
Men( zugegriffen.

Wartung: Wartungsmeldungen werden nach der Inbetriebnahme 30
Sekunden lang angezeigt, wenn ein bestimmtes Wartungsintervall verstri-
chen ist. Wird innerhalb dieser 30 Sekunden auf die OK-Taste gedrickt,
kann der Fahrer bestatigen, dass die Wartung abgeschlossen wurde.

Bedienoberfliache - Ebene 1

Die OK-Taste 2 Sekunden lang gedrickt halten, um auf das Menu zuzugreifen.

Sprache
Diebstahlschutzvorrichtung
Betriebsarten

Diagnose

Fehlerspeicher
Wartungsanzeige

Fahrzeugdaten

Hinweis: Zur Ansicht der Ebenen 2 und 3 ist eine Zugangsberechtigung
(Zahlencode) erforderlich.
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Diebstahlschutzvorrichtung

Bei Maschinen, die mit einer Diebstahlschutzvorrichtung ausgestattet sind, ist die
Eingabe eines Zahlencodes fiir den Betrieb erforderlich, um unbefugte Verwendung
zu verhindern. Die Pfeiltasten in Verbindung mit der OK-Taste verwenden, um den
Code bei der Inbetriebnahme einzugeben.

0272100

Aktivieren/Deaktivieren des Diebstahlschutzcodes

Die Diebstahlschutzvorrichtung weist den Zahlencode 0000 auf, wenn sie vom Werk
ausgeliefert wird. Der Code sollte bei der erstmaligen Inbetriebnahme geéndert wer-
den, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

1. Den Zindschlissel einschalten und warten, bis die Inbetriebnahmeprifungen
abgeschlossen sind.

2. Die OK-Taste (1) 2 Sekunden lang gedrickt halten, um auf die
Bedienoberflache zuzugreifen.

3. Mit den Pfeiltasten (2) zum MenUeintrag Anti Theft Device
(Diebstahlschutzvorrichtung) navigieren und ihn auswéahlen. Modify Code
(Code andern) auswéhlen.

4. Den alten Code eingeben (z.B. 0000). Die erste Stelle mit den Pfeiltasten
auswéhlen. Nach ihrer Auswahl die OK-Taste driicken, um zur nachsten Stelle
fortzuschreiten. Entsprechend weitermachen, bis der Code vollstdndig
eingegeben ist. Innerhalb von 30 Sekunden den neuen Zahlencode eingeben
(z.B. 7777). Mit der OK-Taste bestatigen.

Hinweis: Den neuen Code einprégen. Falls die Diebstahlschutzfunktion aktiv ist
und der aktuelle Zugriffscode unbekannt ist, kann er vom Maschinenbesitzer auf
Ebene 2 der Diagnose angezeigt werden (Kennwort erforderlich).

Zum Deaktivieren der Diebstahlschutzvorrichtung zum Meni Anti Theft Device
(Diebstahlschutzvorrichtung) navigieren. Modify Code (Code &ndern) auswahlen.
Den aktuellen Code eingeben (z.B. 7777). Innerhalb von 30 Sekunden den Code
0000 eingeben.
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Ziindung

0Z0050

e Stellung 0 - Motor aus

e Stellung 1 - Motor vorgluhen bei Temperaturen unter 0 °C. Warten, bis das Sym-
bol auf dem Bildschirm erlischt.

» Stellung 2 - Verhindert Drehen des Schlisselschalters in Stellung 3, falls der
Motor nicht anspringt. Den Schlissel in Stellung 0 drehen und dann wieder in
Stellung 3, um den Anlasser wieder zu betétigen.

e Stellung 3 - Motor anlassen.
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Feststellbremse

W
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fl \=’J

0Z1580

e Der Feststellboremshebel (1) steuert das Anziehen und Ldsen der Feststell-
bremse.

s Zum Betétigen zurlckziehen.

e Zum L&sen vorwarts dricken.

A ACHTUNG

GEFAHR DURCH WEGROLLEN DER MASCHINE. Den Feststelloremshebel
immer in die Stellung “EIN” bringen, den Ausleger auf den Boden absenken und
den Motor abstellen, bevor die Kabine verlassen wird. Durch Wegrollen der
Maschine kann es zu schweren oder tédlichen Verletzungen kommen.

A ACHTUNG

QUETSCHUNGSGEFAHR. Durch Abstellen des Motors wird die Feststellboremse
betatigt. Das Betatigen der Feststelloremse oder das Abstellen des Motors wéah-
rend der Fahrt fihrt zum abrupten Stopp der Maschine und kdénnte den Verlust
der Ladung bewirken, was zu schweren oder tédlichen Verletzungen fihren
kann. Diese MalBnahmen dirfen im Notfall ergriffen werden.

Parkverfahren

1. Mit Hilfe der Betriebsbremse den Teleskoplader an einer geeigneten Stelle
anhalten.

2. Das “Abstellverfahren” auf Seite 3-4 befolgen.
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Abschnitt 2 - Betriebsvorbereitung und Bedienelemente

Getriebesteuerung

Wahl der Fahrtrichtung

0Z0060

* Mit diesem Hebel (1) wird Vor- oder Rickwértsfahrt veranlasst. Den Hebel nach
vorne (2) dricken, um vorwdrts zu fahren, bzw. nach hinten (3) ziehen, um rick-
waérts zu fahren. Den Hebel in die mittlere Stellung bringen, um ‘Leerlauf’ zu
wéhlen.

* Vor- oder Ruckwartsfahrt kann in jedem Gang gewahlt werden.
* Bei Ruckwartsfahrt ertént der Rickwartsfahrtalarm automatisch.
* Nur langsam rickwarts und um Kurven fahren.

e Die Motordrehzahl nicht erhdhen, wéhrend das Getriebe in einem Vor- oder
Riuckwértsgang ist und die Betriebsbremse niedergedrickt wird, um zu versu-
chen, die Hydraulikleistung zu steigern. Dies kdnnte zu unerwarteter Bewegung
der Maschine fihren.

A ACHTUNG

UMKIPP-/QUETSCHGEFAHR. Den Teleskoplader vollstdndig anhalten, bevor
der Getriebesteuerhebel betétigt wird. Eine pldtzliche Anderung der Fahrtrich-
tung kdnnte die Stabilitdt verringern und/oder zur Verlagerung oder zum Herab-
fallen der Last fuhren. Bei Nichtbeachtung kann es zu schweren oder tédlichen
Verletzungen kommen.
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Gangwahl
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* Die Gangwahlvorrichtung befindet sich auf dem Drehgriff (4) des Getriebesteuer-
hebels. Den Handgriff drehen, um den Gang zu wéahlen.

* Den zweckmaligen Gang fir die durchzufihrende Aufgabe auswéhlen. Einen
niedrigeren Gang verwenden, wenn eine Last transportiert wird. Einen
héheren Gang nur dann verwenden, wenn unbelastet Uber langere Strecken
gefahren wird.

* Die Maschine vor dem Herunterschalten verlangsamen. Jeweils nicht um mehr
als einen Gang herunterschalten.

Leerlaufsperrhebel
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* Den Getriebesteuerhebel in die Leerlaufstellung bringen und den Leerlaufsper-
rhebel (5) in die Stellung “N” (6) schalten, um den Getriebesteuerhebel in der
Leerlaufstellung zu arretieren.

e Zum Entriegeln den Leerlaufsperrhebel in die Stellung “D” (7) schalten.
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Abschnitt 2 - Betriebsvorbereitung und Bedienelemente
Scheibenwischer-, Beleuchtungs- und Blinkerhebel
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1. Lichthupe: Den Hebel bis zum Anschlag zurtckziehen. Die
Fernlichtkontrollleuchte leuchtet auf.

2. Auf- und Abblenden: Den Hebel bei eingeschaltetem Abblend- oder Fernlicht
Uber den Druckpunkt hinaus ziehen. Bei Fernlicht leuchtet die
Fernlichtkontrollleuchte.

l l 0Z0100

3. Blinker links: Den Hebel nach vorne dricken.
4. Blinker rechts: Den Hebel zurlick ziehen.

5. Hupe: Den Knopf dricken.

6 0Z0110

6. Scheibenwaschanlage: Die Griffhiilse in Richtung Lenksé&ule schieben.

7. Scheibenwischer: Die Griffhilse in die gewunschte Stellung drehen: “O”-Aus,
“J’-Intervall oder “I”-Dauerbetrieb.
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Lenksaulenverstellung
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Das “Abstellverfahren” auf Seite 3-4 befolgen.

Den Knopf (8) 16sen.

Die Lenks&ule in die gewlinschte Stellung bringen.

Den Knopf wieder festdrehen.

A ACHTUNG

UMKIPP-/QUETSCHGEFAHR. Den Teleskoplader vollstandig anhalten und den
Motor abstellen, bevor die Lenksdule eingestellt wird. Eine plétzliche Anderung
der Fahrtrichtung kénnte die Stabilitdt verringern und/oder zur Verlagerung oder
zum Herabfallen der Last fihren. Bei Nichtbeachtung kann es zu schweren oder
tédlichen Verletzungen kommen.
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Joystick

Standardbedienelemente

NUR 12 und 13M
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Der Joystick (1) regelt die Ausleger-, Arbeitswerkzeug- und Abstitzful3funktionen.

Auslegerfunktionen

Den Joystick nach hinten bewegen, um den Ausleger anzuheben, nach vorne
bewegen, um den Ausleger abzusenken, nach rechts bewegen, um den Ausle-
ger auszufahren und nach links bewegen, um den Ausleger einzufahren.

Die Geschwindigkeit der Auslegerfunktionen héngt von der Auslenkung des Joy-
sticks in die entsprechende Richtung ab. Durch Erhéhung der Motordrehzahl
wird auch die Funktionsgeschwindigkeit gesteigert.

Den Joystick zwischen den Quadranten bewegen, um zwei Auslegerfunktionen
gleichzeitig auszufuhren. Wird der Joystick beispielsweise nach vorne und links
bewegt, so wird der Ausleger gleichzeitig abgesenkt und eingefahren.

A ACHTUNG

UMKIPP-/QUETSCHGEFAHR. Rasche, ruckartige Betatigung der Bedienele-
mente flhrt zu rascher, ruckartiger Bewegung der Last. Solche Bewegungen
kénnten bewirken, dass sich die Last verlagert oder herabféllt oder dass die
Maschine umkippt. Bei Nichtbeachtung kann es zu schweren oder tédlichen Ver-
letzungen kommen.

3
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Arbeitswerkzeugfunktionen

* Die Neigung des Arbeitswerkzeugs wird Uber den Wippenschalter (2) geregelt.
Den Wippenschalter nach oben drlicken, um das Arbeitswerkzeug nach vorne
(unten) zu neigen; den Wippenschalter nach unten dricken, um das Arbeits-
werkzeug nach hinten (oben) zu neigen.

e Der (als Wahlausristung erhaltliche) Zusatzhydraulikknopf (6) regelt die Funk-
tion der Arbeitswerkzeuge, die hydraulisch betrieben werden. Angaben (ber
zugelassene Arbeitswerkzeuge und Bedienanweisungen sind in Abschnitt
4 - Arbeitswerkzeuge und Anhangevorrichtungsoptionen zu finden.

AbstitzfuBfunktionen (12 und 13M)

e Der Knopf (3) steuert den linken Abstutzful3. Den Knopt driicken und festhalten;
den Joystick nach vorne bewegen, um den Abstitzful3 abzusenken, bzw. nach
hinten bewegen, um den Abstitzful3 anzuheben.

e Der Knopf (5) steuert den rechten Abstitzful3. Den Knopf dricken und festhal-
ten; den Joystick nach vorne bewegen, um den Abstlitzful3 abzusenken, bzw.
nach hinten bewegen, um den Abstitzfu3 anzuheben.

e Der Knopf (4) steuert beide AbstitzfuB3e gleichzeitig. Den Knopf driicken und
festhalten; den Joystick nach vorne bewegen, um die Abstltzfi3e abzusenken,
bzw. nach hinten bewegen, um die Abstutzfli3e anzuheben.

A ACHTUNG

UMKIPPGEFAHR. AbstutzfiiBe erhéhen die Stabilitdt und Lasttragféahigkeit nur,
wenn sie ordnungsgemal verwendet werden. Die Verwendung der Abstutzfii3e
auf weichem Untergrund kénnte zum Umkippen des Teleskopladers fuhren und
schwere oder tédliche Verletzungen verursachen. Immer sicherstellen, dass die
Standflache den Teleskoplader und die Last tragen kann.
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Als Wahlausriistung erhaltliche Bedienelemente
NUR 12 und 13M
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Der Joystick (1) regelt die Ausleger-, Arbeitswerkzeug- und Abstitzful3funktionen.
Auslegerfunktionen

* Den Joystick nach hinten bewegen, um den Ausleger anzuheben, nach vorne
bewegen, um den Ausleger abzusenken.

* Ausleger ausfahren/einfahren wird Uber den Wippenschalter (2) geregelt. Den
Wippenschalter nach oben dricken, um den Ausleger auszufahren, bzw. den
Wippenschalter nach unten driicken, um den Ausleger einzufahren.

* Die Geschwindigkeit der Auslegerfunktionen hangt von der Auslenkung des Joy-
sticks in die entsprechende Richtung ab. Durch Erhéhung der Motordrehzahl
wird auch die Funktionsgeschwindigkeit gesteigert.

* Den Joystick zwischen den Quadranten bewegen, um zwei Auslegerfunktionen
gleichzeitig auszufuhren. Wird der Joystick beispielsweise nach vorne und links
bewegt, so wird der Ausleger abgesenkt und das Arbeitswerkzeug gleichzeitig
nach hinten (oben) geneigt.

A ACHTUNG

UMKIPP-/QUETSCHGEFAHR. Rasche, ruckartige Betatigung der Bedienele-
mente flhrt zu rascher, ruckartiger Bewegung der Last. Solche Bewegungen
kédnnten bewirken, dass sich die Last verlagert oder herabfallt oder dass die
Maschine umkippt. Bei Nichtbeachtung kann es zu schweren oder tédlichen Ver-
letzungen kommen.
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Arbeitswerkzeugfunktionen

* Den Joystick nach rechts bewegen, um das Arbeitswerkzeug nach vorne (unten)
zu neigen, bzw. den Joystick nach links bewegen, um das Arbeitswerkzeug nach
hinten (oben) zu neigen.

e Der (als Wahlausristung erhaltliche) Zusatzhydraulikknopf (6) regelt die Funk-
tion der Arbeitswerkzeuge, die hydraulisch betrieben werden. Angaben (ber
zugelassene Arbeitswerkzeuge und Bedienanweisungen sind in Abschnitt
4 - Arbeitswerkzeuge und Anhangevorrichtungsoptionen zu finden.

AbstitzfuBfunktionen (12 und 13M)

e Der Knopf (3) steuert den linken Abstutzful3. Den Knopt driicken und festhalten;
den Joystick nach vorne bewegen, um den Abstltzful3 abzusenken, bzw. nach
hinten bewegen, um den Abstitzfu3 anzuheben.

e Der Knopf (5) steuert den rechten Abstitzful3. Den Knopf dricken und festhal-
ten; den Joystick nach vorne bewegen, um den Abstlitzful3 abzusenken, bzw.
nach hinten bewegen, um den Abstitzfu3 anzuheben.

e Der Knopf (4) steuert beide AbstitzfuB3e gleichzeitig. Den Knopf driicken und
festhalten; den Joystick nach vorne bewegen, um die Abstltzfi3e abzusenken,
bzw. nach hinten bewegen, um die Abstutzfli3e anzuheben.

A ACHTUNG

UMKIPPGEFAHR. AbstutzfiiBe erhéhen die Stabilitdt und Lasttragféahigkeit nur,
wenn sie ordnungsgemal verwendet werden. Die Verwendung der Abstutzfii3e
auf weichem Untergrund kénnte zum Umkippen des Teleskopladers fuhren und
schwere oder tédliche Verletzungen verursachen. Immer sicherstellen, dass die
Standflache den Teleskoplader und die Last tragen kann.
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Lastmomentbegrenzer (LMB)

0Z0150

Der Lastmomentbegrenzer (1) bietet eine visuelle Anzeige der Vorwartsstabilitats-
grenzen.

* Alle finf LEDs (2) leuchten nacheinander auf (drei griin, dann gelb und dann rot).
Der Warnsummer ertdént und das rote LED leuchtet auf, wenn der Teleskoplader
die Vorwartsstabilitdtsgrenzen erreicht.

. Qberlastschutzfunktion. Wenn die rote LED aufleuchtet, ist die automatische
Uberlastschutzfunktion aktiviert. Die Auslegerausfahr- und -absenkfunktionen
sind deaktiviert.

* Den Lastmomentbegrenzer (3) am Beginn jeder Arbeitsschicht prifen. Siehe
Abschnitt 7 - Zusatzprifungen.
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Bedien- und Anzeigekonsole
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Regelt das elektrische Zubehdr des Teleskopladers und zeigt dessen Zustand an.

4. Fernlichtanzeige: Leuchtet bei Fernlichtbetrieb auf.

. Batterieladeanzeige: Leuchtet auf, wenn die Batteriespannung niedrig ist.

. Blinkeranzeige des Teleskopladers

. Anhangerblinkeranzeige (als Wahlausristung erhaltlich)

. Schalter fir Ausleger-Arbeitsscheinwerfer

. Schalter fur hinteren Scheibenwischer: 2 Sekunden lang oder langer
niederdricken und festhalten, um ihn einzuschalten. Bleibt aktiv, solange der
Taster gedruckt ist.

5
6
7
8. Schalter fir hintere Arbeitsscheinwerfer
9
0

11. Rundumlicht-Schalter (Wahlausristung): Das Rundumlicht mit Magnetful3 auf
das Kabinendach aufsetzen. Die Spannungsversorgung erfolgt Gber die 12-V-
Steckdose hinten links am Kabinendach.

12. Rahmenschwenkung (Wahlausristung): Regelt das Schwenken des Rahmens
von links nach rechts. Die linke Schalterseite driicken, um den Rahmen nach
links zu schwenken, bzw. die rechte Schalterseite driicken, um den Rahmen
nach rechts zu schwenken.

Hinweis: Die Rahmenschwenkung funktioniert nicht, wenn der Auslegerwinkel
mehr als 20 Grad betragt.

ren Arbeitsscheinwerfer (als Wahlausristung erhéltlich)
14. Fahrlicht-Schalter
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Bedienelemente flr Heizung und Klimaanlage
(Wahlausrustung)
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Geblésedrehzahl: 3-Stufen-Drehschalter fur Heizung und Klimaanlage.

Temperaturregler: Regulierbarer Drehschalter.
Klimaanlage (Wahlausrustung): Ein/Aus-Schalter.

= W nhn =

Umluft (als Wahlausrustung erhéltlich): Der Ein/Aus-Schalter wird fir den
optimalen Betrieb der Klimaanlage verwendet. In dieser Betriebsart wird keine
Auf3enluft in die Kabine angesaugt.

5. Runddise
6. Liftungswalzendise
Heizung

Den Temperaturregler auf die gewlnschte Temperatur einstellen und die Geblase-
drehzahl wahlen. Den Luftstrom durch die Luftungswalzendisen und Runddisen
regulieren.

Klimaanlage (Wahlausriistung)

Die Klimaanlage einschalten und die Gebldsegeschwindigkeit einstellen. Den
Umluftregler zum schnelleren Abkihlen der Kabine betdtigen. Den Luftstrom durch
die Liftungswalzendusen und Runddisen regulieren.

Hinweis: Bei beschlagenen Scheiben die Kabinenheizung und Klimaanlage
gleichzeitig laufen lassen.

Entfrosten

Den Luftstrom durch die Liftungswalzendiisen und die linke vordere Runddise zur
Windschutzscheibe hin ausrichten. Die beiden anderen Runddisen schliel3en.
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2.5 LENKARTEN

Den Teleskoplader anhalten, bevor die Lenkart umgeschaltet wird. Die gewéhlte
Lenkart wird mit der zugehdérigen LED angezeigt.

Allradlenkung

070180

Vorderradlenkung

Hinweis: Flr StraB3enfahrten ist diese Lenkart vorgeschrieben.
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S

020200
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2.6 FAHRERSITZ

Einstellungen

34 020830

Vor dem Anlassen des Motors die Sitzstellung und den Sitzkomfort folgendermalBen
einstellen:

Langsrichtung

Den Sitz mit dem Hebel (1) in Langsrichtung verschieben.
Hohe

Die Sitzhéhe mit dem Knopf (2) einstellen.

Sitzfederung

Die Sitzfederung mit dem Knopf (3) auf die zweckméaBige Gewichtseinstellung (4)
einstellen.

Ruckenlehne
Den Riickenlehnenwinkel mit dem Knopf (5) einstellen.
Sicherheitsgurt

Wahrend des Betriebs immer den Sicherheitsgurt (6) anlegen.
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Sicherheitsgurt

A VY A

Den Sicherheitsgurt wie folgt anlegen:

1. Beide freien Enden des Gurts ergreifen und sicherstellen, dass das Gurtband
nicht verdreht oder verfangen ist.

2. Wéahrend der Fahrer aufrecht sitzt, das einziehbare Ende (Steckende) des
Gurts in das Schnallenende des Gurts einstecken.

3. Wahrend die Gurtschnalle moglichst niedrig am Koérper platziert wird, das
einziehbare Gurtende von der Schnalle wegziehen, bis es stramm Ulber dem
Schof3 liegt.

4. Zum Ausldésen des Gurtschlosses den roten Knopf an der Schnalle
niederdriicken und das freie Ende aus der Schnalle ziehen.
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2.7 SPIEGEL UND FENSTER

Alle Fenster und Spiegel sauber halten und freie Sicht gewéhrleisten.

Kabinenturfenster

Wahrend des Betriebs muss das Fenster entweder in der offenen oder geschlos-
senen Stellung verriegelt sein.

* Das Kabinenfenster (1) 6ffnen und in der Arretierung einrasten.

Das Entriegeln des Fensters erfolgt durch Eindricken des Entriegelungsknopfs
(2) in der Kabine.

Heckfenster
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* Den Hebel (3) anheben und das Heckfenster (4) offen dricken.
* Den Hebel anheben und das Fenster zuziehen.
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Spiegel

071680

* Die Spiegel (5) vor und wahrend des Betriebs nach Bedarf auf optimale Sicht
einstellen.
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2.8 HAUBE

070230

e Zum Schliel3en der Motorhaube die Verriegelung des Gaszylinders (1) zur Seite
schieben.

* Die Motorhaube schlieBen und verriegeln.
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Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen.
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Abschnitt 3 - Betrieb
ABSCHNITT 3 - BETRIEB

3.1 WARMLAUF- UND FUNKTIONSPRﬁFUNGEN

In diesem Abschnitt werden die Prifungen skizziert, die bei Beginn jeder Arbeits-
schicht oder bei jedem Fahrerwechsel durchgefiihrt werden missen.

Wahrend des Warmlaufens folgendes prifen:
1. Heizung, Entfroster und Scheibenwischer (falls vorhanden).

2. Alle Beleuchtungssysteme (falls vorhanden) auf einwandfreie Funktion prifen.

A ACHTUNG

SCHNITT-/QUETSCHUNGS-/VERBRENNUNGSGEFAHR. Die Motorhaube
geschlossen halten, wahrend der Motor l4uft, aul3er wenn der Getriebedlstand
und die Hydraulikfilter-Zustandsanzeige (falls vorhanden) geprift werden. Bei
Nichtbeachtung kann es zu schweren oder tédlichen Verletzungen kommen.

Nach Warmlaufen des Motors folgendes prufen:
1. Getriebeblstand.
. Funktion der Betriebsbremse und Feststellbremse.

2
3. Vorwarts- und Ruckwartsfahrt.
4. Jeden Gang.

5

. Lenkung in beide Richtungen, wahrend der Motor im unteren Leerlauf [auft
(Lenkung von Anschlag zu Anschlag wird nicht erreicht). In jeder Lenkart
prufen.

6. Hupe und Rickwartsfahrtalarm. Missen bei laufendem Motor innerhalb der
Fahrerkabine zu héren sein.

7. Alle Ausleger- und Arbeitswerkzeugfunktionen sind einwandfrei und
ordnungsgemar.

8. Etwaige Zusatzprufungen durchfihren, die in Abschnitt 7 beschrieben sind.
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Abschnitt 3 - Betrieb

3.2 MOTOR

Anlassen des Motors

Die Maschine kann bei Temperaturen zwischen -20 °C und 40 °C (0 °F und 104 °F)
betrieben werden. Fir den Betrieb auBBerhalb dieses Bereichs ist JLG zu Rate zu
ziehen.

1. Den im Motorraum befindlichen Batterietrennschalter (falls vorhanden)
einschalten.

2. Sicherstellen, dass sich alle Bedienelemente in der “Neutralstellung” befinden
und dass alle elektrischen Komponenten (Beleuchtung, Heizung, Entfroster
usw.) abgeschaltet sind. Die Feststellboremse anziehen.

3. Den Zundschalter in die Vorgluhstellung drehen. Den Diebstahlschutzcode
eingeben, wenn die Diebstahlschutzvorrichtung aktiviert ist. Warten, bis das
Vorglihsymbol auf dem Bildschirm erlischt.

4. Den Zundschlussel in die Stellung 3 drehen, um den Anlasser zu betatigen. Den
Schlussel sofort loslassen, wenn der Motor anspringt. Wenn der Motor nicht
innerhalb von 20 Sekunden anspringt, den Schllssel loslassen und den Anlasser
vor einem erneuten Startversuch einige Minuten lang abkihlen lassen.

5. Nach dem Anspringen des Motors erscheint das Motoréldruck-Symbol auf dem
Bildschirm und ein Summerton ertént, wenn der Motoréldruck nicht langer als
zehn Sekunden lang ansteigt. Den Motor abstellen und die Ursache ermitteln,
bevor der Motor erneut angelassen wird. Den Mindestdruck bei
Betriebstemperatur im Motorhandbuch nachschlagen.

6. Den Motor ungeféhr bei Halbgas warmlaufen lassen.

Hinweis: Der Motor kann nicht angelassen werden, es sei denn, der
Getriebesteuerhebel befindet sich im “Leerlauf” und die Feststellbremse ist betétigt.

A ACHTUNG

GEFAHR DURCH UNERWARTETE BEWEGUNG. Immer sicherstellen, dass
sich der Getriebesteuerhebel im Leerlauf befindet und die Betriebsbremse beta-
tigt wurde, bevor die Feststelloremse geldst wird. Wenn die Feststellbremse ent-
weder in einem Vor- oder Rickwértsgang geldst wird, kénnte dies zu einer
abrupten Bewegung der Maschine flhren, was einen Unfall mit schweren oder
tédlichen Verletzungen verursachen kann.

A VORSICHT

MOTOREXPLOSION. Keinen Ether zur Starthilfe in den Lufteinlass spriihen. Bei
Nichtbeachtung kann es zu schweren oder tédlichen Verletzungen kommen.
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Anlassen mit einer Starthilfebatterie
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Wenn das Anlassen mit Hilfe einer Starthilfebatterie notig ist, folgendermaf3en vor-
gehen:

Niemals zulassen, dass sich die Fahrzeuge berihren.

Das positive (+) Starthilfekabel an die positive (+) Klemme der entladenen Batte-
rie anschlieB3en.

Das gegenulber liegende Ende des positiven (+) Starthilfekabels an die positive
(+) Klemme der Starthilfebatterie anschlieBen.

Das negative (-) Starthilfekabel an die negative (-) Klemme der Starthilfebatterie
anschliel3en.

Das gegenuberliegende Ende des negativen (-) Starthilfekabels an einen Masse-
punkt der Maschine anschlieBen, der von der entladenen Batterie entfernt liegt.

Das standardmaf3ige Anlassverfahren ausfihren.

Die Kabel in umgekehrter Reihenfolge abnehmen, nachdem die Maschine ange-

A ACHTUNG

BATTERIEEXPLOSIONSGEFAHR. Niemals eine gefrorene Batterie mit Starthil-
fekabeln anlassen oder laden, da sie explodieren kénnte. Funken, Flammen und
brennende Rauchwaren von der Batterie fernhalten. Blei-Saure-Batterien erzeu-
gen beim Laden explosive Gase. Eine Sicherheitsbrille tragen. Bei Nichtbeach-
tung kann es zu schweren oder tédlichen Verletzungen kommen.
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Abschnitt 3 - Betrieb
Normaler Motorbetrieb

* Messinstrumente und Bildschirm haufig beobachten, um sicherzustellen, dass
alle Motorsysteme einwandfrei funktionieren.

* Auf ungewohnliche Gerausche oder Vibrationen achten. Wenn ein unge-
wdhnlicher Zustand festgestellt wird, die Maschine in einer sicheren Stellung
anhalten und das Abstellverfahren durchfuhren. Siehe “Abstellverfahren”. Den
Zustand Ihrem Vorgesetzten oder Wartungspersonal melden.

* Langerfristigen Leerlauf vermeiden. Wenn der Motor nicht verwendet wird,
sollite er abgestellt werden.

Abstellverfahren

Zum Parken des Teleskopladers einen sicheren Ort auf ebenem Untergrund und
entfernt von anderen Maschinen und/oder Fahrbahnen wéhlen.

—

. Die Feststellboremse anziehen.
. Das Getriebe in den “Leerlauf” schalten.

Die Gabel bzw. das Arbeitswerkzeug auf den Boden absenken.

Ao N

Den Motor 3 bis 5 Minuten lang im unteren Leerlauf betreiben. Den Motor
NICHT uberdrehen.

Den Motor abstellen und den Zundschlissel abziehen.
Ordnungsgemal3 vom Teleskoplader absteigen.

Den elektrischen Hauptschalter im Motorraum abschalten (falls vorhanden).

© N o o

Die Rader mit Unterlegkeilen sichern (falls erforderlich).
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Abschnitt 3 - Betrieb

3.3 BETRIEB MIT EINER LAST

Sicheres Anheben von Lasten

* Das Gewicht und der Schwerpunkt jeder anzuhebenden Last muss lhnen
bekannt sein. Wenn |hnen das Gewicht und der Lastschwerpunkt nicht zweifels-
frei bekannt sind, den Vorgesetzten oder den Lieferanten des Materials zu Rate

A ACHTUNG

UMKIPPGEFAHR. Die Uberschreitung des Hubvermdgens des Teleskopladers
kénnte die Maschine beschadigen und/oder zum Umkippen flihren, was schwere
oder tédliche Verletzungen verursachen kann.

* Die Nenntragféhigkeiten (siehe Abschnitt 4) des Teleskopladers missen bekannt
sein, um den Betriebsbereich fur sicheres Anheben, Transportieren und Abset-
zen einer Last zu ermitteln.

Vor dem Aufnehmen einer Last

* Die Gelandebeschaffenheit bericksichtigen. Die Fahrgeschwindigkeit anpassen
und die Last verringern, wenn die Umstande dies erfordern.

* Zweilagige Lasten vermeiden.

* Sicherstellen, dass die Last hinreichend von etwaigen naheliegenden Hindernis-
sen entfernt ist.

¢ Den Zinkenabstand der Gabel anpassen, damit sie die Palette oder Last mit
maximaler Breite erfassen. Siehe “Einstellen/Verschieben der Gabelzinken” auf
Seite 4-11.

e Langsam und in rechtem Winkel auf die Last zufahren, wobei die Gabelzinken
gerade und waagerecht sind. NIEMALS versuchen, eine Last nur mit einem
Gabelzinken anzuheben.

* Den Teleskoplader NIEMALS bedienen, wenn sich kein ordnungsgemafes und
leserliches Lastdiagramm flr die verwendete Teleskoplader/Arbeitswerkzeug-
Kombination in der Fahrerkabine befindet.
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Abschnitt 3 - Betrieb
Transportieren der Last

_Voliié

Nachdem die Last erfasst wurde und am Rickgestell anliegt, die Last ankippen, um
sie fir den Transport zu platzieren. Gemaf den in Abschnitt 1 - Allgemeine Sicher-
heitspraktiken und Abschnitt 4 - Arbeitswerkzeuge und Anhangevorrichtungsoptio-
nen dargestellten Erfordernissen fahren.

OWO0540

Nivellierverfahren

1. Die Maschine an der zum Anheben oder Absetzen der Last besten Stelle
anordnen.

2. Die Feststellbremse betéatigen und den Getriebesteuerhebel in den LEERLAUF
schalten.

3. Den Ausleger/das Arbeitswerkzeug 1,2 m (4 ft) vom Boden abheben.

4. Die Niveauanzeige beobachten, um festzustellen, ob die Maschine nivelliert
werden muss, und gegebenenfalls mit dem Schalter (falls vorhanden)
nivellieren; Details sind auf Seite 2-28 zu finden.

Wichtige Merkpunkte:

* Den Ausleger/das Arbeitswerkzeug niemals mehr als 1,2 m (4 ft) vom Boden
abheben, es sei denn, der Teleskoplader ist nivelliert.

* Die Kombination aus seitlichem Schwingen und Last kann zum Umkippen des
Teleskopladers fihren.

Der Teleskoplader ist derart konstruiert, dass ein Schwingen des Hauptrahmens um
9° nach links oder rechts zuléssig ist, um unebene Bodenbedingungen auszuglei-
chen.
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Abschnitt 3 - Betrieb

Absetzen der Last

Vor dem Absetzen einer Last Folgendes sicherstellen:
* Der Zielpunkt kann das Lastgewicht sicher tragen.
* Der Zielpunkt ist von vorne nach hinten und von Seite zu Seite waagerecht.

* Den sicheren Auslegerverlangerungsbereich anhand des Lastdiagramms (siehe
Seite 4-3) ermitteln.

* Die Gabel auf der Ebene ausrichten, auf der die Last abgesetzt werden soll;
dann den Ausleger langsam ausfahren, bis die Last unmittelbar Uber dem
Bereich ist, an dem sie abgesetzt werden soll.

* Den Ausleger absenken, bis die Last an Ort und Stelle aufliegt und die Gabel
zuruckgezogen werden kann.

Ausriucken der Last

Nachdem die Last am Zielpunkt sicher abgesetzt wurde, folgendermalen vorgehen:

1. Wenn das Lastgewicht nicht mehr auf der Gabel ruht, kann der Ausleger
zurlckgezogen und/oder der Teleskoplader unter der Last zuriickgefahren
werden, wenn sich die waagerechte Standflache des Teleskopladers dabei
nicht verandert.

2. Die Tragerplatte absenken.

3. Der Teleskoplader kann jetzt vom Zielpunkt weggefahren werden, um die Arbeit
fortzusetzen.
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Abschnitt 3 - Betrieb

3.4

STRASSENFAHRT

1. Vorbereitung

7.

a. Die Schaufel entleeren.

b. Die Maschine von grobem Schmutz befreien.

¢. Beleuchtung und Spiegel prifen und nach Bedarf einstellen.

d. Mitzufiihrende Sicherheitsausstattung: Warndreieck, Verbandskasten und
Unterlegkeil.

Den Ausleger absenken. Die Vorderkante des Arbeitswerkzeugs sollte ungeféhr
30-40 cm (12-16 in) tGber dem Boden sein.

Das Arbeitswerkzeug bis zum Anschlag ankippen.

Das Schutzschild Uber der vorderen Schaufelkante platzieren, die
Tragerplatten-Gabelzinken abnehmen oder zur Maschine hin umsetzen und
sicher an der Tragerplatte befestigen.

0Z0380
Vorderradlenkung auswéhlen, indem der Knopf (1) auf dem Bildschirm gedrickt
wird. Fur StraBenfahrten ist diese Lenkart vorgeschrieben.

Den Stral3enfahrtknopf (2) dricken, um alle vom Joystick geregelten
Funktionen zu deaktivieren.

Die Maschine ist jetzt fur die Straf3enfahrt bereit.

Hinweis: Unbedingt alle rtlichen und nationalen Stral3enverkehrsordnungen
befolgen.

3-8
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Abschnitt 3 - Betrieb

3.5 VERLADEN UND SICHERN FUR DEN TRANSPORT

5.

071920

. Den Teleskoplader vor dem Verladen nivellieren.

. Mit Hilfe eines Einweisers den Teleskoplader mit méglichst niedrigem Ausleger

verladen.

Nach dem Verladen die Feststellbremse betétigen und den Ausleger
absenken, bis er oder das Arbeitswerkzeug auf der Ladeflache aufliegt. Alle
Bedienelemente in die Neutralstellung schalten, den Motor abstellen und den
Zundschliussel abziehen.

Die Maschine sicher auf der Ladeflache befestigen, indem Ketten durch die
vorgesehenen Niederhaltepunkte gefihrt werden, wie in der Abbildung
dargestellt ist.

Das Vorderende des Auslegers nicht festzurren.

Hinweis: Der Benutzer dbernimmt sdmtliche Verantwortung fir die Auswahl
der zweckmaéigen Transportmethode und Niederhaltevorrichtungen, wobei
sicherzustellen ist, dass die verwendeten Vorrichtungen das Gewicht des
transportierten Fahrzeugs tragen kénnen und dass alle Anweisungen und
Warnhinweise des Herstellers sowie die Vorschriften und Sicherheitsregeln
des Arbeitgebers und alle drtlichen und nationalen Gesetze befolgt werden.

A ACHTUNG

GEFAHR DURCH VERRUTSCHEN DES TELESKOPLADERS. Vor dem Verla-
den des Teleskopladers zum Transport ist sicherzustellen, dass die Ladeflache,
die Auffahrrampen und die Rader des Teleskopladers frei von Schlamm, Schnee
und Eis sind. Andernfalls kénnte der Teleskoplader verrutschen, was zu einem
Unfall mit schweren oder tédlichen Verletzungen fuhren kann.
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Abschnitt 3 - Betrieb

Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen.
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Abschnitt 4 - Arbeitswerkzeuge und Anhangevorrichtungsoptionen

ABSCHNITT 4 - ARBEITSWERKZEUGE UND
ANHANGEVORRICHTUNGSOPTIONEN

4.1 ZUGELASSENE ARBEITSWERKZEUGE

Um festzustellen, ob ein Arbeitswerkzeug zur Verwendung an einem bestimmten
Teleskoplader, den Sie einsetzen, zugelassen ist, folgende Schritte vor dem Anbau
durchfihren.

* Die Arbeitswerkzeug-Modell-/Optionsnummer auf dem Arbeitswerkzeug-Typen-
schild muss der Arbeitswerkzeugnummer auf dem in der Fahrerkabine befindli-
chen Lastdiagramm entsprechen.

* Das Modell auf dem Lastdiagramm muss dem Modell des verwendeten Telesko-
pladers entsprechen.

e Der Lastschwerpunkt der Gabel (falls vorhanden) muss dem auf dem Lastdia-
gramm angegebenen Lastschwerpunkt entsprechen.

* Hydraulisch angetriebene Arbeitswerkzeuge durfen nur an Maschinen verwendet
werden, die mit Zusatzhydraulik ausgestattet sind.

Wenn eine der obigen Bedingungen nicht erfullt ist, das Arbeitswerkzeug nicht ver-
wenden. Der Teleskoplader ist eventuell nicht mit dem ordnungsgemafen Lastdia-
gramm ausgestattet oder das Arbeitswerkzeug ist eventuell nicht fir das verwendete
Teleskopladermodell zugelassen. Weitere Informationen koénnen von JLG oder
Ihrem zustandigen Vertragshandler erfragt werden.

4.2 NICHT ZUGELASSENE ARBEITSWERKZEUGE

Aus folgenden Grunden dlrfen keine nicht zugelassenen Arbeitswerkzeuge verwen-
det werden:

* JLG kann die Bereichs- und Tragfahigkeitsgrenzen fir “angepasste”, selbst gefer-
tigte, verénderte oder andere nicht zugelassene Arbeitswerkzeuge nicht ermittein.

* Ein zu weit ausgefahrener oder Uberlasteter Teleskoplader kann mit wenig oder
ohne Vorwarnung umkippen und schwere oder tédliche Verletzungen des Fah-
rers und/oder anderer Mitarbeiter im Arbeitsbereich verursachen.

* JLG kann die Eignung nicht zugelassener Arbeitswerkzeuge, die beabsichtigte
Funktion sicher auszufihren, nicht gewéhrleisten.

A ACHTUNG

Nur zugelassene Arbeitswerkzeuge verwenden. Arbeitswerkzeuge, die nicht zur
Verwendung mit dem Teleskoplader zugelassen sind, kénnen Maschinensché-
den oder Unfélle mit schweren oder tédlichen Verletzungen verursachen.
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Abschnitt 4 - Arbeitswerkzeuge und Anhangevorrichtungsoptionen

4.3 TRAGFAHIGKEIT DES TELESKOPLADERS/DES
ARBEITSWERKZEUGS/DER GABEL

0zZ0810

Vor dem Anbau des Arbeitswerkzeugs nachprUfen, ob es zugelassen ist und ob der
Teleskoplader mit dem ordnungsgemal3en Lastdiagramm ausgestattet ist. Siehe
“Zugelassene Arbeitswerkzeuge” auf Seite 4-1.

Zur Ermittlung der maximalen Tragfahigkeit des Teleskopladers und Arbeitswerk-
zeugs die kleinste der folgenden Tragféhigkeiten verwenden:

* Die auf dem Arbeitswerkzeug-Typenschild (1) eingepragte Tragfahigkeit.

* Die auf der Seite jedes Gabelzinkens eingepragten Gabeltragfédhigkeiten und
Lastschwerpunkte (2) (falls vorhanden). Dieser Nennwert gibt die maximale
Tragféhigkeit an, die der einzelne Gabelzinken am maximalen Lastschwerpunkt
sicher tragen kann (3). Die Gesamttragfahigkeit des Arbeitswerkzeugs ergibt
sich durch Multiplikation der Anzahl der Gabelzinken am Arbeitswerkzeug (falls
vorhanden) bis zur maximalen Tragféhigkeit des Arbeitswerkzeugs.

e Die auf der ordnungsgemaBen Tragfahigkeitstabelle angegebene maximale
Tragféhigkeit. Siehe “Zugelassene Arbeitswerkzeuge” auf Seite 4-1.

* Wenn sich die Nenntragféhigkeit des Teleskopladers von der Tragféhigkeit der
Gabel oder des Arbeitswerkzeugs unterscheidet, ist der niedrigste Wert als die
Gesamttragfahigkeit zu betrachten.

Die maximale Tragféhigkeit verschiedener Maschinenkonfigurationen anhand des ord-
nungsgemanien Lastdiagramms ermitteln. Je nach Maschinenkonfiguration ist fur das
Anheben und Absetzen einer Last eventuell mehr als ein Lastdiagramm erforderlich.

Mit der Ausnahme von Blockgabeln sollten alle Gabeln als zusammenpassende Paare
verwendet werden; Blockgabeln werden in zusammenpassenden Séatzen verwendet.

A ACHTUNG

Niemals ein Arbeitswerkzeug verwenden, wenn das entsprechende von JLG
gelieferte Lastdiagramm nicht am Teleskoplader angebracht ist. Falls nicht das
ordnungsgemale, von JLG bereitgestellte Lastdiagramm angebracht wird,
kénnte dies zu einem Unfall mit schweren oder tédlichen Verletzungen fihren.
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Abschnitt 4 - Arbeitswerkzeuge und Anhangevorrichtungsoptionen

4.4 VERWENDUNG DES LASTDIAGRAMMS

Zur ordnungsgeméfen Verwendung des Lastdiagramms (siehe Seite 4-4) muss der
Fahrer zundchst folgendes ermitteln und/oder dartber verfagen:

1. Ein von JLG zugelassenes Arbeitswerkzeug. Siehe “Zugelassene
Arbeitswerkzeuge” auf Seite 4-1.

2. Das ordnungsgemal3e Lastdiagramm.
3. Das Gewicht der anzuhebenden Last.
4. Informationen Uber die Lastplatzierung:

a. HOHE, auf der die Last platziert werden soll.

b. ABSTAND des Platzierungspunkts der Last zu den Vorderrddern des
Teleskopladers.

5. Auf dem Lastdiagramm die Linie fur die Hohe ausfindig machen und ihr bis zum
Abstand folgen.

6. Der Wert in der Lastzone, bei dem sich die beiden schneiden, entspricht der
maximalen Tragfahigkeit fur diesen Hubvorgang. Wenn sich die beiden an einer
Trennlinie zwischen Zonen schneiden, muss der kleinere Wert verwendet
werden.

Der in der Lastzone angegebene Wert muss gleich dem oder gréBer als das
Gewicht der anzuhebenden Last sein. Die Begrenzungen der Lastzone auf dem
Lastdiagramm ermitteln und innerhalb dieser Begrenzungen bleiben.

Anordnung der Tragfahigkeitsanzeigen

Auslegerwinkelanzeige
Auslegerverlanger (in der Kabine)
uhgsanzeige

Arbeitswerkzeug-
Typenschild \

Eingepragtes \

Gabelgewicht

\ i

—_—

071700
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Abschnitt 4 - Arbeitswerkzeuge und Anhangevorrichtungsoptionen

Muster-Lastdiagramm

Diese Nummern miissen der auf dem
Arbeitswerkzeug-Typenschild eingepragten
Modell-/Optionshummer entsprechen.

Dieses Lastdiagramm darf NUR
mit diesem Modell verwendet
werden. Das Modell lhres
Teleskopladers ist auf dem
Ausleger oder Chassis
angegeben. Modell XXXX wird . PIN 1234567

nur zur Veranschaulichung - i ' PIN 9876543

P/N 1122334
verwendet. —_—
P/N 9988776

1 - Auslegerverlédnge-
rungsanzeige
10 (Bogen)

EN 1459 B (1998)

Auslegerwinke

2.500kg

20°

0
N
Q: e 2
; wL L [

o LA

\m 987\\6\\5\\4\\3210J

070640

Lastzonen geben das

Héchstgewicht an, das sicher
angehoben werden kann.

Hinweis: Dies ist nur ein Muster-Lastdiagramm! Dieses Lastdiagramm NICHT
verwenden; nur das in lhrer Fahrerkabine befindliche Diagramm verwenden.
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A ACHTUNG

UMKIPPGEFAHR. Alle auf dem Nennlastdiagramm aufgefihrten Lasten gehen
davon aus, dass sich die Maschine auf festem Untergrund befindet und der Rah-
men waagerecht ist (siehe Seite 3-6), dass die Gabelzinken gleichmafig auf der
Tragerplatte angeordnet sind, dass die Last auf der Gabel zentriert wird, dass
zweckmaBige ReifengréBen mit ordnungsgemaBem Luftdruck verwendet werden
und dass sich der Teleskoplader in gutem Betriebszustand befindet. Bei Nichtbe-
achtung kann es zu schweren oder tédlichen Verletzungen kommen.

Zur ldentifizierung des ordnungsgeméBen Lastdiagramms auf folgende Symbole
Bezug nehmen, die sich eventuell auf dem Lastdiagramm befinden.

* Verwenden, wenn eine Last mit eingefahrenen Abstitzfil3en \ /
gehoben wird. f )

OW0930

* Verwenden, wenn eine Last mit ausgefahrenen AbstitzfuBen y \}
gehoben wird. -

OW0940

80" 1"

e Fr jegliche Vorwértsbewegung (2,5 cm bis 2 m [1 bis 80 in])
der Verschiebeplatte verwenden.

OW0910
ao"
* Verwenden, wenn keine Vorwéartsbewegung (0 mm [0 in]) der |
Verschiebeplatte stattfindet. Nur in der vdllig eingefahrenen %
Stellung verwenden. SWo520

3122329 4-5



Abschnitt 4 - Arbeitswerkzeuge und Anhangevorrichtungsoptionen

Beispiel

Ein Bauunternehmer besitzt ein Teleskopladermodell xxxx mit einer Gabeltrager-
platte. Er weil3, dass dieses Arbeitswerkzeug mit diesem Modell verwendet werden
darf, da:

* Die Arbeitswerkzeug-Modell-/Optionsnummer mit der Arbeitswerkzeugnummer
auf dem Lastdiagramm Ubereinstimmt.

e Das Lastdiagramm eindeutig fir Modell xxxx markiert ist und der verwendeten
Maschinenkonfiguration entspricht.

Nachfolgend sind Beispiele mit verschiedenen Umsténden, die der Bauunternehmer
antreffen kann, und Angaben, ob die Last gehoben werden kann oder nicht, aufgeflhrt.

Lastgewicht Abstand Hohe Az\:rait:g
1 3000kg (6,614 1b) 3m (9.8ft) 3m (9.81t) Ja
2 900 kg (1,984 Ib) 7 m (231t) 7,5m (24.61t) NEIN
3 3750 kg (8,267 Ib) 1,5m(4.91) | 6,75m(22.1ft) Ja
4 2500 kg (5,512 1b) 4m (13.11t) 10 m (32.8ft) NEIN
4 -

P/N 9876543
P/N 1122334
P/N 9988776

=t B
O 14 i

13

G
) <

. A%é I
1" S \\
;

>(§ Eg_’_—— Beispiel 4

10

e
[en]

EN 1459 B (1998)
N [9;]
AN
X
=t

A — Beispiel 3

Beispiel 2 —

e
D
%4

O
7
=
X

KIS

1.000k

Beispiel 1 — py ) q:ﬂ

-
(=]
= —

ﬁxxxxxx
3
o
oo
~
()]
w
o
w
Ny
N
(=)

0Z0650

Hinweis: Dies ist nur ein Muster-Lastdiagramm! Dieses Lastdiagramm NICHT
verwenden; nur das in lhrer Fahrerkabine befindliche Diagramm verwenden.
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Abschnitt 4 - Arbeitswerkzeuge und Anhangevorrichtungsoptionen

4.5 ANBAU DES ARBEITSWERKZEUGS

0Z0500

. Arbeitswerkz

. Arbeitswerkzeug-Auskehlung

1
2
3. Arbeitswerkzeug-Bolzen
4. Sperrstift
5
6

. Sicherungsstift

. Quick-Switch-Vorrichtung (Arbeitswerkzeug-Neigungssteuerung in Kabine,
Details sind auf Seite 2-23 zu finden)

A ACHTUNG

QUETSCHUNGSGEFAHR. Immer sicherstellen, dass die Tragerplatte oder das
Arbeitswerkzeug ordnungsgemalB am Ausleger platziert ist und durch einen
Sperrstift und Sicherungsstift sicher befestigt ist. Falls der richtige Anbau nicht
sichergestellt wird, kann sich die Tragerplatte/das Arbeitswerkzeug/die Last 16sen
und schwere oder tédliche Verletzungen verursachen.
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Abschnitt 4 - Arbeitswerkzeuge und Anhangevorrichtungsoptionen

Mechanische Quick-Switch-Vorrichtung
(Schnellwechselvorrichtung)

Dieses Anbauverfahren ist fir den Betrieb mit einer Person vorgesehen.

4-8

. Die Quick-Switch-Vorrichtung zurlckziehen, um

Abstand zu schaffen. Sicherstellen, dass der
Sperrstift und Sicherungsstift herausgezogen
wurden.

Den Arbeitswerkzeug-Bolzen mit der Auskehlung
im Arbeitswerkzeug ausrichten. Den Ausleger
etwas anheben, um den Arbeitswerkzeug-Bolzen
in die Auskehlung einzurtcken.

Die Quick-Switch-Vorrichtung einrcken.

Den Motor abstellen. Die Kabine verlassen und
den Sperrstift einfihren und mit dem
Sicherungsstift sichern.

Wenn das Arbeitswerkzeug entsprechend ausgestattet ist, die

" 070560

Zusatzhydraulikschlduche anschlieBen. Siehe “Hydraulische Quick-Switch-

Vorrichtung (Schnellwechselvorrichtung)” auf Seite 4-9.
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Hydraulische Quick-Switch-Vorrichtung
(Schnellwechselvorrichtung)

Dieses Anbauverfahren ist fUr den Betrieb mit einer Person vorgesehen.

1. Die Quick-Switch-Vorrichtung zurliickziehen, um
Abstand zu schaffen. Sicherstellen, dass der
Sperrstift nicht eingreift.

2. Den Arbeitswerkzeug-Bolzen mit der Auskehlung
im Arbeitswerkzeug ausrichten. Den Ausleger
etwas anheben, um den Arbeitswerkzeug-Bolzen
in die Auskehlung einzurlicken.

\%
\’%ﬁ
g«

0Z0570

3. Die Quick-Switch-Vorrichtung einricken.

4. Den Knopf (1) dricken und gleichzeitig den
Joystick (2) bewegen, um die Quick-Switch-
Vorrichtung einzurtcken oder (3) auszurucken.

5. Den Ausleger auf Augenhdhe anheben
und durch eine Sichtprifung feststellen, ob
der Quick-Switch-Bolzen durch das Loch
ragt. Wenn der Bolzen nicht durch das
Loch ragt, das Arbeitswerkzeug auf dem
Boden platzieren und zu Schritt 2
zuruckkehren.

_ EINGERUCKT AUSGERUCKT
6. Wenn das Arbeitswerkzeug 020900

entsprechend ausgestattet ist, die
Zusatzhydraulikschlduche anschlieBen. Siehe “Hydraulische Quick-Switch-
Vorrichtung (Schnellwechselvorrichtung)” aut Seite 4-9.
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Abschnitt 4 - Arbeitswerkzeuge und Anhangevorrichtungsoptionen

Hydraulisch betriebenes Arbeitswerkzeug

020631

1. Das Arbeitswerkzeug anbauen (siehe Seite 4-8).

2. Das Arbeitswerkzeug auf den Boden absenken. Die Feststellboremse betétigen,
den Motor abstellen und den Schllssel wieder in die Stellung “EIN"drehen.

3. Die Schnelltrennverschraubungen (1) anschliel3en.

4. Den Motor anlassen.
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4.6 EINSTELLEN/VERSCHIEBEN DER GABELZINKEN

Tragerplatten weisen eventuell verschiedene Stellen auf, an denen Gabelzinken
platziert werden kbénnen. Je nach Tragerplattenstruktur kbnnen zwei verschiedene
Methoden zum Umsetzen verwendet werden.

Hinweis: Einen dinnen Film eines geeigneten Schmiermittels auftragen, um das
Verschieben der Gabelzinken oder Gabelschiene zu erleichtern.

So werden Gabelzinken verschoben:

1. Sicherstellen, dass das Arbeitswerkzeug ordnungsgemal3 angebaut ist. Siehe
“Anbau des Arbeitswerkzeugs” auf Seite 4-7.

2. Das Arbeitswerkzeug ungefahr 1,5 m (5 ft) weit anheben und die Tragerplatte
nach vorne neigen, bis sich der Gabelabsatz vom Arbeitswerkzeug 16st.

3. Auf der Seite der Tragerplatte stehen. In der Ndhe der Gabeldse auf den
Gabelzinken dricken, um den Gabelzinken zur Mitte der Tragerplatte hin
zu verschieben. In der Nahe der Gabelése am Gabelzinken ziehen, um den
Gabelzinken zur Kante der Tragerplatte hin zu verschieben. Zur Vermeidung
von Quetschungen Finger oder Daumen nicht zwischen Gabelzinken und
Tragerplatten-Baugruppe platzieren.

Falls der Ausbau der Gabelschiene nétig ist:
1. Die Gabelzinken auf dem Boden ruhen lassen.
2. Die Gabelschiene ausbauen.
3. Die Gabelzinken umsetzen.
4

. Die Gabelschiene und den (die) Gabelschienen-Sicherungsmechanismus
(-men) wieder anbauen.

4.7 BETRIEB DES ARBEITSWERKZEUGS

* Tragféhigkeiten und Bereichsgrenzen des Teleskopladers andern sich je nach
dem verwendeten Arbeitswerkzeug.

* Separate Arbeitswerkzeuganweisungen muissen in der Kabine zusammen mit
diesem Betriebs- und Sicherheitshandbuch aufbewahrt werden. Ein weiteres
Exemplar muss am Arbeitswerkzeug aufbewahrt werden, falls es mit einem
Handbuchhalter ausgestattet ist.

A VORSICHT

SACHSCHADEN. Einige Arbeitswerkzeuge kodnnen die Vorderreifen oder die
Maschinenkarosserie berlhren, wenn der Ausleger eingefahren und das Arbeits-
werkzeug gedreht wird. Maschinen- oder Arbeitswerkzeugschaden kénnen durch
diese Kontakte verursacht werden.

3122329 4-11



Abschnitt 4 - Arbeitswerkzeuge und Anhangevorrichtungsoptionen

Tragerplatte mit Gabelzinken

Teilenr. Beschreibung Gewicht
1170001 Tragerplatte ..o, 218 kg (481 Ib)
2340029 Gabelzinken 45x 125 mm.................... 72 kg (159 Ib)
2340030 Gabelzinken 50 x 100 mm.................. 64,1 kg (141 Ib)
0QZ0770
1170028 Tragerplatte ..o, 169 kg (373 Ib)
2340040 Gabelzinken 50 x 120 mm..................... 82 kg (181 Ib)
2340041 Gabelzinken 50 x 100 mm..................... 68 kg (150 Ib)
4802111 Tragerplatte ...ooovvviieiiiiiiiieieeeee, 195 kg (430 Ib)
8008014 Gabelzinken 50 x 150 mm................... 170 kg (375 Ib)
8009653 Gabelzinken 50 x 100 mm................... 225 kg (496 Ib)

Lastdiagramm flr Tragerplatten-Arbeitswerkzeug verwenden

Zur Ermittlung der maximalen Tragféhigkeit siehe “Tragféhigkeit des Teleskopladers/
des Arbeitswerkzeugs/der Gabel” auf Seite 4-2.

e Y
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[

020701

Der Joystick (1) regelt die Auslegerbewegung.

Der am Ausleger-Joystick befindliche Arbeitswerkzeugneigungs-Wippenschalter (2)
regelt die Tragerplattenneigung.

* Den Wippenschalter nach unten dricken, um nach oben zu neigen.

* Den Wippenschalter nach oben dricken, um nach unten zu neigen.

Anbauverfahren:

* Siehe “Anbau des Arbeitswerkzeugs” auf Seite 4-7.
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Dachbinderausleger

— JTeilenr. Beschreibung Gewicht
/ " 0240110 Dachbinderausleger 3,6 m - 650 kg ... 205 kg (452 Ib)
/ 0240063 Dachbinderausleger 3,4 m - 1000 kg ..250 kg (551 Ib)

( )

780 8007324 Dachbinderausleger 3,4 m - 1000 kg ..225 kg (496 Ib

Lastdiagramm fir Dachbinderausleger-Arbeitswerkzeug verwenden

Zur Ermittlung der maximalen Tragféhigkeit siehe “Tragfédhigkeit des Teleskopladers/
des Arbeitswerkzeugs/der Gabel” auf Seite 4-2.

Die Lasten gemaB den in Abschnitt 1 - Alilgemeine Sicherheitspraktiken darge-
stellten Erfordernissen aufhangen.

[

020681
Der Joystick (1) regelt die Auslegerbewegung.

Der am Ausleger-Joystick befindliche Arbeitswerkzeugneigungs-Wippenschalter (2)
regelt die Neigung des Dachbinderauslegers.

* Den Wippenschalter nach unten driicken, um nach oben zu neigen.

* Den Wippenschalter nach oben dricken, um nach unten zu neigen.

Anbauverfahren:

* Siehe “Anbau des Arbeitswerkzeugs” auf Seite 4-7.
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Seitenverschiebungs-Tragerplatte

Teilenr. Beschreibung Gewicht
1170002 Seitenverschiebungs-Tragerplatte .... 410,6 kg (905 Ib)
2340029 Gabelzinken 45 x 125 mm - 4 Tonnen ... 72 kg (159 Ib)
2340030 Gabelzinken 50 x 100 mm - 4 Tonnen 64,1 kg (141 Ib)

8009219 Seitenverschiebungs-Tragerplatte ....... 370 kg (816 1b)
8008014 Gabelzinken 50 x 150 mm................... 170 kg (375 Ib)
8009653 Gabelzinken 50 x 100 mm.................. 225 kg (496 Ib)

Lastdiagramm flr Seitenverschiebungstragerplatten-Arbeitswerkzeug verwenden

Zur Ermittlung der maximalen Tragféhigkeit siehe “Tragféhigkeit des Teleskopladers/
des Arbeitswerkzeugs/der Gabel” auf Seite 4-2.

[

0Z0701

Der Joystick (1) regelt die Auslegerbewegung.

Der am Ausleger-Joystick befindliche Arbeitswerkzeugneigungs-Wippenschalter (2)
regelt die Tragerplattenneigung.

* Den Wippenschalter nach unten dricken, um nach oben zu neigen.

* Den Wippenschalter nach oben dricken, um nach unten zu neigen.
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QZ0790
Zur seitlichen Verschiebung:

Den Knopf (3) dricken, um den Zusatzhydraulikkreis auszuwédhlen. Wahrend der
Joystickknopf (4) gedruckt und festgehalten wird, den Joystick nach links bewegen
(5), um die Gabelzinken nach links zu verschieben, bzw. den Joystick nach rechts
bewegen (6), um die Gabelzinken nach rechts zu verschieben.

Anbauverfahren:

* Siehe “Anbau des Arbeitswerkzeugs” auf Seite 4-7.

A ACHTUNG

QUETSCHUNGSGEFAHR. Die Seitenverschiebungsfunktion nicht zum Schie-
ben oder Ziehen von Gegenstanden oder Lasten verwenden. Bei Nichtbeachtung

kann es zum Fall von Gegenstdnden oder Lasten kommen, was zu schweren
oder tédlichen Verletzungen fuhren kann.
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Schaufel
Teilenr. Beschreibun Gewicht
4805670 Schaufel mit Zahnen 0,8 m* ................ 370 kg (816 Ib)
4802100 Schaufel mit Zahnen 1,0m* ............. 520 kg (1,146 Ib)
0930001 Schaufel 1,0 M .....cooviiieieieieeeeen, 370 kg (816 Ib)
020730 0930003 Schaufel, 4in1-1m%. ..o, 819 kg (1,806 Ib)
0930002 Schaufel 2,0 m® .......cccovvvveeeeeeene. 650 kg (1,433 Ib)
0930015 Schaufel 0,9 M .....ccovriieieieeeeeen, 323 kg (712 Ib)
0930016 Schaufel 1,8 M .....c.covvvieeeeieeenee. 472 kg (1,041 Ib)
0930004 Dungschaufel Tm2..........cccocovvvevnnn 705 kg (1,554 Ib)
8008420 Schaufel mit Schneidkante 1 m3.......... 430 kg (948 Ib)
8008421 Schaufel mit Schneidkante 1 m3.......... 410 kg (904 Ib)
8008424 Schaufel, Zahnschutz ..o, 12 kg (27 |b)
8000873 Schaufel 2m3 ........cccceiieeeeieeeeeeeee, 390 kg (860 Ib)
8009217 Schaufel, 4in 1 ..ooovveeeeeeeeeeeeeene. 690 kg (1,521 Ib)
0240053 Schaufel 1M ......ooiiiieeeeeeeeeeee, 430 kg (948 Ib)

Entsprechendes Schaufel-Lastdiagramm verwenden

Zur Ermittlung der maximalen Tragféhigkeit siehe “Tragféhigkeit des Teleskopladers/
des Arbeitswerkzeugs/der Gabel” auf Seite 4-2.

[—
0Z0871

Der Joystick (1) regelt die Auslegerbewegung.

Der am Ausleger-Joystick befindliche Arbeitswerkzeugneigungs-Wippenschalter (2)
regelt die Kibelneigung.

* Den Wippenschalter nach unten dricken, um nach oben zu neigen.

* Den Wippenschalter nach oben dricken, um nach unten zu neigen.
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Anbauverfahren:

Siehe “Anbau des Arbeitswerkzeugs” auf Seite 4-7.

VorsichtsmaBBnahmen zur Verhiitung von Gerateschaden

Ruckfrei in Materialhaufen fahren, wobei der Ausleger zum Beladen der Schaufel
vollig eingefahren ist. Wenn die Schaufel bei ausgefahrenem Ausleger beladen
wird, kann der Ausleger beschadigt werden. Die Schaufel nicht Uber die Ecke
beladen.

Materialien gleichmé&fBig innerhalb der Schaufel verteilen. Schaufel-Lastdia-
gramme gelten nur fir gleichmaf3ig verteilte Lasten.

Die Schaufel nicht als Hebel zum Losbrechen von Ladegut verwenden. Ubermé-
Bige Brechkréafte kdnnten die Schaufel beschadigen.

Die Schaufel nicht zum Rulckwéartsziehen verwenden. Dadurch kénnte die
Schnellwechselvorrichtung (Quick Switch) erheblich beschadigt werden.

Bedienung:

Den Ausleger auf die zweckméBige Hohe zum Aufnehmen von Ladegut aus dem
Haufen anheben oder absenken.

Den Teleskoplader an der Stirnseite des Haufens ausrichten und langsam und
ruckfrei in den Haufen fahren, um die Schaufel zu beladen.

Die Schaufel hinreichend weit nach oben neigen, um das Ladegut zu sichern,
und vom Haufen wegfahren.

Geman den in Abschnitt 1 - Aligemeine Sicherheitspraktiken dargestellten Erfor-
dernissen fahren.

Die Schaufel nach unten neigen, um das Ladegut auszuschitten.
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Gabelzinkenverlangerung

Teilenr. Beschreibung Gewicht

\\ 2340034 Gabelzinkenverlangerung 2 m.. jeweils 44,1 kg (97 Ib)
0Z0750

Lastdiagramm f(r Tragerplatten-Arbeitswerkzeug verwenden

Zur Ermittlung der maximalen Tragfahigkeit der Tragerplatte siehe “Tragfdahigkeit des
Teleskopladers/des Arbeitswerkzeugs/der Gabel” auf Seite 4-2. Die maximale Trag-
fahigkeit der Tragerplatte kann bei Ausstattung mit Gabelzinkenverldangerungen auf
die Tragfahigkeit, die auf den Gabelzinkenverldngerungen angegeben ist, verringert
werden. Wenn die Last die Tragféhigkeit der Gabelzinkenverldngerung Uberschrei-
tet, Gabelzinken und/oder Gabelzinkenverldngerungen mit ordnungsgemalier
Nenntragfahigkeit und Lange von JLG beziehen.

P —SCN— oy
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0Z0701

Der Joystick (1) regelt die Auslegerbewegung.

Der am Ausleger-Joystick befindliche Arbeitswerkzeugneigungs-Wippenschalter (2)
regelt die Gabelneigung.

* Den Wippenschalter nach unten dricken, um nach oben zu neigen.

* Den Wippenschalter nach oben dricken, um nach unten zu neigen.

Anbauverfahren:
* Siehe “Anbau des Arbeitswerkzeugs” auf Seite 4-7.

» Sicherstellen, dass die Lange und der Querschnitt des aufnehmenden Gabelzin-
kenarms der in die Gabelzinkenverldngerung eingeprégten Lange des aufneh-
menden Gabelzinkenarms entsprechen oder diese Uberschreiten.
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* Die Gabelzinkenverlangerungen an den Gabelzinken befestigen, indem die
Gabelzinkenverlangerung auf den aufnehmenden Gabelzinken geschoben wird
und der Sicherungsstift hinter dem senkrechten Gabelschaft angebracht wird.

VorsichtsmaBBnahmen zur Verhiitung von Gerateschaden

* Die Gabelzinkenverldngerung bei Beginn jeder Arbeitsschicht auf Abnutzung
oder Beschadigung prifen.

* Der schwere Teil der Last muss am Tragerplatten-Ruckgestell anliegen.

¢ Den Schwerpunkt der Last nicht vor der Spitze der aufnehmenden Gabel platzie-
ren.

» Keine Last mit der Spitze der Gabelzinkenverlangerung aufnehmen oder Materi-
alien damit aufbrechen.
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Gabelhaken

Teilenr. Beschreibung Gewicht
2700097 Gabelhaken 4 Tonnen ......cccccvvvveeeeenn... 33,6 kg (74 Ib)
8008423 Gabelhaken .........cccccceiviiiiiiiiiiieeeeeeeeee 30 kg (66 Ib)

Lastdiagramm fur Gabelhaken-Arbeitswerkzeug verwenden

Zur Ermittlung der maximalen Tragféhigkeit siehe “Tragféhigkeit des Teleskopladers/
des Arbeitswerkzeugs/der Gabel” auf Seite 4-2.

Die Lasten gemaB den in Abschnitt 1 - Allgemeine Sicherheitspraktiken darge-
stellten Erfordernissen aufhangen.

[

070691

Der Joystick (1) regelt die Auslegerbewegung.

Der am Ausleger-Joystick befindliche Arbeitswerkzeugneigungs-Wippenschalter (2)
regelt die Gabelhakenneigung.

* Den Wippenschalter nach unten dricken, um nach oben zu neigen.

* Den Wippenschalter nach oben dricken, um nach unten zu neigen.

Anbauverfahren:
* Siehe “Anbau des Arbeitswerkzeugs” auf Seite 4-7.

* Den Gabelhaken an den Gabelzinken befestigen, indem der Gabelhaken auf die
aufnehmenden Gabelzinken geschoben wird und der Sicherungsstift hinter dem
senkrechten Gabelschaft angebracht wird.
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Einstellbarer Dachbinderausleger

Teilenr. Beschreibung Gewicht
0240145 Einstellbarer Dachbinderausleger ....... 180 kg (397 Ib)

Lastdiagramm flr einstellbares Dachbinderausleger-Arbeitswerkzeug verwenden

Zur Ermittlung der maximalen Tragféhigkeit siehe “Tragfédhigkeit des Teleskopladers/
des Arbeitswerkzeugs/der Gabel” auf Seite 4-2.

Die Lasten gemaB den in Abschnitt 1 - Alilgemeine Sicherheitspraktiken darge-
stellten Erfordernissen aufhangen.

P —SCN— oy
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Der Joystick (1) regelt die Auslegerbewegung.

Der am Ausleger-Joystick befindliche Arbeitswerkzeugneigungs-Wippenschalter (2)
regelt die Neigung des Dachbinderauslegers.

* Den Wippenschalter nach unten driicken, um nach oben zu neigen.
* Den Wippenschalter nach oben dricken, um nach unten zu neigen.
Anbauverfahren:

Siehe “Anbau des Arbeitswerkzeugs” auf Seite 4-7.

A ACHTUNG

UMKIPP- ODER LASTVERLUSTGEFAHR. Sicherstellen, dass der Schieber des
verstellbaren Dachbinderauslegers vor dem Anheben der Last mit dem Siche-
rungsstift befestigt ist. Wenn der Schieber nicht befestigt wurde, kann die
Maschine kippen oder die Last verlieren, was zu schweren oder tédlichen Verlet-
zungen fihren kann.
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4.8 ANHANGEVORRICHTUNGSOPTIONEN

Mechanische Anhangevorrichtung

Teilenr. Beschreibung

8010199 Anhangevorrichtung........cccccceeeeeeiininnnns
8002824 Anhangerkupplung ......ccccccvveeiiiannnnnns
8010198 Anhangerkupplung ......ccccccvveveeiinnnnnns

Gewicht
58 kg (128 Ib)
52,8 kg (116 Ib)
52,8 kg (116 Ib)

Die maximale Zugféhigkeit ist die niedrigste Zugféhigkeit des Teleskopladers und
der Anhangevorrichtung. Weitere Anforderungen bezlglich Zugfahigkeit und/oder
Beschrankungen richten sich nach den jeweiligen Vorschriften der értlichen Behor-

den.

Anbauverfahren:

Falls nicht bereits angebaut, die Anhangevorrichtung mit den zum Anbau mitgelie-

ferten Befestigungsteilen an der Maschine befestigen.
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Hydraulische Anhangevorrichtung

Teilenr. Beschreibung Gewicht
0273601 Hydraulische Anhangevorrichtung....... 136 kg (300 Ib)

Die maximale Zugfahigkeit ist die niedrigste Zugfahigkeit des Teleskopladers und
der Anhangevorrichtung. Weitere Anforderungen bezlglich Zugfahigkeit und/oder
Beschrankungen richten sich nach den jeweiligen Vorschriften der értlichen Behor-
den.

Anbauverfahren:

Falls nicht bereits angebaut, die Anhangevorrichtung mit den zum Anbau mitgelie-
ferten Befestigungsteilen an der Maschine befestigen.
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Der Joystick (1) regelt die Bewegung der hydraulischen Anhangevorrichtung.

Den hydraulischen Anhédngevorrichtungskreis mit dem Joystickknopf (2) auswahlen.
Den Joystickknopf drlicken und festhalten und den Joystick nach links bewegen, um
die Anhangevorrichtung auszuricken, bzw. den Joystick nach rechts bewegen, um
die Anhangevorrichtung einzurlcken.

Den Wippenschalter (3) an der Joystickstitze nach hinten umschalten, um den Dau-
erbetriebsmodus zu verwenden.
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Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen.
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Abschnitt 5 - Verfahren fir Notfalle

ABSCHNITT 5 - VERFAHREN FUR NOTFALLE

5.1

ABSCHLEPPEN EINER FUNKTIONSUNFAHIGEN
MASCHINE

Die folgenden Informationen gehen davon aus, dass der Teleskoplader nicht
mit eigener Kraft bewegt werden kann.

Vor dem Transport des Teleskopladers alle folgenden Informationen lesen, um
die verfigbaren Optionen zu verstehen. Dann die zweckméafBige Methode aus-
wéhlen.

Das Lenksystem l&dsst manuelle Lenkung zu, wenn der Motor oder die Servo-
funktion ausfallt; allerdings ist die Lenkung langsam und erfordert viel mehr
Kraft.

NICHT versuchen, einen Teleskoplader abzuschleppen, der beladen ist, oder
wenn der Ausleger/das Arbeitswerkzeug uber 1,2 m (4 ft) angehoben ist.

Transport Uber kurze Strecken

Wenn der Teleskoplader nur Uber eine kurze Strecke von weniger als 30 m
(100 ft) transportiert werden muss, ist es zuldssig, die Maschine mit einem Fahr-
zeug hinreichender Zugfahigkeit ohne vorherige Vorbereitung abzuschleppen.
Die Antriebsréder rollen nicht.

Transport Uber langere Strecken

Muss der Teleskoplader Uber langere Strecken transportiert werden, so muss er
auf einen Anhanger mit hinreichender Tragfahigkeit verladen werden.

Spezielle Anweisungen von lhrem zustandigen Vertragshéndler einholen,
wenn keine dieser Methoden anwendbar ist.
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VENTIL MIT 6 ABSCHNITTEN

Zusatzhydraulik (Aux)
Schwenkzylinder (Sway):
Rechter Abstitzful3 (R O/R):
Linker Abstitzfu3 (L O/R):

Aus-/Einfahrzylinder (
Neigungszylinder (Tilt

Zylinder/Funktion
Hubzylinder (Lift):
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Abschnitt 5 - Verfahren fir Notfélle
Ausfall des elektronischen Steuergerats

Wenn das elektronische Steuergerat des Teleskopladers ausfallt, kann der Ausleger
manuell eingefahren und dann abgesenkt werden. Bei laufendem Motor folgender-
mafen vorgehen:

1. Den Getriebesteuerhebel in den Leerlauf schalten, die Feststellbremse
betétigen und die Rader mit Unterlegkeilen sichern.

2. Die Motorhaube 6ffnen.

3. Den (im Werkzeugkasten der Kabine befindlichen) Griff (1) in die
entsprechende Ventileinheit (2) schrauben oder einen 9-mm-Schllssel
anbringen.

4. Den Ventilnebel vorsichtig betatigen.

A ACHTUNG

UMKIPPGEFAHR. Er darf nur zum Einfahren und anschlieBenden Absenken der
Last verwendet werden. Das Ausfahren/Anheben der Last kénnte die Maschine
beschadigen und/oder zum Umkippen fuhren, was schwere oder tédliche Verlet-
zungen verursachen kann.
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Motorausfall

Wenn der Motor des Teleskopladers ausfallt, kann der Ausleger manuell eingefah-
ren und dann abgesenkt werden.

Den Ausleger vor dem Absenken einfahren. Wenn sich der Ausleger nicht einfahren
lasst, anhand des Lastdiagramms ermitteln, ob das Absenken der Last ohne Einfah-
ren des Auslegers die Tragfahigkeit der Maschine Uberschreitet. Alle Umstehenden
von der Maschine fernhalten, wéhrend folgendes Verfahren ausgefuhrt wird.

\= 0z0450

1. Die Feststellbremse betadtigen und die Rader mit Unterlegkeilen sichern.

2. Den Zylinderanschlag (38) am Hubzylinder anbringen. Der Zylinderanschlag
befindet sich auf der linken Rahmenseite vor der Kabine.

0Z0461

Einfahren des Auslegers

3. Das Ventil (4) am Schubzylinder im Fach am Heck der Maschine ausfindig
machen. Die H6he des Bolzens an der Ventilunterseite messen. Den Bolzen
entfernen. Die Gegenmutter vom Bolzen abnehmen. Den Bolzen bis zum
Anschlag wieder einschrauben.

4. Den Hebel aus dem Werkzeugkasten in der Fahrerkabine holen. Den Hebel
am Aus-/Einfahrventilabschnitt des Hauptsteuerventils im Motorraum ansetzen
(siehe “Ventillayout” auf Seite 5-2). Mit Hilfe des Hebels das Ventil langsam zum
Einfahren des Auslegers aktivieren.
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5.

Nach Einfahren des Auslegers die Gegenmutter wieder auf dem Bolzen
anbringen und auf die zuvor gemessene Héhe wieder in das Ventil einbauen.

Absenken des Auslegers

6.

Das Ventil (5) am Hubzylinder ausfindig machen. Die H6he des kleinen Bolzens
messen. Den Bolzen entfernen. Die Gegenmutter vom Bolzen abnehmen. Den
Bolzen bis zum Anschlag wieder einschrauben.

Den Hebel aus dem Werkzeugkasten in der Fahrerkabine holen. Den Hebel am
Hub-/Absenkventilabschnitt des Hauptsteuerventils im Motorraum ansetzen
(siehe “Ventillayout” auf Seite 5-2). Mit Hilfe des Hebels das Ventil langsam zum
Absenken des Auslegers aktivieren.

Nach Absenken des Auslegers die Gegenmutter wieder auf dem Bolzen
anbringen und auf die zuvor gemessene Héhe wieder in das Ventil einbauen.

Nach der Reparatur der Maschine und vor der erstmaligen Inbetriebnahme
den Joystick betatigen, um sicherzustellen, dass die Halteventile einwandfrei

A ACHTUNG

UMKIPPGEFAHR. Belastungssperrventile missen nach jedem Offnen von
einem qualifizierten Wartungstechniker auf ordnungsgeméfen Betrieb geprift
werden. Unsachgemal3 eingestellte Belastungssperrventile kénnten zum Umkip-
pen fihren und schwere oder tédliche Verletzungen verursachen.
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5.3 KABINEN-NOTAUSSTIEG

070240

* Im Notfall kann der Teleskoplader durch das hintere Fenster verlassen werden.

* Den Sicherungssplint (1) herausziehen. Das Fenster kann dann aufgeschwenkt
werden.
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ABSCHNITT 6 - SCHMIERUNG UND WARTUNG

6.1 EINFUHRUNG

Das Produkt gemaf dem Schmierplan auf den folgenden Seiten warten.

Die Wartungsintervalle beruhen auf der Annahme, dass die Maschine jahrlich 1500
Stunden lang betrieben wird. Die Verwendung lhrer Maschine kann sich erheblich
davon unterscheiden, und die Wartungshaufigkeit muss an die Verwendung ange-
passt werden, um die maximale Lebensdauer zu erzielen.

Hinweis: Wenn es unterlassen wird, JLG-Hydraulikfiltereinsétze zu verwenden,
kann die Garantie hinféllig werden.

Kleidung und Sicherheitsausriistung

* Sémtliche Schutzkleidung und persénliche Schutzausrustungen tragen, die
lhnen ausgehéndigt wurden oder durch die Einsatzbedingungen erforderlich
sind.

» KEINE losen Kleidungs- oder Schmucksticke tragen, die sich an Bedienelemen-
ten oder beweglichen Teilen verfangen kénnen.

072030

020760

ANSICHT DER HINTEREN 7-M-MASCHINEN MIT WAHLAUSRUSTUNG
ZUGANGSKLAPPE "HYDRAULISCHE ANHANGEVORRICHTUNG"

e Der Schmieraufkleber (1) befindet sich an der in der Abbildung dargestellten
Stelle. Der Schmieraufkleber befindet sich in der Kabine unter den Joystickauf-
klebern. Die Schmieranweisungen muissen befolgt werden, damit dieses Produkt
in gutem Betriebszustand bleibt. Das Betriebs- und Sicherheitshandbuch und
das Wartungshandbuch enthalten detailliertere Wartungsinformationen mit spe-
ziellen Anweisungen.
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A ACHTUNG

SCHNITT-/QUETSCHUNGS-/VERBRENNUNGSGEFAHR. Mit Ausnahme der
Prifung des Getriebedlstands keine Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an
der Maschine bei laufendem Motor durchfihren. Bei Nichtbeachtung kann es zu

schweren oder tédlichen Verletzungen kommen.

6.2 ALLGEMEINE WARTUNGSANWEISUNGEN

Vor Durchfuhrung irgendwelcher Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten am
Teleskoplader das “Abstellverfahren” auf Seite 3-4 befolgen, falls nichts ande-

res
um

6-2

angegeben ist. Sicherstellen, dass der Teleskoplader waagerecht steht,
ordnungsgemaBe Fullstandswerte abzulesen.

Die Schmiernippel vor dem Abschmieren reinigen.

Nach dem Schmieren des Teleskopladers alle Funktionen mehrmals betatigen,
um die Schmiermittel zu verteilen. Dieses Wartungsverfahren ohne angebautes
Arbeitswerkzeug durchfihren.

Alle Gesténgegelenkpunkte dinn mit Motordl Uberziehen.

Die dargestellten Intervalle gelten fir normale Verwendung und Einsatzbedin-
gungen. Die Intervalle an auBergewdhnliche Verwendung und Einsatzbedingun-
gen anpassen.

Das Motor- und Getriebegehduse nach dem Betrieb entleeren, wenn das Ol heif3
ist.

Alle Schmiermittelstdnde bei kilhlem Schmiermittel prifen, aul3er dem Getrie-
bedl. Zum einfacheren Aufflllen des Hydraulikbehdalters am besten einen Trichter
mit Schlauch oder einen flexiblen Schlauch verwenden.
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6.3 WARTUNGS- UND INSTANDHALTUNGSPLANE

Wartungsplan nach jeweils 8 und nach den ersten

50 Betriebsstunden

ALLE
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u u v U )
R | D | (W] €| |©
Kraftstoffstand  Luftfilter-Verstop- Motorélstand Reifendruck

Bremsflussigkeits-

prufen fungsanzeige prufen prufen stand priifen
/. /. /1
J J V]
b[e] | [ |1
Hydraulikdélstand  Getriebedlstand Zusatzprifungen
prifen prufen - Abschnitt 7
J
; o , ™
| ] V] et
: O+® 0 iy
N . i @
- gy = See=
Achsél prufen Radendendl Motordl und Getriebedl und Radmutterndreh-
prufen -filter prufen -filter wechseln moment prifen
- J
0z1941
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Wartungsplan nach jeweils 50, 250 und 500 Betriebsstunden

(S
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Pe /. /. /.
| m | (|
2O | B
"
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Wartungsplan nach jeweils 1000 und 1500 Betriebsstunden

ALLE
/ © (& ©, \
/] /1 /1
OF0; (=2=0
P S e
Getriebedl und Verteilergetrie- Achsdl Radendenol
-filter wechseln bedl wechseln wechseln wechseln
\ J
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/ ©, ©, ©, ©, \
Va /] /1 /]
() e e e
| B (B [©
e RN S "Sle
MotorkUhimittel  Hydraulikfllissigkeit Hydraulikbehalter-  Bremsflissig-
wechseln und -filter wechseln Entlufter ersetzen  keit wechseln
\§ J
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6.4 SCHMIERPLANE

Schmierplan nach jeweils 8 Betriebsstunden

ALLE Mystik Tetrimoly
e (NGLI 2 GC-LB)
8 X
™~
\_ /

071380
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Schmierplan nach jeweils 50 Betriebsstunden

Mystik Tetrimoly
(NGLI 2 GC-LB)

\ J

0Z1400
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6.5 WARTUNGSANWEISUNGEN FUR DEN FAHRER

Kraftstoffsystem

A. Prufung des Kraftstoffstands 8 E bﬁa

OW1150 OW0990

020660

OZ0490

1. Die am Armaturenbrett in der Kabine befindliche Kraftstoffanzeige (1) prafen.

2. Wenn der Kraftstoffstand niedrig ist, zum Auftanken fahren und das
“Abstellverfahren” auf Seite 3-4 durchfihren.

3. Die hintere Zugangsklappe (2) éffnen.

4. Den Kraftstofftankdeckel (3) aufschrauben und vom Einflllstutzen (4)
abnehmen. Nach Bedarf mit Dieselkraftstoff auftanken. Den
Kraftstofftankdeckel wieder anbringen.

5. Die hintere Zugangsklappe schliel3en und verriegeln.

Hinweis: Am Ende jeder Arbeitsschicht mit Dieselkraftstoff auffillen, um die
Kondensation minimal zu halten.
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. 50z
B. Kraftstoff-'Wasserabscheider entleeren owosso 1=
OW1000
8
< 9
Q
~— 6 5 020360

1. Das “Abstellverfahren” auf Seite 3-4 durchfiihren.
2. Die Motorhaube 6ffnen.

3. Den Ablasshahn (5) auf der Unterseite des Kraftstofffilters (6) I6sen und
samtliches Wasser in einen Glasbehalter ablassen, bis klarer Kraftstoff sichtbar
ist. Den Ablasshahn festziehen.

4. Die Motorhaube schlieBen und verriegeln.
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Luftansaugsystem

8y O

==
OW1150
OW1010

A. Prufung der Luftfilter-Verstopfungsanzeige

072000

1. Das “Abstellverfahren” auf Seite 3-4 durchfiihren.
2. Die Motorhaube 6ffnen.

3. Den Luftfilter (1) ausfindig machen und die Verstopfungsanzeige (2) prufen.
Wenn das rote Band sichtbar ist, muss (missen) der (die) Filter ersetzt werden.

4. Staub aus dem Abscheiderventil (3) entfernen, indem die Unterseite des Ventils
zusammengedrickt wird, um lose Teilchen herausfallen zu lassen.

5. Den Vorfilter (10) ausfindig machen, die Fligelmutter (8) 16sen und die
Abdeckung (9) vom Vorfiltergehduse entfernen.

6. Den Staub aus dem Filtertopf entfernen.
7. Den Topf und die Abdeckung wieder anbringen.
8. Die Motorhaube schlie3en und verriegeln.

Hinweis: Die Gehauseabdeckung nur entfernen, um die Einsétze zu warten, wenn
dies durch die Verstopfungsanzeige angegeben wird. UberméBiger Zugriff zur
Priifung eines Einsatzes kann zum vorzeitigen Ausfall des Einsatzes fihren.
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B. Ersetzen des Einsatzes (nach Angabe der Verstopfungsanzeige)

1.

Die Luftfilterabdeckung (4) entriegeln, gegen den Uhrzeigersinn drehen und
vom Luftfiltergehduse (5) abnehmen.

Den &duBeren Vorfiltereinsatz (6) entfernen und auf Schaden priifen.
Beschéadigte Einsétze sollten nicht wieder verwendet werden.

Das Innere des Luftfiltergehduses und Abscheiderventils grindlich reinigen.

Den inneren Sicherheitseinsatz (7) nach jedem dritten Ersetzen des
Hauptfiltereinsatzes ersetzen. Wenn der innere Sicherheitseinsatz dieses Mall
ersetzt wird, den Einsatz behutsam herausschieben und durch einen neuen
Einsatz ersetzen.

Den neuen Vorfiltereinsatz Uber den inneren Einsatz schieben und dabei
sicherstellen, dass die Dichtungskante mit der Basis des Lulftfilters bindig ist.

Die Luftfilterabdeckung zweckmaf3ig platzieren, im Uhrzeigersinn drehen und
arretieren.

Den Knopf an der Verstopfungsanzeige niederdriicken, um sie zurickzusetzen.

Hinweis: Der innere Sicherheitseinsatz sollte nie gewaschen oder wieder
verwendet werden. Immer einen neuen Einsatz einbauen.
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Motorol

A. Priufung des Motordlstands 8 % b@

OW1150

OW1020

070480

1. Das “Abstellverfahren” auf Seite 3-4 durchfiihren.
2. Die Motorhaube o6ffnen.

3. Den Messstab (1) entfernen und die Olmarkierung prifen. Das Ol sollte sich
zwischen den Markierungen Voll (2) und Hinzufligen (3) innerhalb der
Kreuzschraffierung des Messstabs befinden.

4. Wenn der Olstand niedrig ist, den Oleinfillverschluss (4) abnehmen und
Motordl nachfillen, um den Olstand wieder zur Markierung Voll in der
Kreuzschraffierung zu bringen.

5. Den Oleinfilllverschluss und Messstab wieder anbringen.

6. Die Motorhaube schlie3en und verriegeln.
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Bremssystem

A. Prufung des Bremsflussigkeitsstands (@)
OW1150

070540

070530

1. Das “Abstellverfahren” auf Seite 3-4 durchfiihren.

2. Der Bremsflissigkeitsstand muss sich innerhalb der MIN/MAX-Markierung am
Behalter befinden.

3. Wenn der Bremsflussigkeitsstand niedrig ist, nach Bedarf Fllssigkeit nachfillen

(1).

Hinweis: Alle anderen Arbeiten am Bremssystem mussen von qualifizierten
Personen durchgefiihrt werden.
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Hydraulikol

=
A. Prufung des Hydraulikdlstands 8 E b| é |

OW1150 OW1030

071510

1. Sicherstellen, dass alle Zylinder véllig eingefahren sind und die Maschine
waagerecht steht.

2. Das “Abstellverfahren” auf Seite 3-4 durchfiihren.

3. Den HydraulikSlstand am Schauglas (2) des Hydraulikbehalters (3) prifen.
Der Olstand sollte im Schauglas sichtbar sein.

4. Wenn der Hydraulikélstand niedrig ist, den Oleinfiliverschluss (4) vom
Einfullstutzen abnehmen. Hydraulikflissigkeit nachfillen, um den Olstand
wieder zur oberen Markierung am Schauglas zu bringen.

5. Den Hydraulikdl-Einfullverschluss wieder anbringen.
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Reifen

A. Prufung des Reifendrucks 8 E <E>.<j>

A w N

OW1150

OW1040

. Das “Abstellverfahren” auf Seite 3-4 durchfihren.

Die Ventilschaftkappe entfernen.

Den Reifendruck mit einem Qualitdtsmanometer prifen.

Nach Bedarf aufpumpen.

TB/70-20 .t 3,5 bar (50 psi)

B05/70-20 ... 3,5 bar (50 psi)

AO5/T0-24 ... 4,0 bar (58 psi)

Die Ventilschaftkappe wieder anbringen.
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Getriebeol

A. Prufung des Getriebeolstands 8 % b@

OW1150 OW1050

070430

1. Die Feststellbremse betétigen, das Getriebe in den "Leerlauf" schalten und die
Gabel oder das Arbeitswerkzeug auf den Boden absenken.

2. Den Getriebedlstand priifen, wéahrend der Motor im Leerlauf auft und das Ol
normale Betriebstemperatur aufweist.

3. Die Motorhaube 6ffnen.

4. Den Getriebemessstab (1) entfernen und den Olstand prufen. Der Olstand
sollte innerhalb der Markierungen VOLL (FULL) und HINZUFUGEN (ADD) (2)
liegen.

5. Wenn der Olstand niedrig ist, nach Bedarf Hydraulikflissigkeit nachfiillen.
6. Den Getriebemessstab wieder anbringen.

7. Die Motorhaube schlie3en und verriegeln.
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Motorkuhlsystem

A. Prufung des Motorkuhimittelstands 50 E b@

Owoes0 OW1070

0720440

1. Das “Abstellverfahren” auf Seite 3-4 durchfiihren.
2. Die Motorhaube 6ffnen.

3. Den Kuhlmittelstand im Kahler prifen. Wenn das Kahimittel kahl ist, den
Verschluss entfernen. (3)

4. Wenn der KihImittelstand niedrig ist, nach Bedarf Kihimittel (Ethylenglykol-
Wasser-Mischung zu gleichen Teilen) hinzufigen.

5. Den Kuhlerverschluss wieder anbringen.

6. Die Motorhaube schlief3en und verriegeln.
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Batterie
. - +
A. Batterieprufung 50 E
OW0980 OwW1080

070470

1. Das “Abstellverfahren” auf Seite 3-4 durchfiihren.
2. Die Motorhaube o6ffnen.

3. Augenschutz tragen und eine Sichtpriufung der Batterie (1) durchfihren. Die
Anschlussklemmen auf Korrosion prifen. Die Batterie ersetzen, wenn das
Gehéuse gerissen, geschmolzen oder beschadigt ist.

4. Die Motorhaube schlief3en und verriegeln.

6-18 3122329



Abschnitt 7 - Zusatzpriifungen
ABSCHNITT 7 - ZUSATZPRUFUNGEN

7.1 PRﬁFUNG DES LASTMOMENTBEGRENZERS

8z X

OW1150 070840

Der Lastmomentbegrenzer dient der standigen Uberwachung der Vorwartsstabilitat
des Teleskopladers. Diese Funktion wird folgendermafen gepruft:

1. Den Ausleger ohne Last vollstandig einfahren und nivellieren.
Den Ausleger wahrend dieser Prifung nicht anheben.

2. Den Rahmen mit Hilfe der Wasserwaage in der Kabine nivellieren (falls
vorhanden).

3. Den Prufknopf auf dem Lastmomentbegrenzer-Bildschirm (LMB) driicken.
Dadurch leuchten alle LEDs blinkend auf und ein Warnton ertdnt. Dies zeigt an,
dass das System einwandfrei funktioniert. Wenn die Prifung zu einem anderen
Ergebnis fuhrt, funktioniert das System nicht richtig und die Maschine muss vor
der weiteren Verwendung auf3er Betrieb genommen und repariert werden.
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Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen.
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ABSCHNITT 8 - SPEZIFIKATIONEN

8.1 PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Flussigkeits- und Schmierfillmengen

Kurbelgehauseol

Flllmenge mit FilterwechsSel ... 8,5 Liter (9 quarts)
(0] =Yoo 1= TR 15W-40 CE
Kraftstofftank

FUIMENGE. .t 140 Liter (37 gallons)
KraftstoffSOrte ..o US-Diesel Nr. 2
Kihlsystem

SystemflllmeENge......ouviviiieieee e 19,7 Liter (20.8 quarts)
KUhIMIttelSOrte .........uvviiiiiiiiiie e 50/50 Ethylenglykol und Wasser
Hydrauliksystem

3507, 3508, 3509, 4007, 4008 und 4009

SystemfUllMENge ... 220 Liter (58 gallons)
3512, 3513, 4012 und 4013

SystemfUllMENge ... 235 Liter (62 gallons)
Behalterfullmenge bis zur Voll-Markierung...........ccccceeeennnee. 160 Liter (42.3 gallons)
(@1FYo 15 (=TT TSR Mobilfluid® 424 (1ISO 46)
Getriebe

Fallmenge mit Filterwechsel........iiiiiiiii 12,9 Liter (3.4 gallons)
FIUSSIGKEIISSOIE oo Mobilfluid® 424 (1ISO 46)
Verteilergetriebe

FUIMENQE. - e 1,4 Liter (1.5 quarts)
FIUSSIGKEIISSOIE oo Mobilfluid® 424 (ISO 46)
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Achsen
Differenzialgehduse-FUllmenge.........c.oo v 7,3 Liter (7.8 quarts)
Flllmenge des Radendes. .....cccoovveiiiieiii e 1,4 Liter (1.5 quarts)
FIUSSIGKEIESSOME ..o Mobilfluid® 424
Shell LS 20
Fuchs Renogear Oil LSA SAE 20
Fuchs Titan Gear 85W-90 LS
Castrol LSC SAE 90
Mobil Lube SHC LS 75W-90 (vollsynthetisch)
Mobil 1 SAE 75W-90 LS (E.P)
Reifen
Luftdruck
3507, 3508, 3509, 4007, 4008 und 4009
L7402 O TP 3,5 bar (50 psi)
A05/70-20 oo aaaaaen e e 3,5 bar (50 psi)
AOS/T0-24 ...t aeaaaen e 4,0 bar (58 psi)
3512, 3513, 4012 und 4013
AOS/T0-24 ...t aeaaaen e 4,0 bar (58 psi)
Radmutter
DreNmoOmMENt . ... 550-600 Nm (400-440 Ib-ft)
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Leistungsdaten

Maximales Hubvermégen
3507, 3508, 3509, 3512 und 3513....ccooiiiieieeciee e 3500 kg (7,716 Ib)
4007, 4008, 4009, 4012 und 4013 .o, 4000 kg (8,818 Ib)

Maximale Hubhodhe

3507 UNA 4007 ..o 7,30 m (23.95 ft)
3508 UNA 4008... ..o e 7,90 m (25.91 ft)
3509 UNA 4009 ..o 9,00 m (29.58 ft)

ohne AbstitzfiRe
B512 UNA 4012 e 11,40 m (37.40 ft)
3513 UNA 4013 e 12,90 m (42.32 ft)

auf Abstutzfll3en
B512 UNA 4012 e 11,50 m (37.73 ft)
3513 UNA 4013 e 13,00 m (42.65 ft)

Tragféhigkeit bei maximaler Hohe

BB 07 e 2000 kg (4,409 Ib)
3508 UNA 3509 et 3500 kg (7,716 Ib)
Q007 oo 3000 kg (6,613 Ib)
4008 UNA 4009 . e 4000 kg (8,818 Ib)

ohne Abstltzful3e
B512 UNA 4013 e 2000 kg (4,409 Ib)
L 1S TR 1500 kg (3,306 Ib)
O TR 2500 kg (5,511 Ib)

auf AbstitzfiiBen
G L = TR 3000 kg (6,613 Ib)
L 1S TR 3500 kg (7,716 Ib)
4012 UNA 4013 e 4000 kg (8,818 Ib)
Maximale ReiChWEItE NACH VOIME......cooeiie e
3507, 3508, 4007 UNA 4008 ......coooeeiiieee e 4,40 m (14.44 ft)
3509 UNA 4009 ... i e eaes 5,20 m (17.06 ft)
TSN 2 U] o To O = TR 7,90 m (25.92 ft)
TSN RS T U] aTo I 0l 1 SRR 9,20 m (30.38 ft)
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Tragféhigkeit bei maximaler Reichweite nach vorne

3507, 3508, 4007 UNA 4008 ... oo 1000 kg (2,205 Ib)
3509 UNA 4009 .. e 1200 kg (2,645 Ib)
ohne Abstltzfu3e
BT e, 0 kg (0 Ib)
BT 3 e, 200 kg (441 Ib)
4012 UNA 40T 3 . e 400 kg (882 Ib)
auf AbstitzfiRen
BT 750 kg (1,653 Ib)
BT 3 e 1000 kg (2,205 Ib)
A0 e 1400 kg (3,086 Ib)
AT S 1300 kg (2,866 Ib)
Reichweite bei maximaler H6he
B507 UNA Q007 .o 1,50 m (4.92 ft)
3508 UNA 4008 .. e e 0,60 m (1.97 ft)
B0 0,75 m (2.46 ft)
B512 UNA 40T 2 e e 1,20 m (3.93 ft)
B0 13 UNA 40T 3 e e 1,85 m (6.07 ft)
A0 e 0,5m (1.64 ft)
ReiBkraft mit standardméafiger Schaufel..........c.cccccoeeiiiiiinnnee, 70 kN (15,737 Ib-ft)
Maximale Fahrgeschwindigkeit
G C - o = USRS 20 km/h (12.4 mph)
i C - o = ORI 35 km/h (21.7 mph)
ZUGFENIGKEI ... 5000 kg (11,023 Ib)
TragerplattendreNUNQG ......oooo i 142 Grad
Rahmennivellierung (falls zutreffend) ... 9 Grad
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Abmessungen
Gesamthodhe
3507, 3508, 3509, 4007, 4008 und 4009.......ccvveeieiiiiiiieeeeene 2410 mm (94.9 in)
3512, 3513, 4012 und 4013 ...oeeeiiiiieee e 2450 mm (96.5 in)
GeSamIbreite. ..o 2380 mm (93.7 in)
(=T o1 0 T=T o] o] £ =1 1 (= S PSUTRPR 890 mm (35 in)
SPUIWEILE ...oiieeeee e e e 1920 mm (75.6 in)
RAASTANG ... 2850 mm (112.2 in)
Lange an den VOorderradern ... ... 4600 mm (181.1in)
Lange an der Gabelhalteplatte
3507, 3508, 4007 UNd 4008.......cccoii i 5300 mm (208,7 in)
3509 UNA 4009 .....ciiiiiieeeee e 5620 mm (221,3 in)
3512 UNA 4012 e 5790 mm (228,0 in)
3513 UNA 4013 ..o 6000 mm (236.2 in)
BOoden freineit ........uveiieeieeee e 420 mm (16.5 in)
Wenderadius Uber den Reifen.........ooooeiiiiiiiiiiiieeeeee e 3800 mm (149.6 in)
Wenderadius Uber Gabeln
3507, 3508, 4007 und 4008.......ccceeiiiriiiieee e 4750 mm (187,0 in)
3509 UNA 4009 .....ciiiiiieeeee e 5020 mm (197,6 in)
3512 UNA 4012 e 5170 mm (203,5 in)
3513 UNA 4013 ..o 5350 mm (210.6 in)
Fahrzeug-Gesamtgewicht mit Gabeln
3507 UNA 3508.....ueeeeeeei i 7400 kg (16,314 Ib)
35009 ittt as 8600 kg (18,959 Ib)
Lo OSSP 10 000 kg (22,046 Ib)
Lo G T OO 11 000 kg (24,250 Ib)
4007 UNA 4008 .....oeeeeeeei ettt 8100 kg (17,857 Ib)
4009 e as 9200 kg (20,282 Ib)
A0 2 e 10 700 kg (23,589 Ib)
0T B e 11 800 kg (26,015 Ib)
Vorderachsgewicht (Ausleger waagerecht und véllig eingefahren)
3507 UNA B508.....eeeeeeei ittt 3500 kg (7,716 Ib)
35009 ittt as 5000 kg (11,023 Ib)
BT 2 e an 5350 kg (11,794 Ib)
Lo 1 TSSO PERR PP 5400 kg (11,904 Ib)
4007 UNA 4008 .....oeeeeeee et 3400 kg (7,495 Ib)
4009 e as 4800 kg (10,582 Ib)
A0 2 e as 5050 kg (11,133 Ib)
0T B e as 5200 kg (11,464 Ib)
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Hinterachsgewicht (Ausleger waagerecht und vollig eingefahren)

TS0 T AT [ 10 ST 3850 kg (8,487 Ib)
<1510 T 3550 kg (7,826 Ib)
<L - 4800 kg (10,582 Ib)
TR Ec V10T [0k - 5700 kg (12,566 Ib)
4007 UND 4008 ..o e eeee e e eeeeeeee s e seeseeeeees 4800 kg (10,582 Ib)
oo 4500 kg (9,920 Ib)
oL T 6700 kg (14,770 Ib)

Gerauschemissionspegel

* Der Teleskoplader ist gemal3 den geltenden EG-Richtlinien zugelassen.
* Der LWA-Schallleistungspegel ist auf der Maschine dargestellit.

e Zur Vermeidung gesteigerter Geraduschemissionen nach Wartungs- und Repara-
turarbeiten muassen alle Abdeckungen und schallabsorbierenden Materialien
wieder am urspringlichen Ort angebracht werden. Die Maschine nicht derart
modifizieren, dass die Gerduschemissionen erhdéht werden.

Vibration des Teleskopladers

Wenn der Teleskoplader in der vorgesehenen Weise verwendet wird, sind die am
Fahrersitz gemessenen Vibrationsbelastungswerte kleiner oder gleich den Prifvib-
rationswerten der entsprechenden Maschinenklasse gemani ISO 7096. Die gemes-
senen “azw’-Vibrationsbeschleunigungswerte erfillen prEN 13059 und entsprechen
daher den Anforderungen fur Ganzk&rper-Vibrationsschutz gemai EN 474-1.
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o JLG Industries, Inc.

UBEREIGNUNG

An: Besitzer des JLG-, Gradall-, Lull- bzw. SkyTrak-Produkts:

Falls Sie jetzt im Besitz des Produkts sind, auf das sich dieses Handbuch bezieht,
jedoch nicht der urspriingliche Kéaufer des Produkts sind, wiirden wir Sie gerne kennen
lernen. Es ist sehr wichtig, dass JLG Industries Inc. liber die derzeitigen
Besitzerinformationen fiir alle JLG-Produkte auf dem Laufenden gehalten wird, um
den Empfang sicherheitsbezogener Mitteilungen sicherzustellen. JLG verwaltet die
Besitzerinformationen fiir jedes JLG-Produkt und verwendet diese Informationen in
Fallen, in denen Besitzer benachrichtigt werden miissen.

Bitte teilen Sie JLG mittels dieses Formulars aktualisierte Informationen iiber die
derzeitigen Besitzverhéltnisse von JLG-Produkten mit. Bitte senden Sie das ausgefiillte
Formular an die JLG-Abteilung fiir Produktsicherheit und -zuverldssigkeit (Product
Safety & Reliability Department) per Fax oder Post an die nachfolgend angegebene
Adresse.

Vielen Dank!

Product Safety & Reliability Department
JLG Industries, Inc.

1 JLG Drive

McConnelisburg, PA 17233-9533

USA

Telefon: +1 717 4855161

Fax: +1 717 4856573

HINWEIS: Geleaste oder vermietete Einheiten sollten auf diesem Formular nicht
angegeben werden.

Herstellermodell:

Serienhummetr:

Vorbesitzer:

Adresse:

Land: Telefon: ( )

Datum der Ubereignung:

Derzeitiger Besitzer:

Adresse:

Land: Telefon: ( )

Kontaktperson in lhrer Firma fir Benachrichtigungen?

Name:

Titel:










Unternehmenssitz
JLG Industries, Inc.
1 JLG Drive

McConnellsburg, PA 17233-9533

USA

Telefon: +1 717 4855161

Gebuhrenfreier telefonischer Kundendienst (nur in den USA):

1 877 5545438
Fax: +1 717 4856417

Weltweite Niederlassungen von JLG

JLG Industries (Australia)
P.O. Box 5119

11 Bolwarra Road

Port Macquarie

N.S.W. 2444

Australien

Telefon: +61 2 65811111
Fax: +61 265810122

JLG Industries (ltalia)

Via Po. 22

20010 Pregnana Milanese - Ml
ltalien

Telefon: +39 2 93595210

Fax: +39 2 93595845

JLG Industries (Norge AS)
Sofiemyrveien 12

N-1412 Sofiemyr
Norwegen

Telefon: + 47 6682 2000
Fax: +47 6682 2001

JLG Industries (Pty) Ltd.
Unit 1, 24 Industrial Complex
Herman Street

Meadowdale

Germiston

Sidafrika

Telefon: +27 11 4531334
Fax: +27 11 4531342

JLG Industries (UK)

Unit 12, Southside

Bredbury Park Industrial Estate
Bredbury

Stockport

SK6 2sP

England

Telefon: +44 870 2007700

Fax: +44 870 2007711

JLG Latino Americana Ltda.
Rua Eng. Carlos Stevenson,
80-Suite 71

13092-310 Campinas-SP
Brasilien

Telefon: +55 19 32950407
Fax: +55 19 32951025

JLG Polska

Ul. Krolewska

00-060 Warschau

Polen

Telefon: +48 91 4320245
Fax: +48 91 4358200

Plataformas Elevadoras
JLG Iberica, S.L.
Trapadella, 2

P.I. Castellbisbal Sur
08755 Castellbisbal
Spanien

Telefon: +34 93 7724700
Fax: 434 93 7711762

JLG Deutschland GmbH
Max-Planck-StraRe 21
D-27721 Ritterhude/lhipohl
(bei Bremen)

Deutschland

Telefon: +49 421 69350-0
Fax: +49 421 69350-35

JLG Europe B.V.
Jupiterstraat 234

2132 HJ Foofddorp
Niederlande

Telefon: +31 23 5655665
Fax: +31 23 5572493

JLG Industries (Europe)
Kilmartin Place,
Tannochside Park
Uddingston G71 5PH
Schottland

Telefon: +44 1698 811005
Fax: +44 1698 811055

JLG Industries (Sverige)
Enkopingsvagen 150
Box 704

SE - 175 27 Jarfalla
Schweden

Telefon: +46 8 50659500
Fax: +46 8 50659534



