2 - Sicherheit am Arbeitsplatz

2.1 - SICHERHEITSANWEISUNGEN
2.1.1 - Gefahr durch missbriuchliche Verwendung

0

* Verwenden Sie die Maschine einzig und allein zur Beférderung von
Personen, deren Werkzeugen und Material in die gewiinschte
Arbeitshohe.

* Verwenden Sie die Maschine nicht als Kran, Lastaufzug oder

Aufzug. Verwenden Sie die Maschine lediglich zum vorgesehenen
Zweck.

* Befestigen Sie bei Heben oder Senken der Plattform keine tiberhdngenden Lasten.

* Gondel nich an einer benachbarten festen oder beweglichen Struktur befestigen.

* Verwenden/bedienen Sie die Maschine nie, wenn Sie alleine sind. Eine Aufsichtsperson
oder ein direkter Vorgesetzter miissen sich fiir Notfalle immer am Boden befinden.

* Verwenden Sie nie eine fehlerhaft oder schlecht gestiitzte Maschine. Ziehen Sie defekte/

besch&digte Maschinen aus dem Verkehr.
« Steigen Sie nicht auf die Abdeckungen der Maschinenbereiche.

* Ersetzen Sie Teile, die fir die Stabilitaj-der, Maschine von entscheidender Bedeutung sind,

nie durch Teile eines anderen Gewiql*"ﬁs odgr einer anderen Spezifiaktion.

* Ersetzen Sie werkseitig montierte h_éifeh nie durch Reifen einer anderen Spezifikation oder

eines anderen Ply-Ratings.

* Verédndern oder deaktivieren Sie nie Komponenten, die auf irgendeine Weise die Sicherheit

und Stabilitat der Maschine beeinflussen.
* Deaktivieren Sie niemals die Sicherheitsvorrichtungen.
2.1.2 - Fallgefahr

Betreten und Verlassen der Arbeitsbiihne :
* Die Maschine muss vollsténdig eingefahren sein.

* Benutzen Sie die Zugangstiir gegentiiber der Maschine.

* Halten Sie einen 3-Punkt-Kontakt (beide Hande und ein Fu3) mit
Stufen und Handlauf.

Vor Arbeitsbeginn :
* Vergewissern Sie sich, dass der Handlauf ordnungsgemaR und
sicher angebracht ist..

= Stellen Sie sich, dass sich das Tor oder die Gleitstange in der
geschlossenen Position befinden.

» Entfernen Sie Ol oder Fett von Stufen, Boden, Handlauf und
Gelander.

* Entfernen Sie jeglichen Schutt von der Arbeitsbiihne.
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- Vorwort

Bei Aufenthalt auf der Plattform :
* Die auf der Plattform befindlichen Personen missen geméafR —
behérdlichen Bestimmungen Gurtzeug tragen.

» Die sachgemésse Verwendung des Geschirrs setzt voraus, dass der l|= N
Gurt an einem von den Etiketten markierten Verankerungspunkt m
befestigt ist. Beziehen Sie sich auf diesen an der Plattform
angebrachten Aufkleber.

» Gut am Gelédnder festhalten.

» Stets mit beiden Flissen auf dem Boden der Plattform stehen.

» Sich weder auf das Gelander der Plattform setzen, stehen bleiben,
noch darauf steigen.

* Arbeiten Sie ausschlieflich innerhalb des Gelénders und lehnen Sie —
sich flr die Ausfilihrung der Arbeiten nicht Ober das Gelander.

* Verlassen Sie die Plattform nie, bevor Sie vollsténdig-’éingefahren ist. e

* Verwenden Sie das Geldnder nie dazu, in die Pléttform ein- oder
auszusteigen.
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2.1.3 - Kipp-/Umsturzgefahr

Vor der Positionierung und Inbetriebnahme der Maschine :
* Prifen Sie, dass der Boden das Maschinengewicht tragen kann.

» Uberschreiten Sie nicht die maximale Nennkapazitit der Maschine,

welche das Gewicht des Materials und die zuldssige Personenzahl
umfasst. Uberschreiten Sie nicht die maximal zulassige Personenzahl.

* Verteilen Sie die Last gleichm&Rig in der Mitte der Plattform.
* Erweitern Sie niemals die Arbeitshéhe (z.B. durch Verwendung einer

Leiter, etc.).

+ Stellen Sie keine Leitern oder Geriiste auf die Plattform oder an irgendein

Teil dieser Maschine.

* Verwenden Sie die Maschine nie bei Windgeschwindigkeiten, die den

zulassigen Wert Uiberschreiten.

* VergréRern Sie nie die Windangriffsfliche der Plattform. Dies beinhaltet

das hinzufiigen von Platten, Netzen, Banner, etc.. Seien Sie besonders
vorsichtig bei der Handhabung von groRflachigem Material, es
vergréRert die Windangriffsfliche der Maschine.

» An einem Hang mit einer stérkeren Neigyng als der Nenn-Neigung der

Maschine die Plattform niemals anhebén dder mit gehobener Plattform
fahren.

* Fahren Sie die Maschine n,ich"t_a'n Hangen oder Wegen, deren

Neigungswinkel den zu Lassigen Wert (iberschreitet.

- Ersetzen Sie Teile, die fir die Stabilitat der Maschine von entscheidender

Bedeutung sind, nie durch Teile eines anderen Gewichts oder einer
anderen Spezifikation.

* Maschine verwenden, wenn Material oder Gegenstinde am Gelander

héngen.

* Niemals einen Gegenstand aus der Gondel schieben oder ziehen.

Uberschreiten Sie nicht die maximal zulassige Seitenkraft, die den
Leistungsmerkmalen zu entnehmen ist.

* Verwenden Sie die Maschine nie dazu, eine externe Struktur zu stiitzen.
* Verwenden Sie die Maschine nicht dazu, andere Maschinen

abzuschleppen oder Material zu ziehen.
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Verwendung der Maschine auf einer abschiissigen Fldche

Bei den einzelnen Arbeitsschritten die zuldssige Neigung nicht iiberschreiten.
[ Sektion B 4.1Technische Spezifikationen.

Steigfihigkeit :
» Fahrtgeschwindigkeit bei Hochfahrt in Position UP oder Abfahrt in Position
DOWN mit eingefahrener Maschine.

Abhang :
* Fahrt liber einen Hang mit eingeklappter Maschine.

. Verwendurp_g-"mit._?ng'ehobener Arbeitsbiihne.

e
Nenn-Neigungssensor : N\ %
4‘

» Wenn der Kippalarm' bel hangaufwarts stehengérﬂﬁﬂ‘form ertdnt : Die Maschine vollstandig
absenken. v 3 7 \» Y

* Wenn der Kippalarm bei hangabwarts stelqgndér Plattform ertént : Die Maschine vollstandig
absenken. o \"\

» Bei Fahren an einem Hang: f\iv y .
» Die Maschine immer in rglelquﬁgngtelg‘ungsrlchtung ausrichten.
* Die Maschine voIIstanqggKé@‘énken },-;
» Fahren Sie Abhanga ‘r{émals mit hoher Geschwmdlgkelt hinab.

y

* In engen oder_|

Bgsamen Bereichen nie schneﬂ /fahren. Kontrollieren Sie beim
Wenden ode; .6

Yarfen Kurven die Geschwmdlgkelt

WIND: Die, é@}eltsbuhne kann bis zu der in den: techmschen Daten angegebenen
Windgeschyindigkeit verwendet werden. Verwenden Sie fiir die Messung der
Wmdgeschwmwgkelt die unten abgebildete Beaufort-Skala oder einen Windmesser.
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ANMERKUNG : BEI DER BEKANNTGABE VON WITTERUNGSBEDINGUNGEN WIRD DIE INTERNA TIONAL
ANERKANNTE BEAUFORT-SKALA VERWENDET. JEDEM GRAD WIRD EINE
WINDGESCHWINDIGKEITSMESSSPANNE VON 10 M (32 FT 9 IN) UNTERHALB DES FLACHEN
GRUNDSTUCKES ZUGEWIESEN.

Beaufort-Skala

Meteorologische

Wirkung

Beschreibung

Windstille Rauch steigt senkrecht empor. 0-0,2 0-1 0-0,62
Sebr leichte Brise Rauch treibt leicht ab,. 03-15 1-5 0,62-3,11
Leichte Brise Wind im Gesicht spiirbar. Blitter

rascheln. Windfahnen bewegen sich. 1.6- 33‘ 6-11 3,72-6,84

.Blétter und diinne Zweige bewegen N

sich,. Die Fahnen bewegen sich leicht. E ﬁﬁii\ »12=13 746-118
Staub_und Papier wirbelt leicht auf. Die %’

kleinen Aste beugen sich. g!?m

Die kleinen Baume wiegen sich. Die &
Wellen auf dem See werden starker f = 0T 29,88 18,02-23,6
Die grossen:Aste bewegen sich. / 1}

Frischer Wind P

Regenschirmés ist schwias
Alle Bédume bewegen sj
wind zu laufen ist st meng' P

Einige Aste brec -iqn ﬁllge#ﬁeinen
kann man nlch;g@gﬁqﬁ'en Wind gehen.
Der Wlnd‘VQ acht leichte Fooo
Bescha lgyhge -an den Hausern.
E|n|gq, chzlegel und Schornstsine
Jd%gnx@ch\van den Déchern. =~

Schwache Brise
Schéne Brise 20-28 12,43-17,4

Gute Brise

10,8 - 13,8 39-49 24,23 - 30,45

Steifer Wind 13,9 - 17,1 50 - 61 31-37.9

Windstoss 17,2-20,7 62-74 38,53 - 45,98

Starker Windstoss y 20,8-244 75 - 88 46,60 - 54,68

oN
N A
,N?"f
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- Vorwort

2.1.4 - Stromschlaggefahr
Die Maschine ist elektrisch nicht isoliert und bietet keinen Schutz bei Kontakt mit oder N&he
zu stromfilhrenden Leitungen.

Halten Sie den Lift immer von Stromleitungen entfernt, um zu verhindern, dass er
unbeabsichtigt in einen unsicheren Bereich gerat.

Beachten Sie die 6rilich geltenden Vorschriften und den Sicherheitsabstand.

Sicherheitsmindestabstand

Elektrospannung Sicherheitsmindestabstand
Feet
0-300V A Vermeiden Sie den ! sfic i,
300V - 50 kv 3 & :1 o 10
50 - 200 kV 5 N 15
200 - 350 kV 6 f«'\v/ 20
350 - 500 kV 8 ﬁ "’::;) 25
500 - 750 kV 11 PR f' t 35
750 - 1000 kV 14 o N~ 45
C ; (T\ \
ANMERKUNG : AURER BEI ANDERS LAUTENDQV OWLICHEN VORSCHRIFTEN WIRD DIESE TABELLE
ANGEWANDT. ; J‘E‘ A
~ 14

* Benuizen Sie die Maschirf: \mch{ .in der Nahe von
Hochspannungsleitungen ung-g n Sie besonders bei windigem
Wetter auf die Bewegungeh Islaschlne und die Schwingungen von
elektrischen Leitungen. ﬁ"\ W, ¥

/

« Benutzen Sie die Masplﬁnégucht bei Blltzen GeW|tter Schnee/Eis oder

Wlﬁerungsbedlnguﬁg%W|e die Sicherheit des Bedleners gefahrden %
kénnten. L{'u < 'd

* Die Maschmﬁ@h‘ﬁa s Erdung bei Schweilarbeiten verwenden

e Flihren SM der Maschine keine SchweiRarbeiten durch ohne ZUvor ﬁ*
die Batterieanschliisse gelést zu haben.

» Stellen Sie vor der Verwendung der AC-Netzleitung der Plattform sicher,
dass sie mit einem Schutzschalter ausgestattet ist.

» Das Erdungskabel stets zuerst abziehen.
« Die Maschine darf wéhrend des Ladens der Batterie nicht verwendet
werden.

Halten Sie sich von der Maschine fern, wenn sie eine stromfiihrende
Leitung berlihrt. Personal, das sich am Boden oder auf der Plattform
befindet, darf die Maschine weder bedienen, noch berlihren, bevor die
Stromleitungen abgeschaltet wurden.
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2.1.5 - Explosions- / Brandgefahr

Tragen Sie immer Schutzkleidung und eine Schutzbrille, wenn Sie
an Batterien und Energiequellen/-systemen arbeiten. ' w{
\ AWAE

ANMERKUNG : DIE SAURE KANN MIT NATRIUMBIKARBONAT UND
WASSER NEUTRALISIERT WERDEN.

* Die Maschine niemals in explosiver oder entziindbarer Umgebung
verwenden.

* Keine erhitzten Komponenten berihren.

* Bringen Sie die Batteriepole nicht anhand eines Werkzeuges

miteinander in Kontakt. “
* Betreiben Sie-die Batterie niemals in der Nahe von Fu ‘
Flammen, usw. (Gasemission). N

QL‘S‘\‘}:}'J
AN _,..\.\ Q
2.1.6 - Quetsch-/Kollissionsgefahr R
< h A ":\J ,f/ r
!

Bei Aufenthalt auf der Plattform : &%
* Vergewissern Sie sich, dass die dariber liegeMge Arbeitszone frei @
ist und sich tber der Arbeitsbiihne kein: Hipdernis befindet, wenn %
diese gehoben oder gesenkt wird oger’the Maschine gefahren
wird. ‘,\‘ -Q/J; 3
b S
* Wahrend der Bewegung der MgSgiiaé muss sich der Bediener in ﬁ
der Plattform befinden, es dagf%eir’ Kérperteil tiber den Rand der L
Plattform hinausragen. ‘Q,._;w (‘1 ; E
C

* Positionieren Sie dig*Magchine mithilfe der Plattformerweiterung ﬂ
an Gebduden/Stru l‘___\ﬁg’,‘ﬁ’, statt die Maschine zu nah' an die Y.

Struktur heranzq?f 3N Ly

* Sperren Sig«dgR B&féich um die Maschinenbasis immer ab,.um Personal und Ausriistungen
von der M@schiiné-fernzuhalten, wenn diese in Betrieb ist. -

7

« Teilen Sie dém Personal mit, das Arbeit, Aufenthalt oder Gehen unter einer angehobenen
Plattform/Ausleger verboten ist.

» Fahren Sie nicht in die umgekehrte Richtung (entgegen des Sichtbereichs).

* Halten Sie das Gestell der Maschine mindestens 1 m (3 ft 3 in) von Léchern, Héckern,
Obstruktionen, Uberresten und Deckblattern fern, die féhig sind, Lécher und andere
Gefahren auf dem Niveau des Bodens zu verbergen.

* Bodenpersonal bei der Fahrt mindestens (16 ft 5 in) von der Maschine entfernt halten.
* Achten Sie auf die Fahrtrichtung.

» Uberprifen Sie anhand der roten oder griinen Pfeile am Rahmen und an der oberen
Steuerkonsole die Fahrtrichtung.

* Beachten Sie, dass bei einer Anderung der Fahrtrichtung (vor <> zurlick) die Hebel und
Schalter in die Neutralstellung zuriickkehren missen, um die Fahrtrichtung umzukehren
oder eine Bewegung auszufiihren.

* Positionieren Sie beim Fahren die Plattform auf eine Weise, die die bestmdgliche Sicht und
die Vermeidung von toten Winkeln gewahrleistet.

« Gut am Geléander festhalten.
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» Die auf der Plattform befindlichen Personen miissen gemafi behdrdlichen Bestimmungen
Gurizeug tragen.

= Der Haltegurt muss am vorgesehenen Verankerungspunkt befestigt sein.

» Vermeiden Sie gegen stationdre oder bewegliche Hindernisse zu stolen (andere
Maschine).

= Andere, im Arbeitsbereich funktionierende Maschinen (Kran, Plattform, etc.)vergréfiern das
Quetsch- oder Kollisionsrisiko. Begrenzen Sie die Zahl der innerhalb des Arbeitsbereichs
der Hubarbeitsblihne eingesetzten Maschinen.

« Beriicksichtigen Sie den Halteweg, eingeschrankte Sicht und tote Winkel der Maschine.

» Passen Sie die Fahrgeschwindigkeit der Bodenbeschaffenhelt der Neigung und den ggf.
umstehenden Personen an.

21.7- Gefahr durch ‘unkontrollierte Bewegungen < A

\"f'

Verwenden Sle nle/beschadlgte oder defekte Maschlnepﬁw o

Seien Sie sich der Mbghchkelt unkontrollierter Be\Cu%gtw\en bewusst und halten Sie sich
immer an die folgenden Regeln

* Halten Sie Abstand zu Hochspannungsleltu

* Halten Sie Abstand zu Generatoren Radar iq%ektromagnetlschen Feldern.

* Bringen Sie die Batterien oder die e r\chen Komponenten nie mit Wasser in Kontakt
(Hochdruckreiniger, Regen). ﬁ:$ 3__.

« Schleppen Sie die Maschine uber&%ﬁ@ere Strecken ab.

* Bei einem Ausfall der Masdmm k‘a’hn sie uber eine kurze Strecke geschleppt werden, um

auf einen Anhénger geladgazu;y?erden fi ’

« Lassen Sie die Hydraul&z’y@nder vor dem Ausschalten der Maschine oder wahrend einer
langeren Haltezeit meﬁ‘iaﬁ vollstandig ausgefahren 'y

* Arme absenken lim i Ule eingeklappte Stellung zurucszgeIangen

* Wahlen S%g‘"gnﬁp SIcheren Parkplatz mit festem Boden der frei von Hindernissen und
Verkehr is

« Stellen Sie SIcher dass alle Maschinenabteile geschlossen und gesichert sind.
 Verkeilen Sie die Rader.

3 - Sicherheitsabfrage

Anfragen beziglich Planungskriterien/Spezifikationen einer Maschine, Ubereinstimmung mit den
Standards oder allgemeine Maschinensicherheit sollten an die Abteilung PRODUCT SAFETY
von HAULOTTE® gerichtet werden.

Bitte geben Sie bei allen Anfragen die relevanten Daten an: Name des Ansprechpartners,
Telefonnummer, Adresse, E-Mail sowie Modell und Seriennummer der Maschine.

Die Abteilung HAULOTTE® beurteilt jede Anfrage/Information und liefert dem Absender eine
schriftliche Antwort.
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- Vorwort

4 - Meldung eines Zwischenfalls

Informieren Sie HAULOTTE® umgehend, wenn ein HAULOTTE®-Produkt an einem Zwischenfall/
Unfall beteiligt war, bei dem Personen verletzt oder getdtet wurden oder wenn erhebliche
Materialschaden entstanden sind.

HAULOTTE Group- EUROPA Abteilung | Abteilung HAULOTTE Group HAULOTTE Group- Nord- und
Produktsicherheit Produkisicherheit - Australien, Indien Siuidamerika Abteilung Produktsicherheit
und Asien

Adresse : La Péronniére - BP 9- 42152 | Adresse : 46 Green Road - VIC 3175 - Adresse : 125 Taylor Parkway, Archbold,
L'Horme - France Dandenong - Australia OH 43502 - United States
Tel : +33 (0)4 77 29 24 24 Tel : +613 9792 1000 Tel : é’v}féus 8915

£ L. f i 4 Q;::.\ \.‘I“‘-/
E-Mail : ProductSafety@haulotte.com ' | E-Mail: ProductSafety@haulotte.com a_gwf“ ProductSafety@haulotte.com

e N,
- . . ﬂ‘:\ Y
lt‘ y o

5 - Konformitat

5.1 - PRODUKTINFORMATION
! > f’%
Ohne die schriftliche Erlaubnis von BeyRtte gilt die Verdnderung eines HAULOTTE®
Produkts als Sicherheitsrisiko. Auch Geringste Anderungen kénnen Haulotte
Auslegungsparameter, behérdliche ﬁ%@hﬁ nund Industrienormen verletzen.

Wenn eine Veranderung an deg! .gi&ﬂk’t/\iotgen’bmmen werden soll, stellen Sie bitte eine
entsprechende schriftliche Ag‘fna_\ggva i HAULOTTE®.

In dem Bestreben, grétmé 'éﬁe?uverléssiglieit_ und héchste Sicherheit fur die HAULOTTE®
Produkte zu gewéhrlgiéte, sthd nach der Ausgabe von Service- oder Sicherheitsnachrichten
sofortige Malinahmenzugrgreifen. Sorgen Sie nach. Zustellung der Nachrichten dafiir, dass

das Formular ausgqf?ﬂg’;ﬁn’HAULOTTE@ gesendet wird.-
Zogern Sie ,mﬁlhh IsztﬂJLOTTE Services® zu kontaktieré_h, wenn Fragen beziglich der

ausgegebe%’gﬁ' Maghrichten oder dieser Verfahrensweise‘aufkommen sollten.

51.1- Meldlﬁg@ eines Besitzerwechsels

Es ist wichtig und notwendig, HAULOTTE Services® (iber eventuelle Besitzerwechsel zu
informieren. Nur auf diese Art kann HAULOTTE® die erforderliche Unterstlitzung fir das
Produkt leisten. Sollten Sie diese Maschine verkauft oder (ibertragen haben, so ist es Ihre
Pflicht, HAULOTTE Services® zu benachrichtigen. Es ist nicht erforderlich, Leasingnehmer/
Mieter von geleasten/vermieteten in diesem Formular anzugeben.

Verwenden Sie das HAULOTTE® Formular fiir Produkt-Statusmeldung, um ausrangierte,
gestohlene, fehlende und zurtickgeholte Maschinen zu melden.

5.1.2 - Formular fiir die Aktualisierung der Besitzerangabe
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A- Vorwort

52-

n— 20

PRODUKT-SPEZIFIKATIONEN

Die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Technischen Daten binden die
Verantwortlichkeit von HAULOTTE®. Im Rahmen der sténdigen Verbesserung seiner
Produkte behalt sich HAULOTTE® angesichts seiner Unternehmenspolitik das Recht vor, die
technischen Eigenschaften dieser Produkte ohne Vorankiindigung zu &ndern.

Einige Optionen kénnen die Bedienungsmerkmale der Maschine sowie die damit verbundene
Sicherheit verandern. Wurde Ihre Maschine im Originalzustand mit dieser Option geliefert,
dann bedarf der Austausch eines mit dieser Option verbundenen Sicherheitsteils keiner
weiteren besonderen Vorkehrung und es reichen die mit der eigentlichen Installation
verbundenen MaRnahmen (statischer Test)

Ist die nicht der Fall ist es wichtig, die folgenden Herstellerrichtlinien zu befolgen: :
* Installation nur durch von HAULOTTE® erméchtigtes Personal \

. Herstellerschlid aktuaI|S|eren ‘51/ W
. Durchfuhrung von Stabllltatstests durch einen zerhﬂmertés%ytneb
» Vergewissern sie snch dass aktuaI|S|erte Aufkleber afm‘ebfacht sind.

& x 6*
o .'. ." _)
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1 - Allgemeine Sicherheit

11-

4000418370

VORGESEHENE NUTZUNG

Zur sicheren Verwendung einer Arbeitsbiihne, muss stets ein Maschinenbegleiter am Boden
anwesend sein. Das Begleitpersonal ist zwingend erforderlich fiir die Durchfiihrung von
NotfallmaBnahmen an der Maschine und die Riickholungen des Bedieners aus der
Arbeitsbiihen.

Verwenden Sie die Maschine niemals in den folgenden Situationen :
« Auf einem weichen, unstabilen oder vollgestellten Boden.

= Wenn der Grenzwert fur die Windgeschwindigkeit ﬁberschritteg wird.
» Uberpriifen_Sie die zulassige Windgeschwindigkeit in gg)riii‘labelle der technischen

Eigensch,af'tgn. 3 Ny, Yo
* Beziehen Sie sich auf die Beaufort-Skala. _ ~_\\':\ ’

+ In der N&he der élgktfis_iché‘h Leitungen. Den Siche[h’&‘rtéét;giand einhalten.
- AuBerhalb des Temgeré‘mrpereiqgs -20°C/ + 59@@%F/ +122°F).

+ In explosionsfahiger At»mosbh'a;re l/‘__U_njgebur;\q%f;;

* Bei stlirmischem Wetter. | il ‘\.' & A

» Bei starken elektromagnetischen Fel __'ﬁ‘i}\%%gdar).

. P

ANMERKUNG : DIE MASCHINE UNT, Rffp)bmﬁALEﬁ? WITTERUNGSBEDINGUNGEN VERWENDEN.
WENN UNTER KLIMATISCHEN BEDIJGUNGEN GEARBEITET WERDEN MUSS, DIE BEEITRACHTIGUNGEN
HERVORRUFEN KONNEN (FEU fﬁlg%l(ElT, TEMPERATUREN AUBERHALB DER ERFORDERLICHEN
BEREICHE, SALZGEHALT, %g VITAT, ATMOSPHARISCHER DRUCK, WENDEN SIE SICH BITTE
AN HAULOTTE SER&GE% . \WARTUNGSARBEITEN VERKURZEN.

LR i y
ANMERKUNG : SoL "-VEIE MASCHINE NICHT VEngN.bE% WIRD, MUSS SIE SICH IN DER
VOLLKOMMEN AB ATEN POSITION BEFINDEN. SORGEN SIE DAFUR, DASS DIE MASCHINE AN
EINEM SICHER) T EINGESCHLOSSEN IST UND DER STEUERSCHLUSSEL ABGEZOGEN IST, UM EINE
UNERLAUBTH, VERWENDUNG DER MASCHINE ZU VERHINDERN. &

A
~
-
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- Bedeutungserklarung

1.2 - AUFKLEBER "INHALT"
Die Aufkleber machen den Nutzer auf Gefahren im Zusammenhang mit der Arbeitsbithne
aufmerksam.

Den Aufklebern sind folgende Informationen zu entnehmen :
* Der Schweregrad.

* Die spezifische Gefahr.

» Eine Methode fur die Vermeidung, Beseitigung oder Reduzierung von Gefahren.

» Beschreibender Text (wo erforderlich).

Machen Sie sich mit den Aufklebern und dem Grad der Gefdhrdung vertraut.
Normen CE und AS Q\‘_\ N

4 DANGER

Festpunkt Bezeichnung
Ggfahgengymbol

Scligveregrad

Verm@&idungssymbole

Préaventionstext

hoON

Die Aufkleber miissen in gut lesbarem Zustand sein.
Machen Sie sich mit den Aufklebern und den jeweiligen Farbcodes vertraut.
Zusétzliche Exemplare kénnen beim HAULOTTE Services® bestellt werden.
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- Bedeutungserklarung

13-

SYMBOLE UND FARBEN

Symbole und Farben werden dazu verwendet, den Maschinenbediener {iber vorbeugende
SicherheitsmalRnahmen zu informieren und/oder ihn auf wichtige Sicherheitsinformationen
aufmerksam zu machen.

Die folgenden Sicherheitssymbole werden in der gesamten Betriebsanleitung fiir den Hinweis
auf spezifische Gefahren sowie die jeweilige Gefahrenstufe wahrend der Bedienung oder
Wartung der Arbeitsbiihne verwendet.

Symbole Bedeutung

1>

ERUEDO

Gefahr : Verletzungs- oder Todesgefahr (Arbeitssicherhgjt)
Achtung : Mégliche Materialbeschadigung (Arbeitsqugﬁﬁgf"é‘-
Verbotener Vorgang Vo N\ 4
; AN
Erinnerung, dass bewihrte Praktiken zu v@den oder Uberpriifungen vor
&
%

Inbetriebnahme zu befolgen sind
Querverweis auf ei’hen_»amdéi‘en,_fl’qj_l deg,Betriebsanleitung

I,"' A
triéhfanleitung
oy 3

L | !

Querverweis auf eine andere:!

f“}"-\\ y
T

Querverweis auf Rega L urMAusLOTTE Services® kontaktieren)

L
Anmerkung : Zusitzliche tech:ﬁﬁl&;% ‘ormation |-
- W E

14-

i)
0
=
o
o
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SCHWEREGRAD

Titel

A DANGER

Bedeutung

Gefahr : Weist auf eine Gefahr hin, die bei Nichtvermeiden zum
Tode oder zu schweren Verletzungen fiihren wird.

Warnung : Weist auf eine Gefahr hin, die bei Nichtvermeiden zum
Tode oder zu schweren Verletzungen fiihren kann.

Achtung : Ein Nichtbefolgen der Anweisungen kann leichte bis
A CAUTION mittelschwere Verletzungen verursachen.

Hinweis : Zeigt empfohlene Praktiken an, die bei Nichtbefolgen
NO '”C E Beschédigungen oder Stérungen der Maschine und/oder ihrer
Komponenten bewirken kénnen.

pROCEDURE Verfahren : Weist auf einen Wartungsvorgang hin.

m
o
~
-
[4)}
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- Bedeutungserklarung

1.5 - LEGENDEN UND DEFINITION DER SYMBOLE

Die Symbole werden in der gesamten Betriebsanleitung zum Hinweis auf Gefahren sowie
vorbeugende MaRnahmen verwendet und sie zeigen an, wenn eine Information erforderlich
ist.

Beziehen Sie sich auf die folgende Tabelle, um sich mit diesen Symbolen vertraut zu machen.

Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung

A
A\
A\
/N
A
®
&
®

 H

'~ 8

24

Risiko des Hochdruck-Austritts
von Fliissigkeiten

& Gefahr einer Handquetschung & \%angullerungsgefahr
; Gesundheits-/ g
é" Sicherheitsrisiken durch ‘%: '@esundheltsschédlgung TR

Gefahr einer Fussquetschung &

Quetschungsgefahr

Chemikalien " f heile Arbeitsumgebung

Verbrennung oder P :
Briferietzung durch PN Verletzung durch Lichtbogen -

Stromschlag oder Blitz ,.viflammenkontakt Explggibq &7 A Unterbrechungsvorrichtung der

Stromversorgung -

oder Abstrahlung VOQ Batteriebrand, Emissionen, etc.

Hitzequelleri N >

Sturzgefahr fir

2\ Farbpfeilrichtung am Rahmen
Maschinenbediener £L

bd  Mit der Farbpfeilrichtung der
Steuerung

¥ . -
Kippen dur b arke a Vergleichen Sie die

starke

s..‘

Beladun I‘ggﬁndlagt 4ind zu

\d nicht in dlesen

br ngen | l
"9 ®' Aus dem Arbeitsbereich der

- Maschine fernhalten
i.. Vergewnssern Sie sich, dass .>
die Schiene unten ist @

Diesen Bereich nicht betreten

Batterien und elektrische
Komponenten nie mit Wasser
in Berithrung bringen

o g Halten Si —
I alten Sie den g
VRS Sicherheitsabstand zu ally

4 Hochspannungsleistungen ein, .
Offene Flamme Verbo\t&%; ‘% wie in der Betriebsanleitung Uberlast

beschrieben - Bei Gewitter
niemals verwenden
Verwenden Sie einen
geeigneten Haltegurt, der am
Sicherheitsgurt . vorgesehenen
M e Verankerungspunkt befestig
sein muss
Verwenden Sie vor der

) . 4 Ausflihrung von
Reifendruck Freigabeschalter Wartungsarbeiten die
0
o9

Beziehen Sie sich auf das
Betriebshandbuch

= Sicherheitsabstiitzung

Schlepp-Punkt Verankerung Hebepunkt

Von heif3en Flachen

fernhalten Schutzausriistung tragen
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2 - Beschreibung der Modelle

Steuerung Modelle
Normen ANSI und CSA OPTIMUM 1931 E | :
Normen CE und AS OPTIMUM 8 5 [ ' 3
%
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3 - Grundlegende Maschinenteile

26

3.1 - ANORDNUNG

OPTIMUM 8 - OPTIMUM 1931 E

C7 75

81

I ﬂ C42
C142 i

€35

css

; i

A

"/‘\;\;)'v..

N4

C171 el
i‘! Y
!ﬁigg\\-i)\ &

" C1

‘@ﬁ ' C168
O™ C64
X AV €20
"/ Nems

c77 W/ =N ==
=\ ™\ 20
RN
C141 €90 (€78 C107 20 €2 (78 ¢58 (€30
4000418370 E 07 15
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- Bedeutungserklarung

Festpunkt

Bezeichnung Festpunkt

Bezeichnung

C1 Fahrwerk C77 Zugangsleiter der Plattform
c2 Vordertriebrader C78 Verriegelungshebel Haube
Cé6 Korb (oder Plattform) Cc81 verschiebbare Schutzleiste
Cc7 Oberes Bedienpult c82 Reglergriff der Ausdehnungen
Osen fiir Transportsicherung (und/
G20 oder zum Anheben) = Pl
Cc27 Konsole unten C90 Batterietrog (Block)
C30 Hydrauliktank c107 Zugkette Fehlerbeseitigung
C35 Unterlagenhalter c141 Hinterrad
"Totmann" Pedal (Optlonal) Keine
C42 Darstellung) C142 Verankel’ﬂ_{ngspunkt Geschirr
C58 Kippschutz c168 Warturfggstiitze
. . - Kl 5 Gelénder (Optional) -
c64 Neigunssenser c169 Kal ,- ‘érstellung)
C75 Plattformerweiterung: c1rm ~§chérenhubzylmder
C76 Gelinder P 3 . ﬂﬂ >
3.2 - WARTUNGSSTUTZE (C168)
i r ’\
Vor Aufnahme von Wartungsarbelj.‘ wmuss der
Wartungssténder angebracht werde ?.. ,
Konfigurierung der Wartung : |
» Schere auf eine ausreichent] anheben (Boden
der Plattform etwa 2,5 n‘p&%@\z in vom Ful!.boden-‘
entfernt). {(\ i
- N
* Kunststoffgriff meh&n\ und den den Stander in
senkrechte Stellungébr‘ﬁmen
* Griff Ioslassgg <:§e1t8tander muss in der senkrechten '
Stellung b&lbyn 3
* Schere WIed‘ar absenken.
* Die Scherenachse muss im V des Stinders
aufliegen.
In Einsatzstellung bringen :
* Um erneut in die Arbeitsstellung zu bringen,
Arbeitsschritte umgekehrt ausfiihren.
4000418370 E07 15 DE
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- Bedeutungserklarung

3.3 - BODENSTEUERUNG
3.3.1 - Anordnung

Allgemeine Ansicht

253  ACTIV'Screen 254 255

92
144
13
105
256
106 93
& &) 252 6"
N Steuerungen und Anzeigen
%
Festpunkt Bezeichnung Funktion
43 Wabhischalter Hupe Nicht verwendet
Rechts : Aktivierung untere Bedienpult
92 Schlilsselschalter Auswahl Bedienpult  In der Mitte : Ausgeschaitet
Links : Aktivierung oberes Bedienpults
93 Anzsige Batterieaufladung Stand der Aufladung der Batterien
. Nach oben : Anschalten der Rundumkennleuchte
15 BrehwSmismps (Optensl) Nach unten : Ausschalten der Rundumkennleuchte
Herausgezogen (aktiviert) : Versorgung des unteren Bedienpults
144 Not-Aus-Drucktaste Gedriickt (deaktiviert) : Unterbrechung der Stromversorgung des
unteren und oberen Bedienpults
253 Aufnahme Diagnosewerkzeug Anschluss an das Diagnosewerkzeug (HaulotteDiag)
ACTIV'Sereen
Touchpad aktivier:
6 Warnleuchte Uberlast Uberlastung in der Platiform

— 4000418370 E07 15 DE



Festpunkt Bezeichnung Funktion

: Heben Plattform

|
106 Schalter Plattform heben / senken ‘
|
: Senken der Plattform
228 Wabhischalter "Totmann® Gedrtickt halten : Freigabeschalter
252 . Anzeige Fehler Maschine Dauerleuchten bei Betriebsstérung _
254 Navigationsschalter Navigation in den Meniis
255 Bestatigungstaster Bestétigung in den Meniis & H
256 Schalter fir Abbruch<, Zuriick ﬁ%%
Anzeige = [ b

N

w W
Stand der Aufladung der Srign’
g (ﬂﬂ%gd, ‘{jegf

i . 1 k|
0 A%, ;
, & |
Y
.« %' \E\\h N
snnde Wartungsarbelten ! ]
fizéinder ‘
p |
|,. g
|| L
A
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B- Bedeutungserklarung

34 -

123

OBERES BEDIENPULT
3.4.1 - Anordnung

Allgemeine Ansicht

91
85
30
27
» 46
11
3N
» ot 9
PR 4
£ )
N 4 Steuerungen und Anzeigen
N
Festpunkt Bezeichnung Funktion
27 Warnleuchte Neigung Maschine in Neigung
30 Kontrollleuchte Uberlastung Korb-Uberlast
43 Wahischalter Hupe Zur Aktivierung der Hupe nach oben halten
Herausgezogen (aktiviert) : Stromversorgung des oberen Schaltpulis
46 Not-Aus-Druckschalter Gedruckt (deaktiviert) : Unterbrechung der Stromversorgung des
unteren und oberen Bedienpults
85 Warnleuchte Stérung Defekt, Schréglage oder Uberlast an der Maschine
* Aus : Richtige Ladung
91 Anzeige Ladezustand der Batterien * Blinkend : Batterie bei 40% Aufladung
= stindig leuchiend : Batterie bei 20% Aufladung - Hubabschaltung
Realer Bewagungen Nach oben : Fahren nach hinten oder Heben der Plattform
108 9 gung Nach unten : Fahren nach hinten oder Senken der Plattform
Lenkwiobe Vorderachse Wippe rechts : Nach rechts
pp Wippe links : Nach links
110 Schalter anheben / absenken An : Auswahl Heben / Senken aktiviert

%0

4000418370

Aus : Keine Auswahl der Bewegung Heben / Senken
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- Bedeutungserklarung

Festpunkt Bezeichnung Funktion

11 Kontrollleuchte fiir Auswahl An : Auswahl Translation aktiviert
Translation Aus : Keine Auswahl der Translation =
112 Wahlschalter 2 Positionen Nach links : Heben/Se:nken Plattform
Nach rechts : Translationsbewegung -
123 Totmann-Wahlschalter/-Ausléser Gedricd : Bestétigung des Befehis v |1

Gelost : Bewegungsstop des Befehls |
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- Bedeutungserklarung

4 - Leistungsspezifikationen

41 -

TECHNISCHE MERKMALE

Wiéhlen Sie aus der Tabelle die Haulotte-Maschine, die fir die Arbeit am besten geeignet ist.

Normen CE und AS

Maschinen- OPTIMUM 8

Eigenschaften - Abmessungen
Maximale Arbeitshéhe

Maximale Plattformhéhe
Gesamtgewicht

Maximale Plattform-Kapazitat

Maximal zuldssige Personenzahl-
Anzahl der Erweiterung

Maximal zuldssige Windgeschwindigkeit

Manuelle Kraftanwendung - CE - AS

Steigfahigkeit

Maximal zuléssige seitliche Neigung -
CE - AS

Maximal zulédssige Léngsneigung - CE -
AS

Max. Reifenlast

Max. Bodendruck des Reifen bei
gepflasterten Wegen

Verfahrgeschwindigkeit : %
« Maximale Geschwindigkeit bei % L

eingefahrener Maschine 5
* Maximale Geschwindigkeit bei L _(('v \(_:, i
ausgefahrener Maschine 3
Maximale Frellaufrad-GeschW|ﬁ@y£|t

bei Schlepp-Betrieb

AuRerer Wendekreis

Innerer Wendekreis

Leistung - elektrisch

Batterie

Fassungsvermégen Hydrauliktank

* Aussengebrauch : 45 km/h

imp.

7,77 m 25ft6in
5,77 m _ 18 ft11in
1522 kg .. 3,3551Ibs
230 kg . %, 500 Ibs

Innengebrau 4

Aussengeb

?\

Iﬁnengebrauch :0km/h .f—_ " Innengebrauch : 0 mph
dy N Aussengebrauch : 28 mph
: 400 N (90 Ibf)

2,123 Ibs
13.84 daN/cm®

4,5 km/h
0.5 km/h

4,5 km/h 2.79 mph

1,5m 4ft11in
1m 3ft3in

2.79 mph
0.3 mph

24V - 105Ah (C5) - 130Ah (C20)
6l 1.6 gal US

32 4000418370
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4.2 - ARBEITSBEREICH

OPTIMUM 8 - OPTIMUM 1931 E

13f1in 91t 10in 6R7in 3f3in 0 -3R3in
8m 26 ft3in
il N
7m 23f
W |
C;-”:F-k'
6m (st 191t 8in
Sm 16/ 5in
4m 13ft1in
Im 9ft10in
2m 6f7in
im /‘? 3 3in
Om oft
4m 3m 2m 1m Om -1m
o 34 4000418370 E07 15 DE



Empfehlungen

Der Eigentimer, der Standortleiter, der Aufseher und der Maschinenbediener sind daftr
verantwortlich, dass die Maschine daflir geeignet ist, die geplanten Arbeiten in vollkommener
Sicherheit und in Ubereinstimmung mit dieser Betriebsanleitung auszufilhren. Fiihrungskréfte, die fiir
Maschinenbediener verantwortlich sind, miissen mit den vor Ort geltenden Vorschriften vertraut sein
und dafiir sorgen, dass diese eingehalten werden.

Vor jeglicher Benutzung der Maschine, lesen sie die folgenden Kapitel. Versichern Sie sich, dass die
folgende Punkte verstanden wurden :

+ Die Sicherheitshinweise.
* Die Verantwortlichkeiten des Benutzers.
» Die Darstellung und das FunktlonspranIp der Maschine.

Beurteilung des Arbeltsberelchs Ve

_
Fir die Gewéhrleistung der Stcherhelt wahrend des Betrlebsym%s folgendes beachtet werden :

» Leiten Sie den anderen BaUSteIIenverkehr (Lleferfgiﬁzenge Kipper, etc.) grolrdumig um den
Arbeitsbereich herum. Teal ¢

+ Uberpriifen Sie den Arbeitsbereich auf Gefahrenst%{en wie Schéchte, Leitungskandle, Schlaglécher,
etc..

» Priifen Sie, dass die (dauerhaften und pr@'i |sch§n) Bodenbedeckungen fiir den angewendeten
Druck stark genug sind AN

* Prifen Sie, ob die Bodenbedeckungg'ﬁ\smher smd und uberwachen Sie die. Gehen Sie bei
dauerhaften Bedeckungen auf éh_nﬁWdNelse vor. :

» Bestimmen Sie die Tragfahi ffév‘érteﬂte Last und Punktlast z. B -Stiitzful)bei Arbeiten in einem
Gebaude oder auf einer Str, & i

* Sorgen Sie fiir eine Au%%, 74 e“smherstellt dass die geelgneten S|cheren Arbeitssysteme gewdhit
wurden und elngeh M) ‘;,— 3

» Stellen Sie sicher, &ass in der Hoéhe keine Quetschungs- oder Kontaktgefahr besteht.

» Vergewissern Sie S|ch, dass die Bodenbeschaffenheit durch die Witterungsbedingungen nicht
beeintrachtigt wurde.

» Legen Sie Grenzwerte fiir sicheren Maschinenbetrieb fest (z. B. maximale Windgeschwindigkeit).
Vergessen Sie nicht, dass sich die internen Bedingungen &ndern kénnen (z. B. wenn die Rolltore
gedffnet werden).

* Einhaltung der Arbeitsfreigabesysteme, wenn diese angewendet werden (z. B. Chemieanlagen).

» Flr samtliche Risiken, einschliesslich Sturz- oder Quetschrisiko, einen Rettungplan bereitstellen.
Vergewissern Sie sich, dass die Bediener die Rettungsverfahren verstehen und ausreichend dafiir
geschult sind. Das Standortpersonal muss hinsichtlich der Benutzung der Steuerung und der
Systeme fiir Notfall-Rickholung auf den Boden geschult werden, bei der Verwendung der Maschine
muss am Boden stets ein Begleiter anwesend sein.

+ Uberlegen Sie, ob es alternative Arbeitsmethoden oder Arbeitsgerste gibt, bevor die Arbeiten an
einem Ort mit zu starker Steigung aufgenommen werden. Soll die Maschine in der N&he einer Kante
oder eines steilen Hangs aufgestellt werden, miissen Abgrenzungen zum Abstiitzen des Gewichts
der Maschine vorhanden sein. Es muss die Haltestrecke der Maschine beriicksichtigt werden. Ist
dies nicht méglich, miissen der Standort der Maschine und die Abfolge der Arbeitsschritte genau
durchdacht werden, um eine sichere Verwendung der Maschine zu gewahrleisten (zB sollte die
Maschine eher parallel und nicht frontal (rechtwinklig) zur Kante stehen).
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Besondere vorsicht ist geboten, wenn die Hubarbeitsbiihnen tiber mehrere Ebenen der
Metallkonstruktionen hinweg eingesetzt werden. Der Bediener kann eingeklemmt werden, wenn der
Korb an das Metallgertist stéRt..

Dieses Risiko steigt mit der Zahl der Ebenen der Stahlstruktur und wenn Material auf die unteren
Ebenen ausgeladen und das Spiel folglich eingeschrznkt wird.

Inspektion und Funktionstests

3.1 - TAGLICHE INSPEKTION

Jeden Tag muss die Maschine vor Beginn einer neuen Arbeitsschicht und bei jedem Bedienerwechsel
einer optischen Priifung und einem volisténdigen Funktionstest unterzogen werden.
* Verwenden Sie pie’mals eine defekte Gondel oder eine Gondel, an derf'"~ _?_tt‘irung festgestellt wurde.

* Wenn fiir eings der Elemente der Liste bei der Inspektion "Nein” ah ¢ uzt wird, muss die Maschine
gemeldet und ausser Betrieb genommen werden. & “‘Qy

* Die Maschine darf erst wieder verwendet werden, wenn al%%g%ﬁ‘gelten Posten korriglert wurden und

dle Maschine erneut fiir den gefahrlosen Gebrauch freigégeBan-wurde.
A Y e

Beziehen Sie sich bei losen Befestigtingen auf die We%‘%er Tabelle der Anziehdrehmomente im

Wartungshandbuch. ? < 8, v

Bei Lecks das beschadigte Teil vor Verwendung#isst

P a4
Bei Deformationen von Strukturteilen, Riss schadigten SchweilRnéhten, abgesprungenem Lack
muss das Teil vor Verwendung der Mgsgmq Biisgetauscht werden.

Beispjélfiir. gerissene Schweissnihte
[ N i ek
£39°

Die Inspektionsformulare sollen Sie bei der Inspektion unterstitzen.

Wir empfehlen, diese Formulare als Grundlage fiir Inren Wartungsplan taglich auszufiillen und
abzulegen.

Jede Mafinahme wird auf dem téglichen Inspektionsblatt mit den folgenden Symbolen festgehalten.

Optische Uberpriifung ohne Demontage Schmierung-Fett Funktionsanpassunge

n

EntlGften Testen und validieren Anziehen

Fillstande tiberpriifen Systematisches Ersetzen

Optische Priifung mit geringem Demontage-
oder Bewegungsbedarf fir das Erreichen des
Teils. Austausch erforderlich.

Priftests : Erfordert Genehmigung durch HAULOTTE
Services®. Betrifft Lander, in welchen die Maschinen nicht
einer Regelung fiir regelmaRigen Wartung unterliegen.
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Tagliche Inspektion

E Optische Uberpriifung ohne Demontage

Flillstand durchfiihren

Durch Test liberpriifen

Ja

Korrigiert

Nicht
anwendbar

Anleitungen und Displays. Nach Bqdérf reinigen oder ersetzen.

Namensschild vorhanden, sauber und -gi_phtéhr

Betriebs- und Wartungshandbiicher: yorh'éindqn,_ géu_ber und lesbar

Lastendiagramm der Maschine vorhande{x tind "saubef' _

Steuerpult (Auf dem Boden und in der équel) i 4

Steuerpult vorhanden und sauber

Keine sichtbare Beschédigung

Bildsymbole des Steuerpult vorhanden und sauber

Betrieb der Start-/Stopp-Vorrichtung

Betrieb der Notausschalter-Vorrichtung ~

Betrieb des Titmann-Schalters ¢ rf.’ﬁ k

Bedienung der Hupe ab dem Bﬁhnensteurg&dl'\g -

A

Bewegungssteuerung ab dem Boden ‘!;e =

Bedienung von optischen und agus it chgh Warnvorrichtungen

Fehlen von normalen Gerduschen tind ruckende Bewegung ab der
Bihnensteuerung

Stellglieder kehren automatisch in NEUTRAL-Position zurlick

Vorhandensein der Lagerachse und ihrer Verriegelung

Vorhandensein von Achsenarretierungen und deren
Verriegelungssysteme

Arbeitsbiihne. Boden, Geldnder, Zugang und Erweiterungen

Keine Risse, zerbrochene SchweilRnaht, Farbsplitter

Keine Beschédigung oder sichtbaren Schéden

Verankerungspunkt gut befestigt, unbeschédigt und angezeigt

Keine fehlenden / losen Schrauben oder Teile

Gleitschiene / Klappe schlisBen automatisch und nichts verhindert
ihr Schlieffen.

Das Gelénder (sofern angebracht) ist richtig befestigt

4000418370 EO07 15
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Erweiterbare Struktur (Schere)

Keine Risse, zerbrochene Schweinaht, Farbsplitter

Keine Beschadigung oder sichtbaren Schaden

Keine fehlenden / losen Schrauben oder Teile

Keine Fremdkorper in Dichtungen und Gleitschienen

Wartungsvorrichtungen (Sicherheitszubehér) vorhanden und in
gutem Zustand

Fahrgestell, Achse, Steuersystem, Schere usw.

Keine Risse, zerbrochene SchweiBnaht,/FarbspIitter

Keine Beschédigung oder sichtbarenfébhﬁﬂe_n

Keine Fremdkérper in Dichtungen und'Gleitschienen

Zustand der Reifen (Verschieil}, Schnitte,:Be‘sché\iﬂigung".';)(‘

Reduziervorrichtung Rad ist in gutem Zustand ~unq,.fUhktiqnieFt
richtig L Wl

Richtiges Offnen und Verriegeln der Kappen

Lagerachsen, Achsensperren, Gleitlager

Vorhandensein der Lagerachse und ihrer Verriegelun‘ﬁ:._‘ &

Vorhandensein von Achsenarretierungen und derge. A
Verriegelungssysteme RN

Keine Verformungen, Risse, Briiche der
Achsensperren, Gummiringe und Gleit]

v
‘?ﬁ&%en,
& g> %

Zylinder und Hydraulikkompggfé’n"“‘ r;':‘\‘\;gumpen, Filter, Sammelleitungen

Keine Lecks: Pumpe, Tank, Verbiﬁi'!i&ngspunkt

Keine Verformung, sichtbaren Schéden, gerissene Schweinahte
und Lecks am Zylinder

Vorhandensein und guter Zustand des Hydraulikschlauchs

Keine fehlenden / losen Schrauben oder Teile

Nivellierung Hydrauliké!

Energie speichern : Batterien

Elektrolytstand der Batterie

Keine fehlenden / losen Schrauben oder Teile

Die Batterien sind vorhanden und in gutem Zustand:
Klemmanschliisse und Befestigungen, Saurestand ...

Elektrische Leitungen

52 4000418370 E07 15
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Keine Risse und Briiche des duferen Mantels

Keine chemischen Schaden am &uReren Maniel

Die Klemmanschliisse fehlen nicht und sind nicht abgenutzt oder
oxidiert

Sensoren und Sicherheitsvorrichtung

Vorrichtung fiir die Neigungsbegrenzung funktioniert einwandfrei

Load-Sensing-System testen (optische Warnung und Steuerpult) ‘W,,
SERIENNUMMER : Modell :
Betriebsstunden :
HAULOTTE Services® Vertragsreferenz.: Q\i%r\
Erfassungsnummer Eingriff : A& R Unterschrift: = "
Datum : R \( ?}gs
Name : 4 . . \}} ot

)} - Y o

>
¥ 4 b
. \g\
AN
‘Z\"\ )
Q& p:
'\\
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Haulotte’ }
el !'.I “ -\-'-.-'1 o=

- Inspektion vor der Benutzung

4 - Uberpriifungen der Sicherheitsfunktionen

Zum Schutz des Personals und der Maschine verhindert das Sicherheitssystem eine Bewegung der
Maschine ausserhalb der Grenzbereiche. Wenn diese Sicherheitssysteme aktivierte sind, setzen sie
die Maschine fest und verhindern weitere Bewegungen.

Der Bediener muss mit dieser Technologie vertraut sein und verstehen, dass es sich nicht um eine
Fehlfunktion handelt, sondern die Maschine die Grenze des Arbeitsbereichs erreicht hat.

Arbeitsbiihnen sind mit zwei Steuerpulten ausgestattet, die dem Bediener den sicheren Betrieb der
Maschine erméglichen. Am Fahrgestell ist eine Hilfsvorrichtung (Nothandzug) vorhanden, damit mit
dem Notabsenken der Maschine fortgefahren werden kann. Jedes Steuerpult ist mit einem Not-Aus-
Schalter ausgestattet, der bei Betatigung sémtliche Bewegungen anhalt.

Steuerelemente. 2

s
r'é
~

Die folgende Checklist_g*be‘sghreibt die Bedienung der Maschine uﬁ\ﬁie jeweils erforderlichen
% N )"

A 3 -y - i >
Fir die Positionierung und Best;hreibupg dieser Steuerungen " ﬁ" siehe Kapitel B 3.3 und D 2
Unteres Schaltpult sowie B 3.4 urid: D 3.Oberes Schaltpult. (’ A0y

RN AN, -,
4.1-  UBERPROFUNG DES NOT-AUS-SCHALTERS %
4 N N

ta\untere Konsole
&

Tatigkeit
Ziehen Sie die Not-Aus-Schalte¥( 144 ) am Boden;
Drehen Sie den Schaltpultz)[gg schalter ( 92 ) nach rechts, um das untere Schaltpult einzuschalten. Die
Warnleuchten leuchten. .5 ¥~ g ™ F

3 Driicken Sie die NotAfDFektaste (144 ). Die Warnleychiten erléschen.
. = . :

Not-AusfrDruc!({_pﬁ

_

Schritt

L A L "l"
ot-Aus-Drucktaste obere Konsole
S /;_ '’

Schritt Tatigkeit

1 Ziehen S‘r'q;;iie Not-Aus-Drucktaste ( 46 ).

2 Drehen Sie den Schaltpult-Wahischalter ( 92 ) nach links, um das obere Schaltpult einzuschalten. Die
Warnleuchten leuchten.

3 Drlcken Sie die Not-Aus-Drucktaste ( 46 ). Die Warnleuchten erléschen.

4.2 - AKTIVIERUNG DER STEUERUNGEN

Der Totmannschalter muss fiir die Freigabe aller Bewegungen aktiviert sein.

Das "Totmannschalter"-System héngt von der Maschinenkonfiguration ab und besteht aus
einem der folgenden Elemente :

* Hebel der Steuerung am Bedienpult fiir die Plattform.
* FuBpedale im Korb (Optional)).
* Aktivierungsschalter am unteren Schaltpult auf ACTIV'Screen.
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Schritt

Haulotte»

DETEKTOR IN FEHLER

Die Maschine verfligt (iber ein Onboard-Fehlererkennungssystem, die Fehleranzeige zeigt
dem Bediener die Fehlerart an.

Der Fehler wird anhand des Fehlercodes identifiziert.
Der Fehlercode ist auf dem unteren Steuerpult angezeigt.

Je nach Fehlerart fahrt die Maschine herunter, wobei bestimmte Bewegung zum Schutz des
Bedieners verhindert werden.

Die Maschine darf nicht benutzt werden, bis der Fehler behoben worden ist.
4.3.1 - Test der Warntongeber (Buzzer)

Ab dem unteren Steuerpult

Tatigkeit
Nothalteschailer ( 144 ) am-Gteuerpult unten und (46 ) am ‘eusr‘pult fiir die Plattform ziehen
Drehen Sie den Wahlschalterschlussel Aktivierung Kon

nach links oder nach rechts, um die

2 Konsole zu aktlweren Ein akustisches Signal ertdnt p)& ¥
\ i, ‘ \‘3»
‘!v
4.4 - SYSTEM FUR UBERLASTUNGSERKENNUNG (WE{IN‘ VORHANDEN)
%
Wenn die Last auf der Plattform. das Zulisy i Héchstgewicht liberschreitet, kann mit keinem
der 2 Steuerpulte eine Bewegung a 3 swerden.
Auf dem oberen und unteren Steugrpg ‘gdlenen Slgnaltone und Kontrollleuchten der Warnung
des Bedieners m\\ &
Um erneut einen normalen M@?ﬂ\menbetneb zu erméglichen, muss die Plattform entladen
werden, bis das Gewncgt er"im zuléssigen Bereich ist.
Uberpriifen Sie tag% d‘”ass sich die Kontrollleuc.hten bel Spannungszuschaltung der
Maschine einschalt f V' B 4
« Uberpriifen, d,j;zsgEF s Uberlastsystem aktiviert wurde : Beziehen Sie sich auf die
Indikatore) Wf dem Bodensteuerpult und ( 30 ) auf dem Plattform-Steuerpult.
Uberprufen,vdass die Signalténe funktionieren : S. Abbﬂdung Test der Warntongeber
(Buzzer) =
GemadlR Empfehlung ist eine periodische Inspektion dieser Vorrichtung durchzufiihren
Wartungsplan.
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- Inspektion vor der Benutzung

4.5 - VORRICHTUNG FUR DIE GRADIENTENBEGRENZUNG

Auf jedem Steuerpult teilt ein Warnsummer dem Benutzer mit, dass die Maschine nicht
eingefahren ist und auf einem Hang mit Uberschreitung der zuléssigen Neigung steht.

ANMERKUNG : DER NEIGUNGSSENSOR IST NUR AKTIVIERT, WENN SICH DIE MASCHINE NICHT IN DER
EINGEFAHRENEN POSITION BEFINDET.

Wenn sich die ausgefahrene Maschine an einem Hang mit einer groReren als der
zugelassenen Neigung befindet, werden die FAHR und HEBE-Steuerung deaktiviert(Fur
nur CE und AS).

Samtliche Geschwindigkeiten werden verringert

In diesem Fall die Maschine komplett zusammenklappen, dann lie Maschine vor Ausfiihren
des Hebevorgangs- auf ebenem Boden nivellieren. :
i % o
- G S
ANMERKUNG :IN ABHANGIGKEIT VON DER KONFIGURATION IHREG MgSCHINE KANN EINE EXTERNE
UNTERSTUTZUNG ZUR DURCHFUHRUNG DIESES VORGANGS fgkgg ERLICH SEIN.
Fiir den‘Neigungstest ab dem untm?f@téuerpult

£y

Die Notausschalter vom unteren ung oberen Puit Ziehen (46, 144).
Die Maschine vom unteren Pult unter Span L&g stelien (92).
Die Plattform volistindig abserken. <y
Das Neigungsmesser, neben dem ugj “ﬁ{gul}gﬁka‘lisieren.
Von Hand kippen und die Neigun r%méjw‘a‘hrend einiger Sekunden beibehalten
(23 Sektion B 3.1 - Anordaung) : %,
Der Summer ertdnt. ~ b .
Fir Maschinen, die damj us“%i‘ﬁstet sind : Dag Neigungsmesser verhindert die Heben- und
Fahrenbewegungen*(Atger §NSI und CSA).
W S

i &, y }
4.6 - BEGRENZUNG DER{EAHYRGESCHWINDIGKEIT ¥ 4
‘s,d‘-; R4

Die Fahrgeséhysindigkeit verhait sich ohne Einschréinkung bis hinh zur Héchstgeschwindigkeit
proportional 24r Steuereingabe (Maschine in unterer Position).

Ausser in der gesenkten Position ist nur die Mikrogeschwindigkeit erlaubt.

D O A~ WWN -~

4.7 - ELEKTRONISCHER DREHZAHLREGLER

Die Maschinen sind mit 2 fur die jeweiligen Funktionen parametrierten elektronischen
Drehzahlreglern zur Steuerung der Leistung der einzlenen Motoren ausgestattet.

® Die Regler nicht unter den Maschinen austauschen.
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4000418370

BETRIEBSTEMPERATUR (NUR FOR DIE ZOLLUNION RUSSLAND UND DIE UKRAINE)

Haulotte»

Die Maschine ist fir die Aufnahme des Relais einer Temperatursonde konzipiert. Bei
Erreichen der Grenziemperaturen wird der Bediener durch ein Tonsignal gewarnt. Alle

Bewegungen sind unterbrochen mit Ausnahme der Translation und der Transport-Position.

Temperatur-Grenzwerte :
*» von 0°C/32°Fbis +40°C/104°F

Lokalisierung des Thermostats der Bestriebstemperatur

BLOCKIERVORRICHTUNG DER M@b@n«k \\, |

Wenn die Stromzufuhr abgeﬁ.gw |st halt die Maschlne automatisch an.

Die Leistungen konnen,info Aden Fallen reduz:ert werden
» unfreiwilliges Senké@ Ggrﬁampe

- Abnutzung der Réﬁ}%

- weicher odﬁ#’hge‘r’Boden /

e
—

Uberpriifen, 'dﬁgs die Bremsen automatisch angelegt werden ‘wenn der Joystick Fahren indie

Neutralstellung-zuriickgesetzt werden.
ANTIBLOCKIERVORRICHTUNG DER RADMOTOREN
Bei jeder Translationssteuerung werden die Bremsen freigeben.

SICHERHEITSSYSTEM GEGEN SCHLAGLOCHER (KIPPSCHUTZ)

Um Kippgefahren zu vermeiden, verfiigt die Maschine {lber ein Sicherheitssystem gegen

Schlaglécher, das sich unter dem Gestell befindet .

EO07 15

DE
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AUFGELADENER LADER

Das Laden der Akkus beginnt, sobald eine externe Stromquelle an das Ladegerat
angeschlossen wird.

Wenn der Akkupack mit einer externen Stromquelle geladen wird, wird das elektrische System der
Maschine automatisch deaktiviert.

4.12.1 - Akkuladestand

Anzeige 93 zeigt wahrend des Aufladens den Ladezustand an :

* Griine LED : Batterie bei 100 % Aufladung.
* Gelbe LED : Batterie bei 80 % Aufladung.
* Rote LED : Batterie beginnt zu laden.

SYSTEM ZUM EINKLEMMSCHUTZ BEIM ABSENKEN § Fo
N . 4 ),*

Bei Quetschgefahr wird das. Bodenpersonal du;eé ‘Pne Alarmvorrichtung gewarnt :
« Zwischen den Hebemechanlsrnen »

« Unter der Ausfahrt der PIaﬂfoEm. : \
Diese Vorrichtung wird zwischen di

"ﬂohanbegrenzung der Transportposition und der
abgesenkten Position automatisch (S Abblldung Fahrgeschwindigkeit)

Alle Versionen, Absenkbefehk: gb&déﬁ oberen und: unteren Steuerpult :
* Verlangsamung der Abseq@%@gung und Ausgabe sines Tonsignals.

Norm CE, Absenkbefehl ab &gm oberen Steuerpuilt: /

* Die Bewegung wfﬂgn\ghdestens 3 lang in der Mammalhohe der Transportposition
unterbrochen.

r?\ﬁ

O
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D- Betriebsvorschriften

1 - Bedienung

11-

1.2 -

4000418370

EINLEITUNG

Arbeitsbihnen sind mit zwei Steuerpulten ausgestattet, die dem Bediener den sicheren
Betrieb der Maschine erméglichen.

Am Fahrgestell ist eine Hilfsvorrichtung (Nothandzug) fiir die Notfallrettung von Personen
vorhanden.

Jedes Steuerpult verfigt Uber einen Notausschalter, mit dem der Bediener bei Bedarf alle
Bewegungen anhalten kann.

Die Arbeitsbiihnen diirfen ausschlieRRlich von dem entsprechend‘ausgeblldeten und befugten
Personal venNendet werden.
Vor dem Betrieb

« Lesen Sie die Afiweisungen und Slcherheltsmafsnahme@vﬁ“\nééem Handbuch und an der
Arbeitsbiihne sorgfaltig dirch und befolgen Sie sie.

* Machen Sie sich Jﬁit éﬁmtli&h}en vor Ort geltendwaschnften vertraut und sorgen Sie
daflr, dass sie eingehalten werden.

» Machen Sie sich vertraut m|t der B,enutzung@efas\euer- und Notfallsysteme.

)l'- \._t_

FUNKTIONSWEISE DES UNTEREN BEDIENP! j
L 7 s
* Das Einschalten und Ausschalten ?u;j;ﬁ@s

* Die Aktivierung eines Steuerp &d\gv Igt durch Drehen des Wabhlschalters fiir Steuerpult-
Aktivierung ( 92 ) in die gevoﬂlg ht Stellung %

* Das Bodensteuerpult |st%ééﬁgeschaltet und aktlwert wenn :
¢
* Keiner der Not-Ag ter der anderen Blenpulte gedruckt ist (Steuerpult oben und
unten, Konsol stell.

A

me erfolgt mit einem Schliisselschalter (92).

* Die Maschlr;é i{e&ngeschaltet
* Das B@g}Ste‘aerpult ist ausgewahlt.

* An jedem S’teuerput ist ein Nothalteknopf vorhanden, wenn er gedrlickt wird, werden
sémtliche Bewegungen unterbrochen.

ANMERKUNG : EIN GEDRUCKTER NOT-AUS-SCHALTER SCHALTET NICHT DIE

HAUPTSTROMVERSORGUNG DER MASCHINE AUS.

» Zur Freigabe einer oder mehrerer Bewegungen muss ein "Totmann"-Schalter ( 228 )
aktiviert und gehalten werden. Bei Verwendung eines gehaltenen "Totmann"-Systems
(Schalter ( 228 )) wird dieses deaktiviert, wenn l&nger als 8 s keine Bewegung erfolgt ist.

* Das Loslassen des "Totmann"-Systems ( 228 ) wahrend der Ausfilhrung einer Bewegung
bewirkt das Anhalten aller Bewegungen. die Bewegungen werden schrittweise angehalten.
Bei erneutem Driicken von "Totmann" wird die Bewegung nicht wieder aufgenommen. Sie
wird erst nach einem Ubergang in die Neutralstellung der Steuerung wieder aufgenommen.

= Alle Schalter und Hebel, die eine Bewegung steuern, kehren nach Loslassen automatisch in
die Neutralstellung zuriick.

 Bei Einschalten wird ein Schalter (mit automatischer Riickkehr) nur berlicksichtigt (erlaubte
Bewegung), wenn er zuvor in der Neutralstellung erkannt wurde.

» Das Bodensteuerpult ist ausschlieBlich der Verwendung fiir Wartungsarbeiten und die
Notfall-Ruckhaltung vorbehalten. S. Abbildung [ Sektion D 4.2 Bergung eines auf der
Plattform befindlichen Arbeiters.
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- Betriebsvorschriften

* Der Zustand der Schalter wird bei der Spannungszuscﬁaltu’ng’autb'm'atisch getestet und bei
jedem Start Gberpriift. Ein Schalter kann erst verwendet werden, wenn er in Neutralstellung
erkannt wurde. Die folgenden Schalter werden nicht kontrolliert :

* Drehwarnlampe (wenn vorhanden)

Ein Warntongeber (Buzzer) gibt bei den folgenden Konfigurationen ein Tonsignal aus :
« Uberlast (wenn vorhanden).

* Maschine in eingeklappter Stellung auf einer Neigung, die stéker als zuldssig ist.
» Uberhitzung des Hydraulikéls.
» Option Bewegungen.

= Kontrollleuchten / Cluster : Alle Kontrollleuchten werden bei,Spannungszuschaltung der
Maschine getestet %

%
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FUNKTIONSWEISE DES OBEREN BEDIENPULTS

« Das obere Steuerpult ist nur verwendbar, wenn :

» Keiner der Not-Aus-Schalter der anderen Bienpulte gedriickt ist (Steuerpult oben und
unten, Konsole am Gestell (Angeschaltet).

« Die Maschine (iber unteres Steuerpult eingeschaltet ist.
» Auswahl des oberen Steuerpults am unteren Steuerpult erfolgt ist.

« Ein fehlerhafter Hebel wird fiir die Steuerung einer Bewegung nicht beriicksichtigt. Bei
Beseitigung dieses Fehlers ist die Bewegung erneut erlaubt.

» Auf jedem Steuerpult befindet sich ein Not-Aus-Schalter. Ein gedriickter Not-Aus-Schalter
hélt alle Bewegungen an und schaltet (ggf.) den Motor aus.

« Ein "Totmann- System (123) ist vorhanden und muss zur Praidabe einer oder mehrerer
Bewegungen aktjviert werden. Bei VenNendung und Akthleﬁ &s "Totmann-Systems" fiir
langer als ‘8 Sekunden ohne Auswahl einer Bewegung wird:der Befehl abgebrochen. Der
Schalter der "Totmann-Funktlon muss flir seine Remﬂﬁﬁme‘rﬁng losgelassen werden, bevor
ein anderer Bewegungsbefehl gegeben wird. : ﬁ

« Das Loslassen des: "Totmann -Systems (123 ) aﬁyﬁd der Ausfithrung einer Bewegung
bewirkt das Anhalten aller, Bewegungen die, egungen werden schrittweise angehalten.
Wenn der "Totmann"-Schalter errieut. schne‘HP;_gédruckt wird ( 0,5 s), wird die Bewegung
wieder aufgenommen. Wenn der "Totm: mn"-Schalter nicht schnell genug wieder gedruckt
wird ( + 0,5 8), wird die Bewegung r& g 'eder aufgenommen. Sie wird erst nach einem

Ubergang in die Neutralstellung de g wieder aufgenommen.

* Alle Schalter und Hebel, die elnpg gung steuern kehren nach Loslassen automatisch in
die Neutralstellung zuriick. © \) i f’\

fh‘ﬂér (mit automatischer Ruckkehr) nur berticksichtigt (erlaubte
der Neutralstelling erkannt wurde

» Bei Einschalten wird ein
Bewegung), wenn er.z\

» Der Zustand der S S W|rd bei der Spannungszuschaltung automatisch getestet und bei
jedem Start ube pift.” Ein Schalter oder Hebel kann erst bedient werden, wenn er in

Neutralstczl t wurde. £ !/
Ein Warntorig er (ﬁuzzer) gibt bei den folgenden Konfigijratit;nen ein Tonsignal aus :
« Uberlast (wenin vorhanden).

» Maschine in eingeklappter Stellung auf einer Neigung, die stéker als zul&ssig ist.
 Kontrollleuchten - Alle Kontrollleuchten werden getestet
» Bei Einschalten der Maschine.
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- Betriebsvorschriften

2 - Bodensteuerung

2.1 - STARTEN UND AUSSCHALTEN DER MASCHINE

* Sicherstellen, dass die Nothalteschalter ( 144 ) et (46 ) der Steuerpulte oben und unten
gezogen sind.

* Drehen Sie den Schiiissel des Wahlschalters Aktivierung Konsole ( 92 ) nach rechts, um die
untere Konsole zu aktivieren.

Fur das Ausschalten der Maschine ab dem Bodensteuerpult :
* Drehen Sie den Schalterschliissel Aktivierung Konsole ( 92 ) in die Mitte.

* Die Not-Aus-Drucktaste ( 144 ) driicken.

2.2 - BEWEGUNGSSTEUERUNG ﬁ}\
AP |
& A%

.

Auch bei medrlger Bewegungsgeschwmdlgkelt muss die Steuemﬁg‘@d#su:htlg verwendet werden.

ANMERKUNG : DAS LOSLASSEN DES Tormnuscmw&} HALT ALLE BEWEGUNGEN AN.

Y o

N
Steuerung der: unte‘fhg konsole

Steuerung . Tatigkeit

Zum Heben deg m den- yyanlscnalter fur Heben und Senken der
Plattform ( oben betzmgen

)-_

Heben/Senken % |
Plattform Zug ﬁ&en der Plattform den Wahischalter fiir Heben und Senken der
'E W (106 ) nach unten: betatagen
f;;» %" ' d

(f "€y~ Griff zur Fehlerbeseitigung { C107 ) zum Absenken der Plattform herausziehen.
Senken fiir
Fehlerbeseitigung
;Usr;topp Ll Griff fir Fehlerbeseitigung ( C107 ) loslassen, um das Senken der Plattform zu
Fehlerbeseitigung Stoppen.
der Plattform

Nach Abschluss der Rettungsaktion einen Stdrfall-Bericht verfassen.
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Zugkette Fehlerbeseitigung

Gberprifn Sie N JEDEM FALL, dess sgfFl Hinderns (Objekt oder Mensch) im Unnfeld der aschine
befindet, das das Absenken blockieren k &

9 ~." “\“* % b
‘£ AUF DEM BODENSTEUERPULT

) ~ A

ZUSATZLICHE STEUERELEN&

M

e,

=3

Fir Maschinen, die mit Q;jtg‘[ Warnlampe ausgestattet smd

* Bewegen Sie Zum., insehalten des Warnlichts den Wamllcht-WahIschaIter( 105 ) nach
oben. “

* Bewegen, SieZ Ausschalten des Warnlichts den Warnllcht-WahIschaIter( 105 ) nach
unten.
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D . Betriebsvorschrifj:-n

3 - Steuerpulit Plattform

3.1- STARTEN UND AUSSCHALTEN DER MASCHINE
Fur den Start der Maschine :
Auf dem Bodensteuerpult :
* Der Notausschalter auf dem Bodensteuerpult muss sich in der ON Stellung befinden
(herausgezogen/aktiviert).
» Drehen Sie den Schliissel des Schalters Aktivierung Konsole { 92 ) nach links, um die obere
Konsole zu aktivieren.
Auf dem Biihnensteuerpult :
* Ziehen Sie die. Not-Aus-Drucktaste (46).
Zum Abschaltén der Maschlne
* Die Not-Aus-Drucktaste (46) driicken. p
3.2 - ANTRIEBS- UND LENKUNGSSTEUERUNG § 4%~
-
\ ‘4/‘; '\"--, ,t’ cg!
Steuerung der Fahrtrichtung und der: Geschm@’&@(éit
* Bewegen Sie den Positions- ( 112 )wahlscha‘ngr 2 nach rechts.
* Die Fahrtkontrollleuchte ( 111: ) leuchtg a))
* Bedienen Sie den Fahrtregler (;f/ggm ur’rﬂ drucken Sie gleichzeitig den Hebel am
Steuerkntppel (Totmann ( 123 ,)&
ANMERKUNG : DAS "TOTA%,M;?N"‘“( 123 ) IST EIN FUBPEDAL AUSSCHLIEBLICH BEI DEN
NORMEN ANS/ unD CSA 4 \
\
ANMERKUNG : ANHANDY, ‘HEBELPOSITION WERDEN DIE FAHR- UND HEBEGESCHWINDIGKEIT
PROPORTIONAL GER. @ > DURCH BEWEGUNG NACH VORN BIS ZUM ANSCHLAG ERHOHT SICH DIE
GESCHWINDIGKEI@ 'H BEWEGUNG NACH HINTEN VERRINGERT SIE SICH.
Steuerung Tétigkeit
A Fahrtregler ( 108 ) nach vorne betatigen, um die Maschine vorwérts zu bewegen.
]
—
FAHREN ° Fahrtregler ( 108 ) nach hinten betétigen, damit die Maschine sich nach hinten
= bewegt.
]
v
Auf die rechte Seite des Richtungswahlischalters der Vorderachse { 108 ) dricken
fur die Bewegung nach rechts.
Vorderachse

- ® / Auf die linke Seite des Richtungswahlschalter der Vorderachse ( 108 ) driicken fur
die Bewegung nach links.
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3.3 - BEWEGUNGSSTEUERUNG

Bewegen Sie zur Steuerung der Hebe- und Senkfunktion den Positions- ( 112 ) wahlschalter

2 nach links. Aktivieren Sie die Steuerung Anheben/Absenken ( 110 ). Bedienen Sie die
Steuerung ( 108 ) und dricken Sie gleichzeitig den Hebel am Steuerkntppel
(Totmann ( 123)).

ANMERKUNG : DAS "TOTMANN" (123 ) IST EIN FUBPEDAL AUSSCHLIEBLICH BEI DEN
NorMEN ANSI UND CSA.

Steuerung Tatigkeit
Betétigen Sie den Regler Bewegungen ( 108 ) nach vorne, um die Plattform zu

heben. &
Heben/Senken y ' ( - *

Plattform f/’ : Betstigen Sie den Regler Bewegungen ( wﬁé%n@gé‘hmﬁ@m um die Plattform zu
. senken. .23, ,\\
oo

1. Wenn die Plattform unter eine Hohe von 1 50 m(4 ft11 in) tber @‘én abgesenkt ist, wird automatisch
eine Verzdgerung von einigen Sekunden aktlv danach wird den%\ nkvorgang forigesetzt

2. Die geschieht zur Vermeidung von Quetschgefahren ‘

3. Es ertdnt ein Alarm ‘\
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4 - Sofortmassnahmen

41 -

4.2 -

BEI UNTERBRECHUNG DER STROMVERSORGUNG

Bei Ausfall der Hauptstromquelle ermdglicht die von der Starterbatterie gespeiste
Sekundérstromquelle die Steuerung der Bewegungen liber die Bithnen- und
Bodenschaltpuite.

in Notféllen, wenn der Bediener die angehobene Plattform verlassen muss, sind die folgenden
Empfehlungen einzuhalten. :

* Verlassen Sie die Plattform Uiber eine stabile, sichere Struktur.

» Der Benutzer muss sich vergewissern, dass 2 Gurte fiir die Sicherung verwendet werden.
Ein Gurt muss am angegebenen Ankerpunkt der Arbeitsblihne, befestigt sein, auf der sich
der Benutzer befindet, der andere Gurt ist an der Struktur zujg‘gﬁgstigen, die der Benutzer
erreichen méchte. V. u[j ’

* Der/die Behqtzer muss/miissen die Arbeitsbiihne ﬁbe:?_ %@E@}ﬁ\alen Zugang verlassen.

~ A N (_' »‘\' <

ANMERKUNG, : L6SEN SIE DEN HALTEGURT NICHT VONEBEQ%K?UELL VERWENDETEN PLATTFORM,

WENN DER UBERGANG AUF DIE NEUE STRUKTUR IRGENDEINE GEFAHR BIRGT ODER BEVOR DER

UBERGANG SICHER ABGESCHLOSSEN |[ST. VEngéHEQ%lSIE NICHT, DIE GONDEL ZU VERLASSEN,

INDEM SIE AUF DIE PLA TTFofRM‘KLET;E@N, um -éiﬁugrERzuerlGEN. WARTEN SIE BESSER AUF

HiLFE, Um DIE GONDEL SICHER ZU VERLASSEN. <,

20N
! AN
BERGUNG EINES AUF DER PLATTFOBM/‘:EEW?DLICHEN ARBEITERS

ANy, A %
Wenn ein auf der Plattform ;)&?(Qgﬂ%iéﬁer -Bediener geborgen werden muss (z. B. bei
Unwohisein, Verletzung oder Blggkierung an einer Struktur, die die Bedienung des Steuerpults
unméglich macht) muss diqgmﬁbden befindliche Rettungsperson schnellen und direkten
Zugriff auf die Betriebsfugmﬁé@‘érhalten. { o
HAULOTTE® liefert eﬁﬁ %@%den aus bedienbares Notfallsystem, das dazu verwendet wird,
den Bediener in eineﬁ_ﬁ% n zu fahren, die eine geeignete’medizinische Versorgung méglich

macht. o \ry }) /.',

Absenken d\sf’(}iondel (oder Plattform) mit dem Handzug zur Fehlerbehebung am Fahrgestell.

N
Nach Abschluss der Rettungsaktion einen Stérfall-Bericht verfassen.

Oder :
1. Drehen Sie den Schiissel des Wahlschalters Aktivierung Konsole ( 92 ) nach rechts, um die un-
tere Konsole zu aktivieren. Die Steuerungen der oberen Konsole sind nicht aktiv.

2. Fahren Sie die Abstiegsbewegungen von der unteren Konsole durch.

3. Senken Sie den Korb (oder die Plattform) mittels Wahlschalter Heben/Senken ( 106 ) ab und
driicken Sie gleichzeitig den Totmannschalter ( 228 ).

4. Loslassen, um das Senken zu stoppen.
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5- Transport
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4000418370

TRANSPORTAUSRICHTUNG

Zur Vermeidung von Maschinenbewegungen wahrend des Beladens :
» Uberpriifen, dass die Laderampe das Maschinengewicht tragen kann.

+ Uberpriifen, dass die Laderampe fiir den Transport der Maschine ordnungsgemaR befestigt
ist.

+ Uberpriifen, dass die Laderampe iber eine ausreichend griffige Oberflache verfiigt.

» Der Transport-LKW muss auf einer ebenen Fldche abgestellt und fixiert sein, um ein Rollen
wiahrend des Ab- oder Aufladens der Maschine zu verhindern. <\
&
Steigern Sie fir die Fahrt auf der Neigung den Winkel des Fahﬁwg;érs (108).
Verwenden Sle bel elner starken Steigung einen Schieppseil.”y 4
Gehen Sie wahrend der Ladevorgangs nicht unter die b@és&ﬁ‘me oder zu nahe an sie heran.

Eine falsche Bewegung kann_..zum einem Klppgn der Maschlne fihren und schwere
Verletzungen und hohe Sachschaden nach sich z

Die Maschine muss zuvorm dle\Ruheposmon Fﬁacht worden sein :

» Vergewissern Sie sich, dass dle Plattformgnichtbeladen ist.
0;,.:4

« Maschine auf die Ladeflache des Traﬁsp \\ahrzeugs heben.

» Befestigen Sie die Maschln géden vorgegebenen Verankerungspunkien (Siehe
lllustration).

* Die Abdeckungen miissen w%gelt werden

S r 4

Verwenden Sie keine zusﬁQ(éqZugkraft nach unten, wenn dle Platlformlder Korbarm nach unten geholt

werden soll. (""( fv‘,

y
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5.3-

faulotted

ENTLADUNG A e AT

b P ¥

N
L x,
<

LA 3 SN B
Vergewissern Sie sich vor dem Abladen;, dass’éi‘k ‘WMaschine in gutem Zustand ist.

* Ldsen Sie die Arretiergurte. .,}.,\ N
! y -_"" ~

* Drehen Sie den Aktivierungswahig¢ _!te?;Steuerpult(QZ) am unteren Steuerpult nach
links, um das obere Steuerpult zu %!&TB r

» Am oberen Steuerpult muss.def Pesftions- (1129 wahlschalter 2 nach rechts gedreht sein.
Driicken und halten Sie den.fﬁgtfaannregler;{ 108 ) und bedienen Sie gleichzeitig vorsichtig
und steigernd den Fahrtreglet(*123 ). | /

¢ Xy N, & ,

Warnung : Bei Start ein®y, "s"ghir'le, dle zuvor gesichert i‘m'él transportiert wurde, kann eine Uberlast-

Falscherkennung d ' Sicherheitssystem vorkommen, die jegliche Bewegung ab dem

Bilhnensteuerpult ver Ng 4

Flr den Ne(t_;is?lff % §ystems Gondel am Steuerpult Untg‘h einige Zentimeter anheben.
. A7 v

ABSCHLEPPEN;

Bei einem Ausfall der Maschine kann die Maschine iiber eine kurze Strecke gezogen werden, um auf ein
Transportfahrzeug geladen zu werden :

* Sicherstellen, dass sich wihrend des Abschleppens keln Personal auf der Plattform befindet.

* Vergewissern Sie sich vor dem Abschleppen, dass die Plattform vollstindig abgesenkt Ist.

* Die Plattform ist ohne Ladung.

* Bei gelbsten Bremsen NIEMALS Personen oder Hindernisse in die Nihe der gehobenen Plattform
kommen lassen.

Um eine Maschine abschleppen zu kénnen, fiihren Sie eine Antiblockierung durch (S.
Abbildung 23 Sektion D 5.4.1 Lésen der Bremsen).

Fuhren Sie diesen Vorgang auf ebenem Boden mit festgekeilten Radern aus.

In der Abschleppkonfiguration ist das Bremssystem deaktiviert. Verwenden Sie eine
Zugstange, um die Unfallgefahr auszuschlieRen :

- Maximale Geschwindigkeit bei eingefahrener Maschine nicht berschreiten (S.
Abbildung 3] Sektion B 4 Technische Eigenschaften).

« Eine Steigung von 25% darf nicht Uberschritten werden.

4000418370 E07 15 DE



Haulotie»

5.4.1 - Elektrisches Losen der Bremse

Um eine Maschine abschleppen zu kénnen, flihren Sie eine Antiblockierung durch.

Fiihren Sie diese Handlungen nur auf einer flachen und horizontalen Oberflache aus. Die Réder miissen
immer blockiert werden, um die Maschine zu sichern. Wahrend des Ldsens der Bremsen befindet sich die
Maschine im Leerlauf und das Bremssystem funktioniert nicht mehr.

Sollte die Maschine gezogen werden, kann die Bremse der Antriebsrdder mittels eines
Schalters im Motor-Pumpe-Kasten geldst werden.

g.
Um die Bremsen dgggﬁﬁhlne I6sen zu kénnen, miissen dre folgenden Bedingungen erfiillt
sein : & o 4

* Das oberewerq‘fe Steuerpult muss ausgewahilt seln -

* Die Mascm muss vollsténdig gestoppt sein.

- Keine Bewegung ist ausgewanhit.

» Die Maschine darf nicht geneigt sein.

I(Vlinc)iestens 3 s auf den Knopf zum L&sen der Bremsen driicken. Ein akustisches Signal ertént
bip).

Das Loslassen des Knopfes fiihrt zum Lésen der Bremsen.

Das Verfahren zum Ldsen der Bremsen wird automatisch gestoppt, wenn erneut auf den

Knopf zum Ldsen der Bremsen gedriickt wird, wenn Aktionen auf dem Steuerpult ausgefiihrt
werden, wenn die Maschine ausgeschaltet wird oder wenn der Arbeitsplatz gewechselt wird.

Wiahrend dem Abschleppen kann die Maschine nicht gebremst werden. Verwenden Sie eine Zugstange,
um die Unfallgefahr auszuschlieRen.

® Hdochstgeschwindigkeit 5 km/h (3,10 mph) .

4000418370
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5.5-

LAGERUNG

Wenn die Maschine mit ausgefahrener Plattform langer abgestellt wird, muss sie zur
Gewahrleistung der Betriebsbereitschaft der Sicherheitssysteme regelmaRig eingeschaltet
werden.

Wir empfehlen, die Maschine in ausgefahrenem Zustand nicht zu lagern oder zu parken, um
Personen- und Sachschiden zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass alle Abdeckungen und Tiren geschlossen und verriegelt sind.

Drehen Sie den Schliisselwahlschalter (92 ) am unteren Steuerpult in die Mitte, um die
Stromversorgung AUSZUSCHALTEN.

Den Schitissel aus dem Ziindschloss ziehen, um eine unerlaubte Verwendung der Maschine
zu verhindern.

= N

Es ist streng vgl\‘ﬁ;t\en_, d_i; i\ll/gsfchine mit einem Hindernis unter desiu Piq&téé }'Ev.rweiterung abzustellen.
Wenn die Masgh;r;;"fﬁr Iih;é; als 1 Woche abgestellt und nlpg?;‘rév;n:iet wird, Ladezustand der Batterie
prifen und bei Bedarfaufladen; - A0~

BELADUNG ANHAND \;ON v\Bé.IIQAED!EB\AM?EN
Um die Rutschgefahr wihrend der B;Iadung \ w

eiden, vergewissern Sie sich dass :

5. Tt

» die Beladerampen fiir die Belastung aumgyt;si,lﬂ.
) L . L B ‘4/ '_
» die Beladerampen richtig befestclgt(gﬁq, C *"_-—

- ausreichende Haftung vorhanderfist?, M

Bei einer Nelgung von mehr {s"“zg%’verwenden Sie zur Unterstiitzung bei Aufladung mittels Rampe eine

Winde. 4 ‘\4’% N T
LN / /

Y '
Stellen Sie sich wihrend der. é\ejﬁjfung niemals vor oder dicht neben die Maschine. -
Bei einem fehlerhaftgilgﬁ ) ?.‘ﬂ(gr kénnte die Maschine umstiirzen; es besteht Veﬁetzungsgefahr und das
N t ;
Y

Material kénnte besc|

5.7 -

werden.

ENTLADUNG ANHAND VON LADERAMPEN

Vergewissern Sie sich vor jeder Bedienung vom guten Zustand der Maschine.

Sollte die Maschine wihrend des Transportes beschidigt werden, melden Sie den Transportschaden
schriftlich dem Transportunternehmen

1. Lésen Sie die Arretiergurte.
2. Starten Sie die Maschine.

3. Die Rampen sind in gutem Zustand und haben eine ausreichende KapazitatDie Zubehérteile sind
in gutem Zustand und haben ausreichende Kapazitét.
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D - Betriebsvorschriften

5.8 - BELADUNG ANHAND EINER HEBEVORRICHTUNG

Wahrend Be- und Entladevorgéngen muss folgendes beachtet werden, wenn fiir das Heben
der Maschine ein Briickenkran verwendet werden muss :

» Bringen Sie die Maschine in die eingefahrene Stellung (Erweiterung eingeklappt).
» Vergewissern Sie sich, dass die Plattform leer ist.

» Vergewissern Sie sich, dass die Hebegerite in gutem Zustand sind und den unten
aufgefiihrten technischen Spezifikationen entsprechen. Es ist wichtig, dass die Hebegeréte
nur an den angegebenen Hebebsen angebracht werden.

« Alle Ketten/Schlaufen, die fiir das Haben der Maschine verwendet werden, miissen so
eingestellt sein, dass die Maschine waagrecht bleibt, um eine Beschadigung der Maschine
zu verhindern.

P N <4

F & \J .)

o a4 ) (\-\_ =
- Die Verankerungspunkte fir das Heben sind ausgewi?“s,_gg,_\@y:ch das Symbol@.
+ Die Maschine aarf,NUR_voﬁ"‘ge§chulten und zugel,,;\‘ eri Personen gehoben werden.

X w~ RZ8
Die Maschine niemals mit am Gpg"én_gevciiqht festgquaﬁ&hﬁbevorﬂchtungen anbinden.
‘\: »‘"'}_:,—’ €. \#

'Anschiagkerfaliren
4"{*\“5\

i

Anzahl der = Hochstlast pro Gurt und
Schikel ZahliderGutte kange Kettenschloss

A a 1000 kg/ 2,205 lbs

4 Zm/6ft7in
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5.9 - BE- UND ENTLADEN MIT DEM GABELSTAPLER

* Einmal Absenken der Plattform durchfiihren.

Die Maschine muss volistindig eingefahren werden und
in Transportposition sein (Korb am hinteren Teil der
Maschine).

* Versichern Sie sich, dass die Steuerungen der
Maschine sich in Position OFF befinden.

* Benutzen Sie einen Gabelstapler mit ausreichender ™
Kapazitat. .
- Die Gabeln &ffrien. -

* Plazieren ‘Sie die Gabeln an die am Gestell
angegebenen Stellen. - £
« Die Gabel langsam und weit genug einfahren, um (;f;‘
Stabilitat zu optimieren. ~ - T é

Stellen Sie sich wihrend der Beladung niemals vor oder dicht neben die Maschine.

Eine falsche Bewegung kann zum einem Kippen der Maschine fiihren und schwere Verletzungen und hohe
Sachschaden nach sich ziehen.

Entladung
* Anheben, um sich davon zu iberzeugen, dass die Last gut verteilt ist.

« Setzen Sie die Maschine ab.

4000418370 EO07 15
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- Betriebsvorschriften

6 - Empfehlungen fiir kaltes Wetter

ANMERKUNG : DAS ANLASSEN DER MASCHINE SOLLTE IMMER AM BODENSTEUERPULT
AUSGEFUHRT WERDEN.

6.1 - HYDRAULIKOL

Die Umgebungsbedingungen kénnen die Leistung der Maschine einschrénken, wenn die
Temperatur des Hydraulikéls nicht ihren optimalen Bereich erreicht.

Es wird empfohlen, das Hydraulikdl entsprechend den Witterungsbedingungen zu wéhlen.
Beziehen Sie sich auf die nachfolgende Tabelle.

Umweltbedingungen : Viskositit SAE
Zwischen - 15°C (5°F)und + 40"0 o 04"Fﬁ3 umfafite Raumtemperatur o (. ’3 HV 46
Zwischen - 35°C (- 31°F) und +35°C (+ 95"F) umfaBte Raumtemperatur Q._ }\,‘ HV 32
Zwischen 0°C (+ 32°F) und + 45°C (+ 11‘3" HV 68

}umfa’&te Raumtemperatur

V4
ANMERKUNG : WIR EMPFEHLEN NIEDRIGTEMPE. Aé?wm AUSZUTAUSCHEN, WENN DIE
UMGEBUNGSTEMPERATUR + 15°c (59°F) ERREI LE UNTERSCHIEDLICHER MARKEN UND
TYPEN DURFEN NICHT GEMlséHT‘wERDEN (

7 - Akkupflege und Wartung jé.gf‘*
48 Ny
7.1 - LADEN DER BATTERIE f’; \ .

Laden Sie die Batterien der Afb@‘?@fgﬁhne nach jeder 8-Stunden-Schicht oder bei Bedarf auch
friiher. Wenn die Arbeitsbii e%.ﬁ% t in Gebrauch ist, sollten die Batterien mindestens einmal
pro Woche aufgeladen weRde nter normalen Umstanden sollten die Batterien ungefahr
alle 8-10 Stunden gtaden werden. Ein vellstﬂndiges Laden kann bis zu 24 Stunden
dauern, wenn die Batft é@ rk entladen war. ;

Wartungsanlet

K
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1 - Maschinen-Abmessungen

Ruhe-/Transportposition : Konfiguration mit dem geringsten Platzbedarf fiir Lagerung und/

oder Lieferung der Maschine - Zugangs-Position.

Maschinen-

Normen CE und 45

OPTIMUM 8
Fes;f““ TECHNISCHE DATEN - Abmessungen si’ Imp.
A Gesamtlénge 1,89 m 6ft2in
B Gesamtbreite 0,79 m 2ft7in
C Gesamthohe 1,99 m 6ft6in
D Achsstand 1,38 m 4ft6in
Bodenfreiheit - Stitzen aus angehobener Plattform 2.2 cm 1in &
E ausgefahren
Bodenfreiheit - Stiitzen bei volistéindig abgesenkter Plattform 6 cm 3in
eingezogen
FXG Abmessungen der Plattform 1,73 mx 0,74 m 5ft8inx2ftx5in
H Einlagerungslange 1,89 m 6ft2in
J Einlagerungshthe 1,99 m 6ft6in
4000418370 E 07 15 DE S



Normen ANSI und CSA

Maschinen- OPTIMUM 1931 E
Fes:f“" TECHNISCHE DATEN - Abmessungen S| Imp.
A Gesamtldnge 1,89 m 6ft2in
B Gesamtbreite 0,79 m 2ft7in
C Gesamthdhe 1,99 m 6ft6in
D Achsstand 1,38 m 4ft6in
Bodenfreiheit - Stiitzen aus angehobener Plattform .
22cm 1in
E ausgefahren
Bodenfreiheit - Stiitzen bei vollsténdig abgesenkter Plattform 6 cm 3in
eingezogen %
FXG  Abmessungen der Plattform 1,73 mx OM\\V 5f8inx2ftx5in
H Einlagerungsinge 1,897 *"4,’ 6ft2in
J Einlagerungshohe ¢ ‘ ) 1.9 rﬁm’“' 6ft6in
2 - Massen Hauptbestandteile ERS
A e e
Komponente OPTMUM 8 OPTIMUM 1931 E
Masse Rahmen-Baugruppe 2090 Ibs
Gewicht Scherengruppe 948 lbs
Gewicht Plattformanordnung § 276 Ibs
Gewicht Antriebsrader ol d ) . ; 42 1bs
Gewicht Lenkungsréider o ST g 421bs
Gewicht zentrales Gegengewicht \"‘\;" 248 kg 547 Ibs
Gewicht Gegengewicht Tritt Fﬁ % /244 kg, = y 538 Ibs
o LR ¥ N
3 - Schall und Schwingungen
‘ ‘1‘-}‘ # & ." y
e, O Y ‘—w,/ ks ; g
Die Schall- und Sch‘_ jingseigenschaften werden unter folgendgn'Bgdlﬁ/gungen festgelegt :
* Die Luftschallemissféhi am Arbeitsplatz wird gemaf EU-Richtlinie 2006/42/CE festgelegt.
» Der garantierte Schallleistungspegel LWA (auf dem Produkt angegeben) wird gemaR EU-Richtlinie
2000/14/CE festgelegt.
* Die von der Maschine an das Arm-Hand-System und den gesamten Korper (lbertragenen
Schwingungen werden gemal EU-Richtlinie 2006/42/CE festgelegt.
Spezifikationen
Schallleistungspegel am Arbeitsplatz 63 dBA
Schwingungen Arm-Hand-System <2,5 m/s*(98,4 in/s?)
Schwingungen gesamter Kérper <0,5 m/s*(19,6 in/s?)
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- Allgemeine Spezifikationen -

===

4 - Rad und Reifen

4.1 - TECHNISCHE DATEN

Komponente Standardrad
Referenznummer Solideal
Typ volle Reifen
Gréle 316 mm/ 108 mm (12,5 in/ 4,25 in)
Anzugsdrehmomente 115 Nm (84.81 ft Ibs)

4.2 - INSPEKTION UND INSTANDHALTUNG

austauschen': il '
* Auftreten  “von - Rissen, Beschadigungen, (™ ;

Verformungen oder anderen Anomalien am Rad pﬁ}
9 - A= ) 1
* Auftreten von sichtbaren Beschadigungen am I}Q{Tém

Rader und Reifen unter folgenden Bedingungen

100%

L

& ’ l\\\ g o e\*‘_ “' §;
« Schnitt oder Loch > & 3 cm (2 in) im Gumiprofil
durch die ganze Reifendicke. R

* Blasenbildung, starke Beule

Lan
%A}&e\n- und
Seitenwand. b S

g

o . 1
P | LA
'v"‘\ﬁ'_(:,/-

* Riss eines Stollens. °<( M

» Starke Abniitzung deg.§eltgh (sichtbare Fasern).

« Gleichmassiger /¢ Bhlelss der Auflagefisiche auf
dem Boden vor;;r hrals 25% ‘

AP )
f“ \‘?'!:J

a
v

e 4
A0, N
E TN

L.-‘_._._....’:

* Verwenden Sie ausschlieBlich Ersatzteile von HAULOTTE®, die mit den technischen Merkmalen der
Maschine iibereinstimmen. Im Ersatzteilkatalog nachschlagen.

Die Felgen und Reifen sind fiir die Stabilitéit der Maschine wesentliche Bauteile. Aus Sicherheitsgriinden :

* Ersetzen Sie werkseitig montierte Reifen nie durch Reifen einer anderen Spezifikation oder eines
anderen Ply-Ratings.
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 Haulotted

Radwechsel-Verfahren :
« Mutter am abzunehmenden Rad lockern.

= Die Maschine mit einem Wagenheber oder Flaschenzug anheben.
* Radmutter abschrauben.

* Rad abnehmen.

* Neues Rad aufziehen.

» Die Maschine wieder auf den Boden stellen.

« Radmutter mit dem angegebenen Anzugsmoment anziehen. Beziehen Sie sich auf die
Wartungs- und Reparaturhandbiicher.
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H ulot l

1- Allgemein
lhre Sicherheit als Eigentiimer und/oder Bediener einer Haulotte-Maschine ist fiir-HAULOTTE® von
héchster Wichtigkeit. Dies ist der Grund dafiir, dass HAULOTTE® der Produktsicherheit eine so hohe
Bedeutung beimisst.
INSPEKTIONEN werden nicht nur von HAULOTTE® verlangt, sie kénnen ebenfalls durch die
Industrie-Standards und/oder gesetzlich vorgeschrieben sein.
Um zu gewéhrleisten, dass die Leistung lhrer Ausriistung den werksseitig eingesteliten Parametern
entspricht, muss eine regelméRige Wartung Ihrer Ausriistung erfolgen und vermieden werden,
Anderungen vorzunehmen, die von HAULOTTE® nicht genehmigt wurden. Eine regelméRige und
rechtzeitige Inspektion-verringert die Ausfallzeiten lhrer Ausriistung und reduziert die
Verletzungsgefahr. 4F { AN
1'_‘-\ -‘-'.’
ANMERKUNG : BEDIENEN SIE DIE MASCHINE NUR DANN wgiwv SIE MIT DEN PRINZIPIEN DER
SICHEREN MASCHINENFUHRUNG VERTRAUT SIND UND ENT%RE\ CHEND GESCHULT WURDEN.
4 A e 5 \,:. -
Ubersicht : ? p * Q)
* Ein Inspektions-Rundgang zu ‘Beginn einer Schicht dayeft nur wenige Minuten und ist eines der
besten Mittel zur Vorbeugung voh mechanischen Pro en und Sicherheitsrisiken.
Handeln Sie wie folgt : g
* Nutzen Sie Ihre Sinne: Sehen, riechen, horg 3_;;\1:ﬁ¥$d}i'fassen.
o L& A
Haufigkeit : ., gﬁ\‘-\‘*f F
« Uberpriifen Sie die Maschine regelm@]?s%‘wéhrend Ihres Arbeitstags.
- Fiihren Sie die Inspektion jedes 4atauf die gleiche Weise aus.
« Nehmen Sie eine solche I%sp tionen zu Beginn und am Ende jeder Schicht vor.
o «;A'/“.,‘ ~ ;’,", 4

ANMERKUNG ":!EV%E*@%HKDEN ODER NICHT GENEHMIGTEAI(VD,ERUNGEN GEFUNDEN WERDEN,

MUSS DIE n@% HINE AUS DEM VERKEHR GEZOGEN WERDEN, BIS ALLE REPARATUREN DURCH

QUALIFIZIERT%\.;\ECHNIKER AUSGEFUHRT WURDEN.
Der Eigentiimer ist dafir verantwortlich, dass die Durchfiihrung der von Haulotte empfohlenen
Wartung vor dem Betrieb der Maschine erfolgt.
Das Nichterfolgen der regelmaRigen Wartungsarbeiten kann die Ungultigerklarung der Garantie zur
Folge haben :
* Unglltigerklarung der Garantie.
* Fehlfunktionen der Maschine.
* Verlust der Zuverl&ssigkeit der Maschine und Minderung der Lebensdauer.
* Probleme beziglich der Sicherheit des Bedieners.
Die HAULOTTE Services® Techniker sind speziell fir unsere Maschinen ausgebildet und verfligen
tber die Originalersatzteile, die erforderliche Dokumentation und die geeigneten Werkzeuge.
Die Inspektions- und Wartungspléne zeigen die Rollen und Verantwortlichkeiten aller an der
regelmafligen Wartung der Maschinen beteiligten Personen [Z3] Sektion C 4Inspektion und
Funktionstests.
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